Zajisténi financovani staveb souvisejicich s realizaci stavby dalnice D3 ve
Stredoceském kraji ze SFDI

Soucasny stav:

Dalnice D3 je soucasti hlavniho mezinarodniho silni¢niho tahu E55 vedouciho ze Skandindvie
pfes Némecko, Cesko, Rakousko a Italii do Recka a jako takova je také souéasti globalni sité
TEN-T tak, jak je definovana nafizenim EP a Rady 1315/2013/EU. Stavajici dopravni propojeni
ve sméru Praha — Tabor — Ceské Budéjovice — st. hranice CR/Rakousko je zaji§té&no po dalnici
D1 z Prahy do Miro3ovic déle po silnici I/3 do Mezna, kde se napojuje na jiz vybudovany usek
D3. Tento tah z prevainé ¢asti kapacitné i svymi technickymi parametry nevyhovuje pro
stavajici provoz. Ministerstvo dopravy dlouhodobé povazuje realizaci vystavby dalnice D3 za
prioritni projekt rozvoje dopravni infrastruktury v CR (viz Dopravni sektorové strategie) a pro
splnéni cile je pfipraveno garantovat mimoradny pristup i dostatek financnich prostredka.

Pfinosy vystavby D3:

Vybudovanim ddlnice D3 dojde k zajisténi kvalitniho silni¢niho spojeni mezi jednotlivymi
sidelnimi aglomeracemi a kraji CR s vazbou na evropskou silni¢ni sit. PFevedenim dopravni
zatéZe na novou dalnici dojde ke zklidnéni osidlenych oblasti vtrase stavajici 1/3 a
pretizenych objizdnych tras vedenych dnes po silnicich Il. a Ill. tfid, ¢imZz dojde
k vyznamnému zlepsSeni Zivotniho prostfedi obyvatel stavajici zastavby v Sirokém dotéeném
uzemi.

Vzhledem k soucasnému stupni projektové pfipravy a predpokladanému zprovoznéni celé
stftedoceské ¢dasti D3 nejdfive v roce 2028 bylo z Grovné Ministerstva dopravy rozhodnuto,
Zejesté pred zprovoznénim predmétné ¢asti D3 je Zadouci realizovat dil¢i Upravy na soucasné
silnici 1/3 tak, aby nedoSlo v meziobdobi ke kolapsu tohoto tahu. Realizace nize

navrhovanych Uprav bude mit i v dobé zprovoznéni stfedoceské D3 své opodstatnéni. Jedna
se predevsim o v soucasné dobé pripravované stavby:

I/3 Benesov ktiZzovatka u Topolu
I/3 Benesov, okruzni kiizovatka Cervené Vriky
I/3 Cervené Vriky - U Topolu, uspofadani 2+1

I/3 Olbramovice, obchvat
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Celkova délka hlavni trasy D3 vjeji stfedoCeské casti je 58,35 km (vCetné pfrivadéci
pfipravovanych k realizaci statem se jednd o 71,53 km). Ddlnice je projektovana v kategorii
D27,5/120 s deseti mimouroviovymi kriZovatkami.Zakladni soucdsti souboru staveb jsou
souvisejici stavby ddalni¢nich privadéca:

Severni obchvat Jilového u Prahy (1,62 km)
Jizni obchvat Jilového u Prahy (2,13 km)
Privadéc Tynec n. Sadzavou (3,20 km)
Privadéc Benesov (6,23 km)

Dle dokoncenych dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti je celkova predpokladana hodnota
stavebnich praci véetné téchto privadéch 44,05 mld. K¢ bez DPH v CU 2016.

V roce 2015 byla zpracovana Technicko — ekonomicka studie, kterd prokazala ekonomickou
proveditelnost projektu s nize uvedenymi ekonomickymi ukazateli:

Cistd soucasna hodnota 6,034 mid. K¢
Vnitfni vynosové procento  6,5% (pfi stanovené diskontni mife 5,5%)
Rentabilita nakladd 1,152

V ramci této studie se predpoklada realizace staveb v obdobi 2026 — 2030. Tato technicko-
ekonomicka studie byla dne 27.10.2015 schvalena Centrdlni komisi Ministerstva dopravy.

Vymezeni dalSich souvisejicich staveb urcenych pro financovani ze SFDI:

Vybudovani stfedocCeské ¢asti dalnice D3 ma zdsadni vyznam nejen pro reSeni dopravni
situace v pateinim dalniénim sméru CR v ose sever — jih, ale také pro Stfedocesky kraj a
hlavni mésto Prahu, kde spolu s ostatnimi souvisejicimi stavbamizajisti spravnou dopravni
funkénost D3 v uzemi. Pro projednatelnost umisténi dalnice D3 v Uzemi se ukazuje jako
nezbytné, aby Stfedocesky kraj a hl.m. Praha v souvislosti s vystavbou D3 zajistili pfipravu a
naslednourealizaci dalSich staveb, které pfispéji ke zlepSeni dopravnich funkci D3 a zajisti
spravné dopravni napojeni na okolni silni¢ni sit.Pro mozné financovani byly vybrany stavby,
které maji zajistit odpovidajici dopravni obsluznost v souvislosti s planovanou
stavboustifedoceské casti ddlnice D3. Prevdiné se jednd o stavby, které byly jako
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souvisejicivymezeny jiz vradmci procesu pofizovani Uzemné-planovaci dokumentace, Ci
v ramci procesu EIA.

Konkrétné se jedna o tyto stavby:

a) Vesteckad spojka Il. etapa

b) MUK s D1 — EXIT 4

c) 11/101 Jesenice, obchvat - I. etapa

d) 11/105 Severni obchvat Jilového u Prahy

K naplnéni zaméru vybudovani dalnice D3 véetné s ni Uzce souvisejicich staveb je tfeba, aby
vSechny zucastnéné strany vyvinuly potfebné aktivity vedouci k pfekonani technickych,
financnich, pravnich i organizacnich problému.

Popis a aktualni stav vymezenych souvisejicich staveb:

a) Vestecka spojka Il. etapa

Pfinosy

Navrh trasy , Vestecké spojky” je situovan na hranicich Prahy a Stfredoceského kraje. Je svym
zalozenim radidlni komunikaci, kterd umozni propojeni jizni Casti Praziského regionu a
navazujicich ¢asti Stredoceského kraje na dalnici D1 s pfimou navaznosti do centra Prahy.
Potfeba vybudovat navrhované dopravni spojeni v fesené lokalité vyplyva z rychle rostouci
obytné, komeréni a administrativni zastavby a s tim spojeného nar(istu automobilové
dopravy. Novd komunikace bude plnit funkci méstské sbérné komunikace a obchvatu Vestce,
Priihonic a Prahy — Seberova (m.¢. Hrnéife). Zlepsi tak dostupnost sidel a lokalit jizné od
Prahy pfimou vazbou na D3.

Vystavba Vestecké spojky nejenie pomuze radikdlné sniZit intenzitu mistni dopravy
v regionu, a spolu s novou kfizovatkou na dnesni D1 v km 3,7 umozni rozvoj lokalit a Uzemi
obsaZenych v Gzemnich pldnech méstskych &asti hl. m. Prahy (Seberov, Ujezd), jako? iv
obcich Stredoceského kraje (Priihonice, Vestec, Jesenice) a zohledni potreby a podminky
dopravni obsluhy Jizniho mésta - MC Praha 11.

Dopravni provazanost dalnice D3 a Vestecké spojky vyplyva ze zpracovaného dopravniho
modelu 2007, ktery byl pouzit jako podklad pro dokumentaci EIA Stfedoceské ¢asti D3. |
v ramci posudku dokumentace EIA se pracovalo s predpokladem, Ze stavba Vestecké spojky
je vroce 2030 zprovoznéna spolu s dalnici D3. S totoZnym piredpokladem je provedeno i
vyhodnoceni vlivu na udrZitelny rozvoj uzemi zpracované vramci 1. aktualizace Zasad
uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje, kterou byl opétovné vymezen koridor pro dalnici D3
v této Uzemné planovaci dokumentaci.

Technicky popis

Pfedmétem zaméru je novostavba komunikace - Vesteckd spojka Il. etapa (dale ,Vestecka
spojka“), ktera je Uzce spojena se stavbou MUK s D1 - EXIT 4 (dale ,Exit 4“) za&inajici v
lokalité Zapadni komercni zény Prihonice a koncici napojenim na Vestecky pfivadé¢ v misté



okruzni kfiZzovatky na silnici 11/603. Propojeni mezi touto kfizovatkou a SOKP bylo jako tzv.

v v

»Vestecky privadéc” zprovoznéno spolecné s jihozapadnim segmentem SOKP v roce 2010.

Intenzita dopravy na Vestecké spojce se na zdkladé dopravni progndzy zpracované v roce
2016 pohybuje v roce 2031, tj. po dokonceni dalnice D3 v¢. jejiho napojeni na Prazsky okruh,
kolem 20 tisic vozidel denné.

Podminkou zprovoznéni Vestecké spojky je vybudovani navazujici stavby EXIT 4, které
umozni odpovidajici napojeni na dalnici D1. Podminkou pro vybudovani EXITu 4 je soucasné
dobudovéni Prazského okruhu, stavby 511 Béchovice — D1 a prevedeni dalnice D1 do sité
mistnich komunikaci hl. mésta Prahy, bez ¢ehoz neni realizace EXITu4 proveditelnd v souladu
s technickymi predpisy pro dalnice.

Stav investorské pripravy

Vystavba se planuje v letech 2028 — 2030 s predpokladanymi celkovymi investi¢nimi naklady
1 813 714 tis. KE. Na stavbu byla zpracovana Dokumentace EIA podle Zakona ¢. 100/2001 Sb.
o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi. MZP vydalo souhlasné stanovisko na stavbu dne 28.1
2013. V 03/2017bylo pozadano o zezdvaznéni stanoviska EIA av nasledné bude pozadano o
prodlouZeni stanoviska EIA.

Stavba je vedena jako verejné prospésna v ramci pofizované 2. aktualizace Zasad Uzemniho
rozvoje Stfedoceského kraje, ktera byla v listopadu 2016 verejné projednana. Aktudlné se
resi daldi kroky sméfujici ke schvaleni této 2. aktualizace. UP obce Vestec byl ze strany KU
Stredoceského kraje pfipominkovan a je pozadovadno zaneseni Vestecké spojky do UP.
Investorska pFiprava je zajisténa prostfednictvim KSUS Stiedoceského kraje, p.o. Aktudlné
probihd zpracovani technické studie a to v ramci optimalizace trasovani a upresnéni
technického reSeni pred zpracovanim dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Financni participace SFDI na tomto projektu je predpokladana za téchto podminek:

e po ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti pro tuto stavbu a zdroven i pro
stavbu Exitu 4 na dalnici D1,

e po ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti na vSechny Useky , Stredoceské ¢3asti“
dalnice D3(0301 — 0305/1)a

e po ziskdni pravomocného uUzemniho rozhodnuti na stavbu Praziského okruhu
DO v Useku 511 Béchovice —D1.

Vysledky zpracovaného ekonomického hodnoceni projektu prokazuji ekonomickou
proveditelnost.

Cista soucasna hodnota 3,963 mid. K¢
Vnitini vynosové procento 13,01 %
Rentabilita nakladd 2,653

b) MUK D1 -EXIT 4

Pfinosy

Stavba MUK je podminkou pro zprovoznéni Vestecké spojky. Bez napojeni Vestecké spojky
do dalnice D1 je stavba dopravné nefunkéni.



Technicky popis

Predpokldadané celkové investi¢ni ndklady jsou 951 518 tis. KE. Stavba Exitu 4 je nezbytnd pro
pfipojeni Vestecké spojky na dnesni ddlnici D1 (s predpokladem jejiho prevedeni do sité
mistnich komunikaci hl. mésta Prahy) mimourovniovou kfizovatkou. Aktualné je sledovano
technické feseni, které bude dostatecné kapacitni a vyhovi poZzadavkim v Gzemi. Umisténi
stavby je ovlivnéno velkou odpo¢ivkou s CSPH ve sméru na Brno v km cca 4,700 délnice D1 a
velkou odpocivkou s CSPH ve sméru na Prahu v km cca 4,550 dalnice D1.

Podminkou vystavby a zprovoznéni EXITu 4 je vybudovani navazujici stavby Vestecké spojky
Il. etapy a soucasné dobudovani Prazského okruhu, stavby 511 Béchovice — D1.

Stav investorské pripravy

Na stavbu byla zpracovdana Dokumentace EIA podle Zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivl na Zivotni prostfedi. MZP vydalo souhlasné stanovisko na stavbu dne 15.10 2012.
V 03/2017 bylo poZadano o zezdvaznéni stanoviska EIA a v pribéhu dubna 2017 bude
pozadano o prodlouZeni stanoviska EIA. Stavba je oznacena jako vefejné prospésna. Cast
stavby vedend v katastru hl. m. Prahy je vsouladu s UP hl. mésta Prahy. Pro &ast stavby
vedené na Uzemi StredocCeského kraje je pfipravovana 2. aktualizace Zasad Uzemniho rozvoje
Stredoceského kraje, kterd byla v listopadu 2016 verejné projednana. Aktualné se resi dalsi
kroky sméFujici ke schvéleni této 2. aktualizace. UP obce Prihonice je v souladu s vedenim
trasy. Investorska priprava je zajisténa prostfednictvim KSUS Stfedoceského kraje, p.o. a to
vsouladu s pFipravovanou Smlouvou o spolupraci mezi RSD, MD, KSUS, Stfedoceskym
krajem a hl. m. Prahou (informace o smlouvé viz ndsledujici strdnka). Aktudlné probiha
zpracovani technické studie a to v ramci optimalizace trasovani a upfesnéni technického
feSenipred zpracovanim dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Finan¢ni participace SFDI na tomto projektu je pfedpokladana za téchto podminek:

e po ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti pro tuto stavbu a zdroven i pro
stavbu Vestecka spojka Il. etapa,

e po ziskani pravomocného uzemniho rozhodnuti na véechny useky ,Stfedoceské ¢asti”
dalnice D3(0301 — 0305/1) a

e po ziskani pravomocného uUzemniho rozhodnuti na stavbu Praziského okruhu
DO v useku 511 Béchovice —D1.

Vysledky zpracovaného ekonomického hodnoceni projektu prokazuji ekonomickou
proveditelnost.

Cista soucasna hodnota 3,963 mid. K¢
Vnitfni vynosové procento 13,01 %
Rentabilita nakladd 2,653



Memorandum o spolupraci pro akci MUK s D1 - EXIT 4

Ucelem memoranda je stanoveni spoleéného postupu zainteresovanych stran (Stfedocesky
kraj, hl. m. Praha, Ministerstvo dopravy CR a Reditelstvi silnic a dalnic CR) v rdmci investorské
pfipravya realizace akce: ,Exit 4 - napojeni Vestecké spojky Il. etapy a zapadni komeréni zony
Prihonice”, kterd umozZnuje napojit stavbu Vestecké spojky Il. etapy v useku Zapadni
komercni zéna Priihonice — silnice 11/603, jejimZ investorem je Stfedocesky kraj. Obé vyse
jmenované akce propojuji dalnici D1 s Prazskym okruhem (dalnici DO) a budouci D3 pres
dokonéenou stavbu Vestecké spojky |. etapy a po svém dokonceni budou slouZit jako
kapacitni spojnice odvadéjici osobni automobilovou dopravu z oblasti Jesenice u Prahy,
Dolnich Brezan a Jilové u Prahy.

Pfedmétem tohoto memoranda je:

a) koordinace postupu viech zainteresovanychstran pfi pfipravé a realizaci,

b) navrh postupu smérujiciho k zajisténi financnich prostfedk( ze zdroji Ministerstva
dopravy a/nebo Statniho fondu dopravni infrastruktury formou zajisténi souhlasu
vlady s timto kofinancovanim,

c) zajisténi dokonceni investorské pripravy a jeji realizace tak, aby bylo moiné
zprovoznit navazujici stavbu Vestecké spojky Il. etapy, kterou investorsky zajistuje
StfedocCesky kraj, a to spole¢né se zprovoznénim dalnice D3, stavby 0301 a Dalnice
DO, stavby 511 Béchovice — D1.

Financni participace SFDI na tomto projektu je predpokladana za podminky ziskani
pravomocného Uzemniho rozhodnuti pro tuto stavbu a zaroven i pro stavbu Exitu 4 na
dalnici D1.

c) 11/101 Jesenice, obchvat - |. etapa

Pfinosy

Novostavba silnice umozni pfi realizaci ddlnice D3 odvézt ¢ast dopravy mimo obec Jesenice
ve sméru ze silnice 11/101 od Dolnich BfeZan ptfimo na okruzni kfiZovatku v misté napojeni na
dalnici DO (km 0). ZlepsSi se plynulost provozu a tim dopravni komfort pro uzivatele
komunikace, sniZi se dopravni zatizeni v obci Jesenice.

Technicky popis

Pfelozka silnice 11/101 obchvat Jesenice je navriena v navrhové kategorii S11,5/80 a
dosahuje celkové délky 2,352 km, pficemz |. etapa dosahuje délky pfiblizné 1 km. Trasa
prelozky je determinovana stavajici silnici 11/101, z které vychazi a do které se opét napojuje.
V prvni etapé dochazi k propojeni silnice 11/101 a silnice 11/603 a jeji realizaci dojde
k vymisténicasti dopravy z jihozapadniho segmentu obce, kde v soucasné dobé prochazi
doprava stfedem obce a silnice 11/101 se napojuje na silnici 11/603 nevyhovujici stykovou
kfizovatkou.

Stav investorské pripravy

Vystavba se planuje vletech 2018 — 2019 s predpokladanymi celkovymi investicnimi
naklady215 760 tis. KE.Pro stavbu byl vydan zavér zjistovaciho fizeni ze dne 15.4.2005, ktery



nepozaduje zpracovani dokumentace EIA. Stavba je v Zdsadach uzemniho rozvoje vedena
jako vefejné prospé$na stavba a je v souladu Uzemnim pldnem obce Jesenice. Na stavbu je
vyddno pravomocné uUzemni rozhodnuti ze dne 7.9.2006, které je stabilizovano
zrealizovanou diléi stavbou, konkrétné jde o okruzni kfizovatku s 11/603. Investorska priprava
je zajisténa prostfednictvim KSUS Stfedoceského kraje, p.o. Aktualné probihad zpracovani
podrobného geologického prizkumu a zpracovani geodetickych podklad( pro dokumentaci
pro stavebni povoleni. V soucasné dobé je zajistén zpracovatel dokumentace pro stavebni
povoleni a souvisejici inZenyrské cinnosti.

Zpracované ekonomické hodnoceni bylo dne 27.9.2016 predloZeno na Centrdlni komisi
Ministerstva dopravy s témito vysledky:

Cistd soucasna hodnota 703,71 mil. K¢
Vnitfni vynosové procento 17,17%
Rentabilita nakladd 4,557

Centrdlni komise odsouhlasila, Ze jelikoz zamér spliuje poZzadovanou miru ekonomického
navratnosti, bude mozné stavbua jeji ptipravu, v pfipadé souhlasu vlady, spolufinancovat ze
zdroja SFDI.

d) 11/105 Severni obchvat Jilového u Prahy

Pfinosy

Hlavni vyznam nové komunikace je odvedeni dopravy zcentra mésta a to hlavné po
zprovoznéni dalnice D3 kdy stavba bude slouzit jako dalni¢ni privadéc pro oblast severné od
Jilového u Prahy. Pfed zprovoznénim dalnice bude slouzit pro stavajici dopravu a po zacatku
stavby bude vyuZivana i dopravou stavenistni, kterou neni mozné smérovat pres mésto a to
s ohledem na realizaci slozZitych stavebnich objektd (napf. tunel Kamenna vrata, apod.).
Zlepsi se plynulost provozu a tim dopravni komfort pro uZivatele komunikace. Vznikne
objizdna trasa pro dnes nevyhovuijici prijezd ndméstim a branou v Senflukové ulici.

Technicky popis

Prelozka silnice 11/105Severni obchvat Jilovéhou Prahy je navriena v zakladni navrhové
kategorii MS8/500 celkové délce 1,62 km.Silnice 11/105 zajistuje pomérné vyznamné
dopravni spojeni hlavniho mésta Prahy sjizni casti StfedoCeského kraje a s krajem
JihoCeskym, kde se nachazi rozsahla rekreacni oblast. Jeji trasa zaCind v mimourovnové
kfizovatce Prazského okruhu Jesenice a vede pres Psary, Jilové u Prahy, Sedl¢any, Milevsko a
Tyn nad Vltavou a severozapadné od Ceskych Budé&jovic se napojuje na silnici 1/20 — E49.
Ve stfedoceském regionu plni kromé své zakladni funkce — zajisténi dopravni obsluhy
prilehlého Uzemi a dojizdky do zaméstnani v hlavnim mésté Praze i velmi vyznamnou funkci
v zajistovani rekreacni dopravy.

Stavajici silnice 11/105 neodpovida sou¢asnym pozadavkim pro silnici Il. tfidy. Hlavnim problémem je
vedeni trasy pres centrum mésta v tésné blizkosti zastavby, nedostatecné Sitrkové usporadani a
zvysené riziko stfetu s chodci.

Stavba prelozky se nachazi na okraji zastavéné ¢dasti mésta Jilové u Prahy, pfriblizné v trase
stavajici mistni komunikace.



Stav investorské pripravy

Vystavba se planuje v letech 2018 — 2019 s predpokladanymi celkovymi investi¢nimi naklady
168 387tis. KC.Pro stavbu byl vydan zavér zjistovaciho fizeni, ktery nepoZzaduje zpracovani
dokumentace EIA. Stavba je v Zdsadach uzemniho rozvoje vedena jako verejné prospésna
stavba a je v souladu Uzemnim pldnem obce Jilové u Prahy. Stavba mé zajiténé pravomocné
Uzemni rozhodnuti ze dne 26.1.2015.Aktudlné je zajistovano prodlouzeni UR.Investorskd
pfiprava je zajisténa prostiednictvim KSUS Stiedoceského kraje, p.o. Aktudlné probihd
zpracovani podrobného geologického prlizkumu a zpracovani geodetickych podklad( pro
projekt. Na stavbu je zajisStén zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni a souvisejici
inZenyrské ¢innosti.

Zpracované ekonomické hodnoceni bylo dne 27.9.2016 predloZzena na Centrdlni komisy
Ministerstva dopravy s témito vysledky:

Cista soucasna hodnota 112,03 mil. K¢
Vnitfni vynosové procento 14,29 %
Rentabilita naklad 1,726

S ohledem na pokrogily stav investorské pfipravy bylo mezi RSD CR a KSUS Stfedoceského
kraje, p.o. ujednano, Ze pfiprava a zajiSténi realizace této stavby bude dale pokracovat
v gesci KSUS Stfedoceského kraje, p.o. a stavba tak bude oproti pfedchozim tGvaham vyrata
ze souboru staveb realizovanych RSD CR v ramci stavby D3. Podminkou tohoto ujednani bylo
zajisténi financovani této stavby ze zdroju SFDI. Centrdlni komise odsouhlasila, Ze jelikoz
zamér spliuje poZadovanou miru ekonomického navratnosti, bude mozné stavbu a jeji
pfipravu, v pripadé souhlasu vlady, spolufinancovat ze zdroj SFDI.

Souhrn alokace financnich prostiedkli ze SFDI na stavby souvisejici
s pripravovanou dalnici D3

Ministerstvo dopravy povaZuje za potiebné zajisténi financnich prostfedkld ze SFDI na
pfipravu a realizaci vybranych staveb v rozsahu uvedeném v tabulce:

11/101 Jesenice, obchvat — |. etapa 215 760
11/105 severni obchvat Jilového u Prahy 168 387
Vestecka spojka Il. etapa 1813714
MUK D1-EXIT 4 951518
Celkem 3 149379
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