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VYHLASKA

ze dne 3. &ervna 2004

o projektovéni, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych geofaktoru

a o postupu pfi vypoctu zdsob vyhradnich lozisek

Ministerstvo zivotniho prosttedi (déle jen ,,minis-
terstvo®) stanovi podle § 26 odst. 1 zdkona ¢&. 62/1988
Sb., o geologickych pracfch, ve znéni zdkona & 366/
/2000 Sb., (déle jen ,zdkon®) k provedeni § 2 odst. 5,
§ 6 odst. 4 § 9 odst. 3, § 92 odst. 1 a § 10 odst. 2 74.
kona a ddle v dohodg s Ceskym béiiskym dfadem po-
dle § 26 odst. 2 zdkona a podle § 11 a 14 zdkona &. 44/
/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi
(horni zikon), ve znéni zikona & 541/1991 Sb. a zi-
kona & 315/2001 Sb., (déle jen ,horni zikon®):

Uvodni ustanoveni

§ 1

Pfedmét dpravy
Tato vyhldska

a) stanovuje Clenéni pruzkumnych geologickych
praci v rdmei pruzkumu pro zvldstni zdsahy do
zemské kury, hydrogeologického, inZenyrskogeo-
logického, geotyzikdlniho a geochemického pru-
zkumu a pruzkumu geologickych Cinitelt ovliv-
fujicich Zivotn{ prostredi (§ 2 odst. 5 zdkona),

b) upravuje postup pii projektovini geologickych
praci, pii zajiStén{ stietu za]mu chrinénych zvlast-
nimi pravnimi predp1sy ) a pfi schvalovini pro-
jektu geologickych pracf a jeho zmén a stanovuje
ndleZitosti projektu geologlckych praci a dobu,
kdy je mozZno zahdjit provddéni geologick}?ch
praci vyjimecné pred schvdlenim projektu (§ 6
odst. 4 zdkona),

c)
d)

g)

upravuje postup pfi provddéni geologickych pract
(§ 9 odst. 3 zdkona),

stanovuje vymezen{ rlZIkOVYCh geofaktoru a po-
drobnosti o jejich oznamovdni [§ 9a odst. 1
pism. a) bod 2 zdkona],

upravuje ndleZitosti a obsah vyhodnocovini geo-
logickych praci a stanovuje lhuty vyhodnocovdn{
téchto praci (§ 10 odst. 2 zdkona),

stanovuje postup pti vyhleddvin{ a prizkumu vy-
hradnich loZisek z hlediska ochrany a hospodar-
ného vyuziti nerostného bohatstvi (§ 11 odst. 6
horniho zikona) a

upravuje postup pii vypoctu zdsob vyhradnich lo-
Zisek a néleZitosti vypoétu zdsob (§ 14 odst. 4
horniho zikona).

§2
Definice pojmu

Pro uclely této vyhldsky se rozumi{
objednavatelem geologickych praci - fyz1cka nebo

ravmcka osoba, ktera ob]ednava fedeni geologic-
kého dkolu od organizace. %) Obj ednavatelem geo-
logickych pracf je také Zadavatel ) pokud sim
nen{ organizaci, kterd bude geologlcke préce pro-

vadét, a jejich provedeni objednd od jiné organi-
zace,

technickymi pracemi — price spojené se zdsahem
do pozemku (zejména kopané zdfezy, kopané
sondy a ryhy, strojni vrty, Sachtice, stoly, dpad-
nice, jimy nebo jini dilni dila a stfelné price pou-
zivané pii provadem geologickych praci), pokud

") Naptiklad horni zikon, zikon & 50/1976 Sb., o tizemnim plinovéni a stavebnim ¥idu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgj-

$ich predpisti, zdkon & 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon &. 61/1988 Sb.,
o hornické ¢innosti, vybusnindch a o stdtni baiiské spréavé, ve znéni pozdgjsich pfedpist, zdkon &. 254/2001 Sb., o vodich
a 0 zméné nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znénf pozdéjsich predpisi, zikon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist, zikon & 458/2000 Sb., o podminkdch podnikdni a o vykonu stdtn{ spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zdkond (energeticky zdkon), ve znéni pozdégjsich predpist, zdkon ¢ 164/2001 Sb., o piirodnich lé&ivych
zdrojich, zdrojich pfirodnich minerdlnich vod, pfirodnich 1é¢ebnych ldznich a lizeriskych mistech a o zméné nékterych
souvisejicich zdkont (lizefisky zdkon), ve znéni pozdéjsich pfedpisd, zdkon & 20/1987 Sb., o stitni pamdtkové péci, ve
znéni pozdgjsich predpist, zdkon & 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalsich zdkont, ve znéni pozdéjsich
predpisti, zdkon & 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkont (lesni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti, zdkon & 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a 0 zméné nékterych zikont, ve znéni pozdéjsich predpist.

%) § 3 odst. 1 zdkona, ve znénf zdkona & 18/2004 Sb.
%) § 4 odst. 1 zdkona, ve znéni zdkona &. 366/2000 Sb.
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©)

d)

f)

g)

jsou provddény pomoci strojnich mechanismd
a zafizeni. Za technické price se nepovazuje po-
vrchovy odbér vzorkia hornin, pud a odbér sedi-
mentl povrchovych toki, pokud je provddén ruc-
nim naradim, a z povrchu provddénd méfeni a po-
zorovani pristroji nebo jejich prisluSenstvim,
etapou geologickych praci — vymezeny usek pro-
vadéni geologickych praci, odpovidajici jejich
uéelnému ¢lenéni podle zdsady postupného po-
zndvdni a ulelu vyuziti vysledkii geologickych
praci,

odtvodnénym predpokladem nahromadéni neros-
th — zjisténi nerostt odpovidajici podminkdm vy-
uzitelnosti v rozsahu dokumentovaném vypoctem
zdsob vyhledanych alespoti na &dsti loZiska umoz-
fiujicim samostatné vyuzit; zbyld &dst loZiska
muze byt vymezena jako progndzni zdroj neros-
ta,

prognéznim zdrojem nerosti — dosud bliZe ne-
ovérené a na zdkladé znalosti o geologické stavbé
Uzemi a analogii s existujicimi loZisky nerosti
predpoklddané nahromadéni nerostu, u néhoz je
zjisténymi geologickymi poznatky odivodnén
predpoklad ovéfeni zdsob loziska nerostu a jeho
budouci vyuziti,

antropogennim znelisténim — zneéisténi hornino-
vého prostiedi zpisobené lidskou ¢innosti,
geologickym tikolem — vécné, mistné a asové cha-
rakterizovany soubor ¢innosti projektovanych
k dosazenf cile geologickych praci.

§3
Clenéni prazkumnych geologickych praci

(1) Clenéni _priizkumnych praci na jednotlivé

etapy odpovidd trovni poznin{ geologlckych skute¢-
nosti, které jsou provddénymi pracemi zjisfovdny.

2) Pruzkum pro zvldstni zdsahy do zemské

kiry™) se ¢lenf na

a)

etapu Vyhledavam kterd zahrnuje soubor praci,
jimiZ se md zjistit vyskyt a pravdepodobny rozsah
geologickych struktur nebo podzemnich prostort
vhodnych pro konkrétni zdsah do zemské kury,
a to s podrobnosti potiebnou pro tizemni rozhod-

*)§ 34 horniho zdkona, ve znéni zdkona & 541/1991 Sb.

%) Zikon ¢&. 50/1976 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.
) § 11 zdkona & 61/1988 Sb.

b)

©)

a)

b)

nuti o umisténi uvazovaneho zafizeni podle
zvlastntho prdvniho predplsu U prizkumu geo-
termdlni energie se v etapé vyhleddvdni z]lstu]
existence zdroji geotermdlni energie, u nich? |

predpoklad jejich pramyslového vyuzit,

etapu pruzkumu, kterd zahrnuje soubor praci, je-
jichz ucelem je ziskat a ovéfit geologické tdaje
o geologickych strukturich a podzemnich prosto-
rech pfipravovanych pro realizaci zvldstniho zd-
sahu do zemské kiry, v kvalité a podrobnostech
pottebnych pro zpracovani dokumentace pro po-
volen{ hormcke ¢innosti podle zvldstnich pravnich
predpisi,®)

etapu podrobného prizkumu, kterd zahrnuje sou-
bor praci provédén}?ch béhem vystavby a pfi pro-
vozu_ zafizeni podle zvldstnich privnich pred-
pist,”) jimiz jsou 21skavany potiebné geologické
udaje pro usmérnéni vystavby a pro provoz nebo
likvidaci zafizeni pro zvldstni zasahy do zemské
kary.

(3) Hydrogeologicky prizkum se ¢lenf na

etapu vyhleddvaciho hydrogeologického pri-
zkumu, kterd zahrnuje soubor praci potfebnych
k Vyhledam pr1rodn1ch zdrojii podzemnich vod,
s hodnocenim jejich jakosti a rizika jejich moz-
ného ohroZeni antropogennimi thy, v podrob—
nostech potfebnych pro posouzeni jejich moz-
ného vodohospodiiského, balneologlckeho z¥i-
delniho nebo jiného vyuziti a ndvrhu jejich ochra-
ny. Diéle tato etapa zahrnuje price zaméfené na
zjiftovdni hydrogeologickych poméra tzemi
v podrobnostech - potfebnych pro  zpracovini
Uzemné techmckych podkladd podle zvldstniho
privniho predpisu’) nebo ke stanoveni zemf se
zvldstnimi podminkami geologické stavby,®)

etapu podrobného hydrogeologického prizkumu,
kterd zahrnuje zjistovadni hydrogeologickych po-
méri tdzemi v podrobnostech potfebnych pro
uzemni rozhodovini a pro povoleni staveb nebo
Gnnosti podle zvldstnich prdvnich predpist.’)
Dile tato etapa zahrnuje soubor geologickych
praci potfebnych k ovéfeni vyuzitelnych zisob
podzemnich vod pro konkrétni vodohospodéfsky,
balneologicky nebo jiny zdmér. Soubor téchto
praci musi poskytovat komplexn{ geologicky pod-

7Y Naptiklad zdkon & 50/1976 Sb., ve znéni pozdgsich predpist, horni zdkon, ve znéni pozdgsich predpist, zdkon &. 18/
/1997 Sb., o mirovém vyuZzivini jaderné energie a ionizujictho zifeni (atomovy zikon) a o zméné a doplnéni nékterych

zékond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

8) § 13 odst. 3 zdkona & 62/1988 Sb., ve znéni zdkona &. 543/1991 Sb. a zdkona &. 366/2000 Sb.
%) Naptiklad zdkon & 50/1976 Sb., ve znéni pozdgsich predpist, horni zikon, ve znéni pozdgjsich predpist, zdkon &. 61/
/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, zdkon & 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
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a)

b)

klad pro zpracovéni projektu vystavby vodniho
dila, pfirodnich lé¢ebnych ldzni nebo zfidelniho
zdvodu, s ndvrhem technologie tpravy a rezimu
vyuzivini zdroje podzemni vody, s ndvrhem
ochrannych pdsem, popiipadé s ndvrhem na zpt-
sob vypousténi a likvidace mineralizovanych a ter-
mdlnich podzemnich vod,

etapu  doplitkového  hydrogeologického  prii-

zkumu, kterd zahrnuje soubor praci, jimiZ se pii
vystavbe nebo provozu vodniho nebo balneote-

chnického nebo zfidelniho jimaciho dila upfesiuji

dosud ziskané poznatky, zejména k ochrané
a efektivnimu vyuzivdni zdroji podzemni vody
nebo ke zvySent jejich vyuZitelnych zdsob, popti-
padé k zamezeni poklesu jejich vydatnosti, nebo
geologické tdaje potfebné pro uréeni zpusobu
ukonéeni provozu vodniho dila, pfirodnich 1éceb-
nych ldzni nebo zfidelnitho zivodu. Dile tato
etapa zahrnuje price, jimiZ se pii provadéni a uzi-

van{ staveb a v nich provozovan}?ch technologif

nebo dulmch dél nebo pfi provddéni jinych Ein-
nosti'°) zjistuji zmény v hydrogeologickych po-
mérech uzemi a jejich vliv na stavby, bafiské nebo
jiné Cinnosti, popnpade zdjmy chrdnéné zvldst-
nimi prévnimi predpisy.')

(4) InZenyrskogeologicky pruzkum se ¢leni na

etapu orientaéniho inZenyrskogeologického pri-
zkumu, kterd zahrnuje soubor praci potfebnych
ke zjisténi zdkladnich charakteristik inZenyrsko-
geologickych poméra dzemi a k posouzeni moz-
nosti a vhodnosti tzemf k vystavbé nebo k jinému
vyuziti. Ddle zahrnuje price pro zjisténi riziko-
vych geomechanickych jevi a procest. U sesuv-

nych uzemfi a ficen{ skal se v této etapé zkoumaji

pri¢iny vzniku geomechanickych jevii a procest
a posuzuje se potieba jejich stabilizace, poptipadé
sanace. Price jsou provadeny v podrobnostech
potiebnych pro zpracovini uzemné techmckych
podkladt podle zvldstnich privnich ptedpisi’)
nebo ke stanoveni tzemf se zvldstnimi podmin-
kami geologické stavby,®)

etapu podrobného inZenyrskogeologického prii-

zkumu, kterd zahrnuje soubor praci k objasnén{

inzenyrskogeologickych poméru mista navrze-
ného pro providént stavby, zkoumaného hornino-
vého prostiedi (maswu) iné ¢innosti podle zvldst-
nich pravnich ptedpisa’ ) a stanoveni inZenyrsko-
geologlckych podmmek jejitho provddéni. Price
jsou v této etapé provadeny v kvalité a podrobnos-
tech potfebnych pro uzemni rozhodovini nebo
povolenf staveb a ¢innosti podle zvldstnich prav-
nich predpisti,”)

etapu doplitkového inZenyrskogeologického pri-
zkumu, kterd zahrnuje zji$fovéni inZenyrskogeo-

b)

c)

a)

b)

logickych podminek pfi provddéni stavby a zjisto-
vani zmén 1nzenyrskogeologlckych pomérii zpii-
sobenych vystavbou, provozem a uZivinim staveb
nebo piipravou a provozovinim ]mych ¢innosti
podle zvldstnich pravnich predpisi.”’)

(5) Geochemicky prazkum se ¢lenf na

etapu regiondlntho geochemického prizkumu,
kterd poskytuje geochemické ddaje pro zpraco-
vani zdkladnich geochemickych nebo mineralo-
gickych charakteristik tzemi, které mohou mit
vliv na existenci pfirodnich zdroju, na stav Zivot-
niho prostfed{ a na vyuzit{ izemy, a to v podrob-
nostech pfehlednych méfitek az do méfit-
ka 1 :50 000 v&etné,

etapu zdkladniho geochemického prizkumu, pfi
které jsou zjistovany a vyhodnocoviny geoche-
mické ddaje v podrobnostech potiebnych pro do-
sazen{ cilli stanovenych pro price v ivodnich eta-
pich loziskového prazkumu, prizkumu pro
zvld$tni zdsahy do zemské kary, hydrogeologlc—
kého prizkumu, inZenyrskogeologického pra-
zkumu, prizkumu geologickych Cinitel ovliviiu-
jicich Zivotni prostfedi a pruzkumu antropogen-
m’ho znei§téni horninového prostedi,

etapu podrobného geochemického prizkumu,
kterd zahrnuje geochemické price rozsahem a za-
méfenim presahujici etapu zdkladniho geochemic-
kého prizkumu, které jsou providény v podrob-
nostech potfebnych pro dosazeni cild stanove-
nych ve vyssich etapach loziskového pruzkumu,
prizkumu pro zvldstni zdsahy do zemské kury,
hydrogeologického prizkumu, inZenyrskogeolo-
gického pruzkumu, prizkumu geologickych ¢ini-
teld ovliviyjicich Zivotni prostfedi a pruzkumu
antropogenniho zneéisténi horninového prostfedi.

(6) Geofyzikdln{ prizkum se ¢lenf na

etapu  regiondlniho geofyzikdlntho prizkumu,
kterd poskytuje geofyzikdln{ ddaje pro zpracovani
zakladnich geofyzikdlnich charakteristik tzemi,
které mohou mit vliv na existenci pfirodnich
zdroju, na stav Zzivotntho prostfedi a vyuzitd
uzemi, a to v podrobnostech pfehlednych méfitek
az do méfitka 1 : 50 000 véetné,

etapu zdkladntho geofyzikilntho prazkumu, pii
které jsou zjistovany geofyzikdlni udaje v podrob-
nostech potfebnych pro dosazeni cild stanove-
nych pro price v uvodnich etapich loziskového
prizkumu, prizkumu pro zvlistni zdsahy do
zemské kury, hydrogeologického pruzkumu, in-
zenyrskogeologického pruzkumu, prizkumu geo-
logickych ¢initelt ovliviiujicich Zivotni prostredi
a pruzkumu antropogenniho zneéisténi hornino-
vého prostiedi, pokud pro né nejsou dostateéné

19 Naptiklad zdkon &. 61/1988 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist.
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vysledky praci etapy regionilntho geofyzikdlniho
pruzkumu,

c) etapu podrobného geofyzikdlniho prazkumu,
kterd zahrnuje geofyzikélm’ price rozsahem a za-
méfenim presahu icf etapu zakladntho geofyzikal-
ntho prizkumu, které jsou providény v podrob-
nostech odpovidajicich dosazeni cil&i stanovenych
pro price ve vyssich etapich loZiskového pru-
zkumu, prazkumu pro zvldstn{ zdsahy do zemské
kiry, hydrogeologického prazkumu, inZenyrsko-
geologického pruzkumu pruzkumu geologlckych
Ciniteld ovliviujicich Zivotn{ prostredl a pru-
zkumu antropogennfho znedisténi horninového
prostfedi.

(7) Prazkum geologickych ¢initelt ovliviiujicich
Zivotni prostiedi se &lenf na

a) etapu vyhleddvdni, kterd zahrnuje soubor praci

potiebnych ke zjisténi geologickych Einitela
ovliviiyjicich Zivotni prostfedi, k orientaénimu
vymezeni jejich rozsahu a orientaénimu hodno-
cenf stupné rizika vyplyvajictho z vlivu téchto
geofaktort na Zivotni prostiedsi,

b) etapu podrobného prazkumu geologickych &ini-
telt ovliviiujicich Zivotn{ prostfedi, kterd zahrnuje
soubor praci potfebnych k ovéfeni rozsahu rizi-
kovych geofaktort Zivotniho prostiedi, zjistén ri-
zika jejich vlivu a poskytnutf geologick}?ch ﬁdajﬁ
potfebnych pro zpracovini projektu &innosti ve-
doucich k eliminaci zjisténého rizika nebo pre-
venci proti vlivim zjisténého rizika,

c) etapu doplikového prizkumu geologickych ¢ini-
tela ovliviiujicich Zivotni prostfedi, kterd zahrnuje
pofizeni a vyhodnocent geologickych tidajd, jimiz
se pfi a po provedem sanalnich praci nebo pre-
ventivnich opatfeni k eliminaci zji§téného rizika
hodnoti jejich dspésnost, poptipadé se na jejich
zakladé navrhujf dal$i price nebo opatfen.

(8) Prizkum pro zjistovani a odstrafiovani antro-
pogenniho znedisténi v horninovém prostiedi'') se
¢leni obdobné jako pruzkum geologickych cinitelt
ovliviiyjicich Zivotni prostfedi.

Projektovani geologickych praci
§4
Postup pfi projektovani geologickych praci

(1) Ptipravnd projektovd studie se zpracovdvd
pted provddénim slozit¢ho zdméru, jestliZe stuperti zna-
losti neumoziuje vymezeni rozsahu a ¢lenéni geologic-

kych praci, dostate¢né pfesnou volbu cild, stanoven{

a odtivodnéni geologickych ukolt. Pro zpracovani p¥i-
pravné projektové studie pro loziskovy priuzkum se
nestanovuje pruzkumné uzemi podle § 4 zdkona.

(2) Geologické price se projektuji, provadi a vy-
hodnocuji pro konkrétni geologicky dkol za tcelem
dosazeni stanoveného cile téchto praci. Cil geologic-
kych praci vychdzi ze zaddni a je urlen okruhem
otdzek, na které md feSeni geologického tikolu odpo-
védét, a vymezenim vystupu feSeni geologického
tikolu. Formuluje se s pfihlédnutim k tcelu, pro ktery
maj{ Vysledky geologickych praci slouzit. U geologlc—
kych praci, jejichz vysledky majf slouzit pro pipravu
podkladi nezbytnych pro nasledna spravni fizeni ve-
dend orgdny vefejné sprivy, je souldsti formulace cile
také odkaz na tato sprdvnif fizen.

(3) K zajisténi geologického tikolu se zpracovdvd
projekt geologick}?ch praci (dile jen ,projekt”), ktery
obsahuje nizev geologlckeho ukolu, druh a etapu geo-
oglckgch praci, odpovedneho Feditele geologlckych
praci, *) cil geologickych praci a vécné, mistné a casové
uréeny soubor innosti projektovanych k dosazen cile
geologického ukolu.

(4) Projekt se zpracovdvd pro realizaci geologic-
kého tkolu. Pokud nékteré diléi price a postupy nelze
v projektu dostateéné specifikovat nebo lokalizovat
s ohledem k jejich podminénosti pfedchozimi prubéz-
nymi vysledky feSeni geologického tkolu, uvede se
tato skutecnost v projektu a projekt se dopracuje ne-
prodlené po dosazeni téch vysledka, které specifikaci,
lokalizaci nebo rozsah praci podminovaly.

(5) Pfihodnoceni vysledka pfedchozich geologic-
kych praci, které maji vztah k feSeni geologického
tkolu, se posuzuje jejich vyuzitelnost pro dosazeni cile
proj ektovanych prac1

(6) Pii projektovém’ zpracovatel projektu zjistuje,
zda se zamyslené price nedostavajl do stretu se z4jmy
chranenym1 zvld§tnimi pravnimi predp1sy, ) a voli ta-
kové feseni geologlckeho ukolu, které zajisti jeho sou-
lad s ochranou téchto zdjmu. Zjisti-li zpracovatel pro-
]ektu takové zdjmy chranene zvlastn1m1 pravnimi pred-
pisy,!) které vylucuji dosaZeni prOJektovaneho cile
nebo vylucuji realizaci zdméru, pro néjZ jsou geolo-
gické prdce projektoviny, pferusi prdce na pro]ektu
a oznami zjisténé skutecnosti objednavateli. Zjisténé
stfety zdjmu, které bude nutné pred Zaha]enlm prac{
VyfeEit se uvedou v projektu s uvedenim pfislusnych
orginli vefejné spravy nebo jinych osob pfislusnych
k jejich feSent.

(7) Pri stanovovani postupu feSenf geologlckeho
tkolu se vymezuji jednotlivé druhy praci v jejich lo-

'y § 2 odst. 1 pism. g) zdkona, ve znéni zdkona &. 366/2000 Sb.

12§ 3 odst. 1 zdkona, ve znéni zdkona & 18/2004 Sb.
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gické posloupnosti a ndvaznosti a uvddéji se také f{zen{
a jedndn{ nezbytnd pro provedeni geologického ukolu.

8) V prlpade projektovan{ techmckych praci se
zpracovava diléi projekt technickych praci, ktery je
prilohou projektu. Projekt technickych praci zpraco-
vavd jejich provozovatel. Pokud pfi zahdjeni feSenf
geologického ukolu neni znima lokalizace a rozsah
technickych pracf a jejich provozovatel, doplni se pro-
jekt technickych pract jako piiloha projektu nejpozdéji
pred zaha]emm jejich provadéni. Pokud se na projek-
tovidni nebo provadem technickych praci { vztahuji usta-
noveni zvldstnich prévnich predpist,'®) postupuje se
v souladu s témito pfedpisy.

(9) Lokalizace izemi geologického tkolu, projek-
tované préce a pro feseni tkolu dulezité skutecnosti se
doklddaji mapami, fezy nebo vykresy.

(10) Do rozpottu geologickych praci se zahrnuji
veskeré niklady na geologicky tkol, véetné nakladi na
zpracovani projektu praci. Pro technické price se na
hrazeni ndkladu, které nemohly byt pfedyidiny, sta-
novi rozpoctovd rezerva v piimérené vysi. Cerpdni této
rezervy povoluje objednavatel praci.

(11) Pro feSeni geologického dkolu v cené feSent
nepfevysujici 50 000 K¢ a u geologickych tkoli neob-
sahujicich prdce spojené se zasahem do pozemku v cené
feSeni neprevysujici 200 000 K¢ se za proj jekt povazuje
eviden¢ni list geologlckeho tikolu,") pokud objedna-
vatel praci vypracovani projektu podle § 5 nepozadu

(12) Pro geologické price etapy tézebniho pru-
zkumu se projekt v rozsahu uvedeném v § 5 nezpra-
covdvd, pokud jejich vymezeni, zptisob provedent,
zpusob a lhitu jejich vyhodnocen{ obsahuje schvéleny
plin otvirky, prlpravy a dobyvin{ Vyhradm’ho lozis-
ka,'*) ktery se povazuje za jejich projekt. Pro dalsf
prizkum loZiska nevyhrazeného nerostu v pribéhu
jeho dobyvani se projekt v rozsahu uvedeném v § 5
nezpracovdvd, pokud jejich vymezeni, zpusob prove-
deni, zptsob a lhitu ]e]lCh vyhodnoceni obsahuje
schvaleny plin vyuZivini loZiska nevyhrazeného ne-
rostu,'®) ktery se povaZuje za jejich projekt. Pro tento
loz1skovy pruzkum se nevyrnezu;e geologicky kol
podle odstavce 3.

(13) Pro geologické price, jejichz edmym cilem
je pofizeni geologické dokumentace hormcke ¢innosti
a Cinnosti provadéné hornlckym zpusobem podle
zvlds§tniho pravmho predpisu,'®) a tato &innost neni
souldsti feSeni geologického tkolu, se projekt v roz-

13y Vyhl4ska & 282/2001 Sb., o evidenci geologickych praci.

sahu uvedeném v § 5 nezpracovivd, pokud jejich vy-
mezeni, zpusob provedeni, zpusob a lhiitu jejich vy-
hodnoceni obsahuje schvileny projekt této cinnosti,
nebo plin otvirky, pfipravy a dobyvani vyhradniho
loZiska nebo pldn vyuZivani loZiska nevyhrazeného ne-
rostu.

(14) Organizace zpracuje pfi provddéni geologic-
kych praci zménu pro;ektu popiipadé navrhne zasta-
ven{ praci, zjisti-li, Ze nelze dosdhnout cil geologickych
praci sledovany projektem, zejména lisi-li se podstatné
geologické poméry a prubézné dosazené vysledky geo-
logickych praci od predpokladi uvazovanych v pro-
jektu a k feSen{ geologlckeho dkolu je podle dil¢ich
vysledkl geologickych praci tfeba voht jiny metodicky
nebo technicky postup, nez stanovil projekt, nebo pro-
vést dal$i price nad rozsah schvéleného projektu.
Zména projektu se nezpracovdvd na vyporddini skod
zpusobenych pii provadéni projektu a pfesahujicich
jejich vymezeni v projektu. Pfi zpracovdvdni zmény
projektu se postupuje obdobné jako pfi zpracovini
projektu.

§5
Projekt geologickych praci

(1) Projekt obsahuje

a) ndzev geologického tkolu, oznaceni druhu a etapy
geologickych praci,
b) dzemi pro provddéni praci s uvedenim ndzvu
obce, okresu a kraje; u regiondlnich praci s uvede-
nim zkoumaného regionu a ndzvl kraju nebo ji-
nym vymezenim,
c) identifikaci objednavatele a organizace, kterd je
feSitelem geologického tkolu (jméno, popiipadé
jména, ptijmeni, identifikaéni &islo, bylo-li pridé-
leno, a adresa mista podnikdni u podnikajicich fy-
zickych osob; jméno, pfijmeni a adresa bydlisté
u nepodnikaj 1c1ch fyzickych osob; obchodni firma
nebo ndzev, privni forma, sidlo a identifikatni
&islo, bylo-li pfidéleno u pravnickych osob),
d) cil geologickych praci a pozadavky na vystupy
feSeni geologického ukolu,

e)

zdvéry ze zhodnocem vysledkii a poznatki ziska-

vvvvvv

jejich Vyu21te1nost1 pro fedeni geologického ukolu,
f) postup feSeni geologického tkolu s vymezenim
druhu jednotlivych projektovanych praci, jejich
specifikace rozsahu a metodiky, vCetné uvedeni
jejich vztahu k zdjmim chrinénym zvld§tnimi

% § 32 horniho zdkona, ve znéni zdkona &. 541/1991 Sb. a zdkona &. 168/1993 Sb.
13y § 19 zdkona & 61/1988 Sb., ve znéni zdkona & 542/1991 Sb. a zdkona & 315/2001 Sb.

16§ 39 horntho zdkona, ve zn&ni zikona &. 541/1991 Sb.

§ 20 zdkona &. 61/1988 Sb., ve znéni zdkona ¢&. 542/1991 Sb. a zdkona &. 315/2001 Sb.
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g)

h)

)
k)

y

m)

a)

b)

d)

e)
f)

prdvnimi predpisy,') které predstavuji stiety zd-
ymu s jejich provedenim,

proj ekt technickych praci spojenych se zdsahem
do pozemku, pokud jsou projektoviny, ve formé
ptilohy,

specifikaci a metodiku odbéru vzorkl, misto
a zpusob jejich uchovdvini, pokud je odbér
vzorku projektovdn,

kvalitativni podminky pro provadéni a vyhodno-
covani geologickych praci, zptsob a piesnost je-
jich lokalizace a specifikaci kontrolnich praci, po-
kud jsou k prokdzani kvality vysledku feseni geo-
logického ukolu pozadovény,

¢asovy harmonogram praci,

cenu a rozpocet geologickych praci, pokud jsou
objednavatelem pozadoviny,

datum zpracovdni projektu, jméno, ptijmeni
a podpis odpovédného fesitele geologickych praci,
textové a grafické ptilohy.

(2) Projekt technickych praci obsahuje

identifikaci provozovatele technickych praci
(jméno, popiipadé jména, pfijmeni, identifikaini
Cislo, bylo-li pfidéleno, a adresa mista podnikdn{
u podnikajicich fyzickych osob; jméno, ptijment
a adresa bydlisté u nepodnikajicich fyzickych
osob; obchodni firma nebo ndzev, privni forma,
sidlo a identifikaéni &islo, bylo-li pfidéleno u prav-
nickych osob) a jméno, poptipadé jména, a pfi-
jmeni osoby, kterd odpovidd za provedeni praci,
spec1f1kac1 techmckych praci, specifikaci stroju
nebo zafizeni pouzitych pro jejich provedent
a technologicky postup price,

feeni pfipravy pracovisté, zejména dopravy, pfi-
vodu vody, energie a dalSich praci potfebnych
k bezpenému provedeni projektovanych praci,
specifikaci docasnych staveb a jejich umistén{
a zpusob uloZeni materidld,

ureni mista a zpusobu ukldddni vzorkd, vrtné
drté, pouzitého vrtného vyplachu a jinych hmot
vzniklych pfi provddéni technickych praci,
feSen{ likvidaénich, popfipadé zajistovacich a re-
kultivagnich praci,

ndvrh opatfen k YeSenf stfetl zdjml chrdnénych
zvldstnimi pravnimi predpisy') a k predchazenl
vzniku Skod pfi provadéni geologickych praci,

g) ndvrh opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci vetné socidlniho a hygienického
vybavent, poptipadé¢ odkaz na odpovidajici internf
predpis organizace.

(3) U vyhledavani a prizkumu v 3yhradm’ch loZi-
sek se v projektu uvddi také zadavatel’) a ddaje o sta-
noveném pruzkumném tdzemi a podminkdch provi-
dénf praci, a to formou ptilohy obsahujici kopii roz-
hodnuti o stanoveni prizkumného uzemi.

Provadéni geologickych praci

§6
Zahijeni geologickych praci

Geologické price se provzidéjf podle jejich schvi-
leného pro]ektu Vyjimetné muze organizace zahdjit
geologlcke price pred schvélenim projektu, jestliZe se
jimi maji odvritit nebo zmirnit d¢inky hrozici havérie
nebo z1veln1 pohromy nebo jsou-li nezbytné k bezpro-
stfednimu odstranént jejich ndsledka. Zahajl li se geo-
loglcke prace Vy11mecne pred zpracovinim projektu,
ozndm{ organizace neprodlené tuto skutecnost minis-
terstvu a vypracuje projekt ne]pozde 1 do dvou mésict
ode dne jejich zahdjeni, pokud jiZ provddéni praci ne-
bylo v uvedené lhtté ukonleno; v takovém pripadé se
za pr 3Jekt povazuje evidenéni list geologického
tikolu."?) Timto ustanovenim ne]sou dotlena ustano-
veni zvld$tnich prévnich predpisi.'”)

§7
Provadéni geologickych praci

(1) Pti provddéni geologickych praci organizace
postupuje podle projektu aggeologlcke prace odborné,
véas a fadné dokumentuje.’

(2) Na pracovisti technickych praci jejich provo-
zovatel vede provozni zdznamy formou denniho hld-
Seni, vrtného, banského nebo stavebniho deniku. Pro-
vozni zdznamy obsahuji pfitomnost osidky, dobu pro-
vadéni praci, druh provddénych praci, idaje o dosaho-
vanych technickych a technologickych parametrech,
ﬁdaje o kvalitativnich V}?sledcfch praci, zejména udaje
0 Vynosu jadra, zkousky méfent, zvldstn{ geologlcke

jiné projevy jako vyrony vody, plynu, tekutych piska
a uhlovodfku, ztrdtu vrtného vyplachu a vyskyt kave-
ren. Déle provozni zdznamy obsahuji ptikazy a opa-
treni fidicich, dozor¢ich a kontrolnich orgdnt, zejména

'7) Napfiklad zikon &. 353/1999 Sb., o prevenci zivaznych havdrii zptisobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
ldtkami a chemickymi pfipravky a o zméné zikona & 425/1990 Sb., o okresnich ufadech, tpravé jejich pusobnosti
a o nékterych dalsich opatfenich s tim souvisejicich, ve znéni pozdéjsich predpist, (zdkon o prevenci zdvaznych havirii),
ve znéni pozd§jsich pfedpisi, zdkon ¢. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a 0 zméné nékterych zdkont (krizovy zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist, zdkon & 239/2000 Sb., o integrovaném zichranném systému a o zméné nékterych zikont, ve

znéni pozdéjsich predpist.
18y Vyhl4ska & 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci.
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pitkazy tykajici se usmérfiovani praci, provozu, bez-
pecnosti a ochrany zdravi pii prici. Provozni zdznamy
jsou vedeny soubéZné s provddénim geologickych
praci tak, aby byly prikaznym dokladem o jejich pri-
béhu a dosahovanych vysledcich a umozfiovaly kon-
trolu prabéhu praci. Po skonéeni geologického tkolu

jsou archivoviny provozovatelem technickych praci

po dobu nejméné 3 rokti od ukonéen{ praci, likvidace
pracovisté a uvedeni nemovitosti do predeslého stavu.

(3) Organizace pii provadéni geologickych praci
pribézné sledu]e, zda je jejich cil dosaZitelny, zda pro-
jektované feseni geologického ukolu je v souladu se
skuteénostmi zji§ténymi pii provddéni geologickych
praci a zda jsou projektované metodické postupy
a prace pii danych podminkich vyhovujici pro dosa-

Zeni cile. P¥itom odpovédny fesitel geologickych praci

fidi geologické price tak, aby feSeni geologického
tikolu bylo provadéno odborne, raciondlné a bezpecné,
v souladu s projektem a pfi dodrzeni podminek a ome-
zeni, které pro konkretm price vyplyvaji ze zvldstnich
pravmch predpist.’)

§8
Lokalizace geologickych praci

(1) Provedené price, pozorovini, méfeni, ode-

brané vzorky a dalsi zjisténi se lokalizuji s pfesnosti

uvedenou v projektu. Pokud projekt pfesnost a zptisob

lokalizace neuvddi, provddi se lokalizace s pfesnosti

potfebnou pro splnéni cile geologického dkolu v kvalité
odpovidajici vyuziti vysledka geologickych praci.

(2) Lokalizace se provad{

a) soufadnicemi v platném soufadnicovém systému
ziskanymi na zdkladé zaméfeni, sejmuti nebo ma-
tematického odvozen,

b) zdkresem do mapy, fezu nebo jiného grafického
dokumentu vhodného méfitka, které umozni do-
dateéné odelteni soutadnic v platném soufadnico-
vém systému.

(3) Pfi odbéru vzorkt nebo provddéni méfeni na
ptimych liniich s pravidelnym krokem odbéru nebo
méfeni je mozné lokalizovat soufadnicemi pouze po-
Cdteni, zlomové a koncové body linif, pokud price
s Vysledky nevyzadu]e presné soufadnice pro kazdy
vzorek nebo méfeni.

(4) Pokud se na lokahzac1 nékterych praci vzta-
huje zvldstni pravni predpis,'”) postupuje se v souladu
s timto predpisem.

%) Vyhldska
hornickym zptsobem, ve znéni pozdéjsich predpist.

§9
Piehledy

O pisemné, grafické, digitdlni a hmotné dokumen-
taci pofizené pfi proj jektovdni, provddéni a vyhodnoco-
vani geologického ukolu vede organizace souhrnné
ptehledy dokumentujici druhy, rozsah a ulozeni geo-
logické dokumentace a o jejim vyfazovini z dalstho
uchovdvini.

§ 10

Oznamovini rizikovych geofaktoru
zivotniho prostfedi

(1) Za rizikové geofaktory zivotniho prostfedf
(dale jen ,rizikové geofaktory®) se povazuji takové p¥i-
rodni stavy nebo procesy v horninovém prostredsi,
které mohou znamenat vyznamné pfirodni riziko pro
Clovéka a jeho Einnosti, a které jsou uvedeny v pfilo-
ze . 9 této vyhldsky. Za rizikové geofaktory se nepo-
vazuji nepfiznivé stavy nebo procesy, které vznikly
disledkem cinnosti ¢lovéka.

(2) Ozndmeni rizikového geofaktoru se provadi
v pisemné formé neprodlené po jeho zjisténi, nejpoz-
déji do 30 dnti. Ozndmeni podepisuje odpovedny fesi-
tel geologickych praci nebo osoba oprivnénd za orga-
nizaci jednat.

(3) Ozndmeni rizikového geofaktoru obsahuje

a) lokalitu s vyskytem rizikového geofaktoru vyme-
zenou ndzvem obce, okresu a kraje,

b) vymezeni rizikového geofaktoru a uvedeni udaja,
podle kterych byla zji$ténd skutecnost klasifiko-
vana jako rizikovy geofaktor. Pokud je vymezeni
rizikového geofaktoru védzdno na ziskdni ddaji
vymezenym metodickym postupem, potom se
uvddi také metodika, kterou byly udaje pouzité
pro vymezeni rizikového geofaktoru ziskany,

c¢) uvedeni akutnosti rizika v pfipadé pfimo hrozi-
ctho nebezpedi vzniku skody na zdravi nebo na
majetku (znaénd $koda),”®)

d) lokalizaci rizikového geofaktoru soufadnicemi
nebo zikresem do mapy vhodného méfitka.

§ 11
Postup pfi vyhledavani a prozkumu lozisek nerostu
(1) Pti loziskovém prizkumu organizace pfimé-
fené konkrétnimu lozisku a etapé loziskového pra-
zkumu

a) usmériiuje zplsob, misto a Cetnost vzorkovdn{
nebo méfeni podle prubézné dosahovanych vy-

& 435/1992 Sb., o dilné méfické dokumentaci pfi hornické Einnosti a nékterych Cinnostech provadénych

%) § 89 odst. 11 zdkona & 140/1961 Sb., trestni zdkon, ve znéni pozd&jsich predpis.
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b)

f)

g)

sledkd tak, aby ziskané geologické informace
umoziovaly jejich vyhodnoceni s pfesnosti odpo-
vidajici vyuziti vysledka pruzkumu,

orientuje technologické price na co nejiplnéjsi

vyuZiti nerostd a k poznan{ a omezeni vlivu $kod-
livych sloZek nerostid a materidld uloZenych na
odvalech, vysypkdch a odkalistich,

prubézné hodnoti technické moznosti a ekonomic-
kou déelnost vyuziti nerostti, véetné materidlt od-
valli a odkalist,

zji$tuje tdaje potfebné pro projektovini a vy-
stavbu dolu a lomt, otvirky, pfipravy a dobyvam
loziska a k zabezpecem raciondlntho vyuZiti loZis-

ka,

zkoumd a ovéfuje rozsah a tvar loZiska, jeho uloz-
ni a tektonické poméry, které mohou mit vliv na
jeho dobyvani, zkoumd a uréuje inZenyrskogeolo-
gické a hydrogeologické vlastnosti loZiska a okol-
niho horninového prostiedi,

fesi vztah zvodnéni loziska k jeho nadlozi a pod-
loZi,
pouzivd metody a postupy, které neztiZ{ nebo ne-
vyloudi vyuZiti loZiska nebo jeho &dsti a nezplisobf
neodiivodnéné ztrity zdsob loziska; k témto tce-
lam

1. umistuje pruzkumnd dila, zejména hlavni duln{

dila, tak, aby jimi byly co nejméné vizany zi-
soby loZiska nebo aby se neztiZily podminky
jeho otvirky a dobyvani,

2. zkoumd mozZnosti pruvalt vod, plynd a bahna,
zvy$enou radioaktivitu, nichylnost k samovzni-
ceni a obdobné jevy, které mohou ovlivnit bu-
douci vyuzitf loziska,

3. uzivd technolog1cke postupy provadem geolo-
gickych praci, které pfi vyuzivani loZiska ne-
zpusobi propojeni zvodnénych horizontd nebo
nezddouci zvodnéni loZiska.

(2) Ke zjisténi skuteénosti potiebnych k posou-

zeni moznych vlivi vyuZivini konkrétniho loZiska na
jind loZiska, vody a jiné piifrodni zdrOJe, na zivotni
prostredl a na dalsi zvldstnimi prdvnimi predpisy')
chrinéné zdjmy organizace v prubéhu loziskového
prizkumu

a)

b)

zkoumd souvislost, popfipadé spojeni loZiska
s okolnimi doly a lomy, se starymi dlnimi dily
a se zdroji podzemnich vod,

zkoumd a navrhuje moZnosti umistén{ odvala, vy-
sypek a odkalist tak, aby neztéZovaly budouci vy-
uziti loZiska a Zivotni prostfedi bylo naruseno co
nejméné,

zjistuje a hodnot{ stfety z4jmu chrdnénych zvlast-

1) § 9a odst. 1 zdkona, ve znéni zdkona &. 366/2000 Sb.

d)

nimi pravmm1 predplsy ) se za]my na vyuziti lo-
ziska a moznosti jejich fesend,

pii pferuSeni vyhleddvidni nebo prizkumu Cinf
opatfeni, aby se nezmafila dualn{ dila a neztiZilo
provadéni dalstho prazkumu nebo vyuZiti loZiska.
K tomu uéelu

1. vSestranné posoudi a ekonomicky oduvodni
ucelnost udrzby nebo likvidace prizkumnych
dél pted rozhodnutim o preruseni geologic-
kych praci na loZisku,

2. pfipravi véas pldn zajiSténi, poptipadé likvidace
dilnich dél slouzicich k vyhleddvdni a pra-
zkumu.

§ 12

Roéni zprava o rozsahu a vysledcich
loziskového pruzkumu

(1) V roéni zprivé o rozsahu a vysledcich geolo-

gickych praci providdénych Ipr1 Vyhledévém' nebo prﬁ—

zkumu vyhradniho loZiska?

)

(ddle jen ,rolni zprava“)

organizace uvede

a)
b)

c)
d)

f)

g)

obdobi, za které je zpriva podivina,

ndzev pruzkumného tzemf a nerost nebo loZisko,
na jehoZ vyhleddvani nebo prizkum bylo vydino
rozhodnuti o stanoveni pruzkumného dzemi,

oznalen{ organizace, které bylo vydino rozhod-
nuti o stanoven{ pruzkumného tzemi (zadavatel),

oznaceni{ organizace, kterd provddi loziskovy pri-
zkum, a jméno a pifjmeni odpovédného fesitele
geologickych praci,

rozsah provedenych geologickych praci v ¢lenéni
po hlavnich druzich praci, napt. pfiprava a zpraco-
vani projektu, mapovaci price, geofyzikilni, geo-
chemické, hydrogeologické, inZenyrskogeolo-
gické, m1nera10g1cke, petrograﬁcke, laboratorni,
technologlcke a jiné spec1aln1 prace, technické
price po jejich druzich, véetné jejich likvidace,
kameraﬂnf a vyhodnocovacf prace. Celkovy rozsah
praci se dokumentuje technickymi jednotkami
a price v pruzkumnych Uzemich prekracupcmh
Uzemi jedné obce jsou pfiméfené lokalizoviny,

zhodnocem dosazenych vysledkd s ohledem na
stanoveny cil loZiskového prazkumu,

mnozstvi a cena vyhrazeného nerostu, ktery byl
ziskdn pfi loZiskovém prazkumu a ktery byl uve-
den na trh.

(2) Ro¢ni zpriva se poddvd za kazdy zapoclaty

kalenddfn{ rok platnosti rozhodnuti o stanoven{ pra-
zkumného tzemi, a to bez ohledu na délku platnosti
rozhodnuti o stanoveni prizkumného dzemi v kon-
krétnim kalenddfnim roce. Organizace poddvd roénf
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zprévu 1 v piipadé, Ze v konkrétnim kalendd¥nim roce
nebyly Zddné geologické price providény.

(3) Roéni zprivu podepisuje odpovédny fesitel
geologickych praci. Pokud zdvérenou zprivu nemtize
ze zdvaznych dvodl podepsat odpovédny fesitel geo-
logickych praci, podepisuje ji fyzickd osoba oprivnénd
jednat za organizaci.

(4) Odevzdanou roéni zprdvu provéfi minister-
stvo z hlediska jeji dplnosti. Pokud roén{ zprdva nemd
stanoveny obsah, vyzddd si ministerstvo jeji doplnéni.
Lhuta pro doplnéni roéni zprdvy nemuize byt del3i nez
30 pracovnich dnt.

(5) Roéni zprdva se nepoddvd za loZiskovy pra-
zkum v etapé téZebntho prizkumu.

§ 13
Hlaseni o zjisténi nebo rozsifeni vyhradniho loziska

(1) Pokud organizace zjisti v prﬁbéhu provadén{

1021sk0vych geologickych pra(:1 nebo pfi ]e]lCh Vyhod
noceni nové vyhradni loZisko?®) nebo rozsiteni dosud
zndmého vyhradniho loZiska, uvede v hld$ent zaslaném
ministerstvu
a) identifikaci organizace (jméno, popfipadé jména,
ptijmeni, identifikaéni &islo, bylo-li pfidéleno,
a adresa mista podnikdni u fyzickych osob nebo
obchodni firma ¢& ndzev, prdvni forma, sidlo
a identifikaéni &islo, bylo-li pfidéleno, u prvnic-
kych osob),
b) ndzev geologického tkolu,
¢) ndzev stanoveného pruzkumného dzemi,

d) ndzev loziska a nerost, kterym je vyhradni loZisko
tvoreno,

e) mnozstvi zdsob nerostu v jednotkdch, ve kterych
je nerost vykazovin ve statni evidenci zdsob ne-
rosty; u rozsifeni zdsob se uvede puvodni stav zd-
sob, mnoZstvi zdsob, o které se loZisko rozsituje,
a novy uplny stav zdsob,

f) lokalizaci loZiska uvedenim obce, na jejimZ dzemf{

se nachdzi, ndzvu okresu a kraje a zdkresu kontury

prumétu loziska na povrch do mapy vhodného

méfitka.

(2) V ptipadé ndlezu jiného loziska pfi téZebnim
prizkumu se v hld§eni misto ndzvu geologického
ukolu a prizkumného tdzemi uvede ndzev a &islo do-
byvaciho prostoru.

(3) Do ptilohy k hldseni organizace pfilozi dil&f

nebo zdvéreCnou zprivu s vypoltem zdsob prokazuji-
cim loziskové nahromadéni nerostu.

(4) HldSeni podepisuje odpovédny fesitel geolo-

22) § 5 horntho zdkona, ve znéni zdkona &. 541/1991 Sb.

gickych praci nebo fyzickd osoba oprdvnénd za orga-
nizaci jednat.

§ 14

Zajisténi a likvidace praci
spojenych se zasahem do pozemku

(1) Zajisténi a likvidace praci spojenych se zdsa-
em do pozemku je souldsti geologickych praci. O za-
jistén{ a likvidaci se vyhotovuje protokol, kter}? pode-
pisuje odpovedny fesitel geologickych praci nebo fy-
zickd osoba opravnénd jednat za organizaci. Vyhoto-
venim tohoto protokolu nejsou dotena piipadnd
soukromoprdvni ujedndni vyplyvajici z dohody uza-
viené podle § 14 odst. 1 zdkona. Stejnopis protokolu
o zajisténi a likvidaci praci spojenych se zasahem do
pozemku je soudsti zavérelné zprdvy o feSeni geolo-
gického tkolu.

(2) Likvidace, poptipadé zajisténi praci spojenych
se zdsahem do pozemku, se provdd{ zptsobem, ktery

a) zajisti bezpednost povrchu, a to 1 z hlediska jejich
moznych pozdésich ucinkt na povrch,

b) zabezpeci, aby se nezmafily vyuZitelné vysledky
geologickych praci, zejména zjisténé zdsoby lozi-
sek nerostl a zdroji podzemnich vod, podzemni
prostory a horninové prostiedi vhodné pro pod-
zemni skladovini,

¢) zamez{ naruSeni rezimu podzemnich vod a plyno-
vych pomért, volné unikdni vody nebo plynu
a vnikan{ povrchové vody do podzemnich prosto-
ru a vod,

d) fesi ochranu objektl a zajmu chrinénych zvlast-
nimi pravnimi predp1sy, )

e) fesi konecnou upravu pozemkd dotlenych tech-
nickymi pracemi,

f) zajisti znepfistupnéni podzemnich prostor vytvo-
fenych pf1 geologickych pracich pro ¢lovéka.

Vyhodnocovini geologickych praci

§ 15
Vyhodnocovani vysledku geologickych praci

(1) Prvotnim vysledkem feSeni geologického
tkolu jsou udaje, méfeni, pozorovdni, poznatky a ode-
brané vzorky a dalsi geologickd dokumentace o vSech
skuteCnostech  zjisténych pii feSeni geologického
dkolu.

(2) Pri vyhodnocovém’ vysledkli geologickych
pram se zpracovdva souhrnnd geologickd dokumen-
tace.'®)
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(3) Organizace Vyhodnotf vSechny ziskané udaje,
poznatky a dosazené _prvotni vysledky geologlckych
praci v zavérecné zpravé, a to 1 v pifpadé, Ze feSenim
geologického tkolu nebylo dosazeno cile nebo projek-
tované geologické price byly provedeny jen Cdstecné.

(4) Je-li vysledek geologického ukolu predklddin
postupné ve formé dil¢ich ro¢nich zprav, zprav za ob-
lasti nebo metody, zpracovdvd se spolednd zdvéreind
zprédva za geologicky tkol. V zdvérecné zprivé za fe-
senf cel¢ho tikolu se na tyto diléi zpravy odkdZe a uve-
dou se pouze jejich vysledky, které se zhodnoti s ohle-
dem na celkovy cil geologického udkolu. Pro dil&f
zprivy plati pfiméfené ustanoveni § 11 a 12.

(5) Je-li vysledkem geologickych praci zjisténi za-
sob nerostt, dokumentme se tato skutelnost ve zprivé
vypoltem zdsob nerosti.

(6) Je-li vysledkem geologickych praci zjisténi za-
sob podzemmch vod, dokumentuje se tato skutecnost
ve zpravé odhadem nebo vypoltem zisob podzemnich
vod.

§ 16
Zaveérecna zprava

(1) Zéavére¢nd zprava dokumentuje prubéh a vy-
sledky provedenych geologickych praci ve vztahu k je-
jich cili, s pfihlédnutim k zdméru, pro ktery byly geo-
logické price provadény. Zavérecnd zpriva se zpraco-
vavd podle piilohy ¢&. 3, s vyjimkou zprav obsahujicich
vypocet zdsob nerostd nebo vypodet zdsob podzem—
nich vod. Osnova, rozsah a pfilohy zdvére¢né zprivy
se piizplisobujf konkrétnim provedenym geologickym
pracim, pozadavkiim objednavatele a potiebdm vyuziti

dosazenych vysledku geologickych praci. Pro diléf

zprivy subdodavatelt za feSeni dil¢ich &dsti geologic-

kého dkolu plati pfiméfené pozadavky pro zpracovani

zavérené zpravy.

(2) Zavéretnd zpriva s vypoltem zdsob nerosti se
podle druhu vypoétu zpracovavd podle ptilohy &. 4, 5
nebo 6. Souddsti zdvéreéné zprivy s vypoltem zdsob
nerostl je také pasport vyhradniho loZiska (ddle jen
»pasport”), kter}? obsahuje identifikaén{ tdaje o loZisku

a jeho mistopisné poloze, tidaje o geologlcke prozkou-
manosm s geologickou charakterlstlkou a popisem lo-
ziska, udaje o nerostné skladbé loziska, o podminkdch
a zpusobu jeho ochrany a vyuzivdni, o vypoctech
a stavu jeho zdsob a o podminkach vyuzitelnosti pou-
zitych k jejich vyhodnocent. Pasport zafadi minister-
stvo k hstmam které jsou souédsti souhrnné evidence
zésob Vyhradmch loZisek. Ministerstvo zvefejni tisko-
pis pasportu ve Véstniku ministerstva a dile zpsobem
umoZujicim ddlkovy pfistup. Ndzev loZiska je volen
podle ndzvu katastrdlntho dzemf, na kterém se loZisko

nebo jeho podstatnd ¢dst nachdzi, nebo je nizev katas-
tralnitho dzem{ souldsti ndzvu loZiska.

(3) Zavéretnd zpriva s vypoltem zdsob podzem-
nich vod se zpracovdvd podle ptilohy &. 7.

(4) V zdvérecnych zprivich s odhadem prognéz-
nich zdroji nerosti se prognézni zdroje nerostd vy-
hodnocuji a klasifikuji v kategoriich uvedenych v pti-
loze ¢&. 2. Evidenéni list progndznich zdroju nerostd,
ktery je souédsti vyhodnocenti, se zpracovivd na tisko-
pise zvefejnéném ve Véstniku ministerstva.

(5) Pokud lhita pro zpracovani zdvérecné zpravy
nebyla dohodnuta smluvné, zpracuje organizace zaveé-
renou zprivu do 6 mésici od ukonéeni terénnich,
laboratornich nebo specidlnich praci.

(6) Prvni exempldf zdvéredné zprivy obsahuje
origindly protokold, laboratornich listq, méfick}?ch
podkladd, kopie Vysledku feSen{ stretu z4jml chrané-
nych zvldstnimi pravnimi ptedpisy,') origindly zprdv
zpracovanych subdodavateli, kompletni projektovou
dokumentaci a dal$i dokumenty vzniklé pfi feSeni
tkolu, pokud jiz v prubéhu feseni geologického tikolu
nebyly origindly uvedenych dokumenti odevzdiny
odbérateli; v takovém ptipadé stali v zdvérecné zpravé
uvést kopie uvedenych dokumentt. Pokud zdvérednd
zpriva obsahuje kopie dokumenti, uvede se v zdvé-
re¢né zpravé, u koho jsou ulozeny origindly téchto do-
kumentt. Prvni exempldi zdvéreéné zpravy se ode-
vzdivi objednavateli.

7). Zavéreénou zpravu podepisuje fy21cka osoba
oprdvnénd jednat za organizaci s uvedenim své funkce
a odpovédny fesitel geologickych praci.

(8) Zavéretnou zprdvu provétuje a schvaluje ob-
jednavatel geologickych praci. Pokud objednavatel za-
véreCnou zpravu neposuzuje v samostatném schvalova-
cim fizenf{ a neuplatni do 6 mésict od jejtho odevzddn{
ptipominky nebo pozadavky na opravu nebo dopraco-
vani zavéreCné zprivy, povazuje se zavéreCna zprava za
schvdlenou. Zivéreéné zprivy za feSeni geologickych
dkolu, které organizace financovala z vlastnich pro-
stiedkd, schvaluje organizace nejpozdéji do 6 mésict
od ukonceni geologického dkolu. Pokud vysledky fe-
$eni geologického ukolu nebo jeho &isti podléhaji nd-
slednému schvalovdn{ nebo osvedcovam podle zvldst-
nich pravnich predplsu %) schvaluje objednavatel nebo
organizace zdvéreCnou zprivu s Vyhradou schvilent
nebo osvédéeni vysledka podle téchto predpist.

(9) Zavére¢nou zprivou u 1021sk0vych geologlc—
kych praci etapy téZebntho priizkumu je vypocet zi-
sob nerostt zpracovany podle ptilohy &. 5 nebo 6.

%) Naptiklad § 6 a 14 horntho zdkona, ve znéni zdkona & 541/1991 Sb., § 5 zdkona & 164/2001 Sb.
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§ 17
Podminky vyuzitelnosti

(1) Podminky vyuZitelnosti se zpracovivaji zpt-
sobem a v rozsahu uvedeném v piiloze ¢. 1, a to s pfi-
hlédnutim k prabéznym vysledkim vyhleddvini nebo
pruzkumu loziska tak, aby byly schvileny ptfed zahai-
jenim vypoctu zdsob.

(2) K podminkdm vyuzitelnosti se zpracovivd
divodovd zpriva, ve které se odtvodiiuji jednotlivé
ukazatele s odkazem na zjisténé nebo predpoklidané
skute¢nosti a hodnocenti jejich vlivu na vyuziti loZiska.
U kvantitativnich ukazatelt se uvddi, jakym postupem
a s jakou pfesnosti byly stanoveny. Pokud jsou preji-
mény jiz dfive stanovené ukazatele a ddaje o zpusobu
jejich stanoveni nejsou zndmy, uvede se tato skutecnost
v divodové zprivé s odkazem na zdroj, ze kterého
jsou ukazatele pfejimdny.

(3) Podminky vyuzitelnosti se nezpracovavaji pro
likvidaéni vypocet zasob.

§ 18
Vypocet nebo prepocet zasob nerostu

(1) Pti vypoctech nebo prepocltech zdsob nerostl
se vychdzi z

a) podminek vyuZitelnosti zdsob,

b) vysledkt vyhleddvdni a prizkumu loziska; u do-
byvanych loZisek také ze skuteénosti zjisténych
pti dobyvéni loziska,

c) povoleni, vyjddfeni, souhlasti, stanovisek nebo ji-
nych ufednich aktl spravnich dfadd vydanych ve
spravnich fizenich, kterd se tykaji vyhleddvani,
pruzkumu nebo dobyvin{ loziska,

d) Vymezem zdjml chrdnénych zvlastnimi prdvnimi
predpisy,') které jsou nebo mohou byt dotéeny
dal$im pruzkumem, otvirkou nebo dobyvinim lo-
ziska nerostl, a z vysledkli projedndvdni stfetl
zdjmu.

(2) Zdsoby nerostli vyhradnich loZisek se vyhod-
nocuy a klasifikuji podle zvldstniho prdvniho pted-
pisu.**)

(3) Organizace ve zprdvé s vypoltem zdsob ne-

rostil vymezi izemi s pfedpoklddanymi vlivy dobyvan{

na povrch.

(4) K vypoctu zdsob nerosti pfipoji organizace
ndvrh na schvileni zdsob vyhradniho loziska zpraco-
vany na tiskopise, ktery ministerstvo zvefejni ve Vést-

2%y § 14 horniho zdkona, ve znéni zdkona & 541/1991 Sb.

niku ministerstva a zpisobem umozZiujicim délkovy
pristup.

(5) Jestlize se v prubéhu dobyvini loziska v di-
sledku novych dosazenych geologickych poznatka
o lozisku nebo v dusledku novych podminek vyuzitel-
nosti zméni posledni vypoctené zdsoby o vice neZ
10 %, dokumentuje organizace tuto skute¢nost novym
vypoltem zésob. Za zménu zdsob se pro tento ucel
nepovazuje jejich vydobyti.

(6) Bliz${ nélezitosti postupu pii vypoétu nebo
prepoctu zdsob nerostd jsou obsaZeny v priloze ¢. 10.

§ 19
Postup pfi vyhodnocoviani zdsob podzemnich vod

(1) Ptivyhodnocovidni podzemnich vod z hlediska
jejich Vg/uznelnostl pro individudlni zdsobovéni pitnou
vodou®) se neprovadi vypocet zdsob podzemnich vod,
pokud neni objednavatelem praci pozadovén. Kvalifi-
kovany odhad vyuZitelné vydatnosti podzemnich vod
pro navrhovany jimaci objekt a dosah vliva pfedpokld-
daného jimdni vychdzi ze zhodnoceni hydrogeologic-
kych poméra uzemi, sledovdni hladiny podzemnfi
vody, ]ednoduche srizkové bilance, zhodnoceni vydat-
nosti prament nebo studni ve vzdilenosti mozného
ovlivnéni jimaciho objektu, podle hydrodynamickych
zkousek, pokud byly provedeny, nebo podle srovna-
telné analogle Pokud je jimaci objekt navrhovan k vy-
uziti zdsob vypoctenych pro Vodm titvar,”®) zohledn{
se stupeni jejich dosavadniho vyuZivani. Pokud jsou
v dosahu vlivi pfepoklddaného jimani podzemni Vody
jiné jimaci objekty, hodnoti se moiné vlivy na jiman{
z téchto objekti.

(2) Vypocet zisob [Z)Odzemmch vod se provadi
pro ttvar podzemni vody?’) nebo pro skupinu vodnich
dtvar a zdsoby se uvadgji v kategoriich uvedenych
v ptiloze &. 8. Zisoby podzemmch vod se vyhodnocujf
pro vodn( ttvar podle miry prozkoumanosti, rozsahu
a kvality znalosti 0 podzemnich vodich a rezZimu jejich
vyuzivani. Vypolty zdsob podzemnich vod pro édst
vodniho dtvaru se neprovadéji.

§ 20
Piechodnad ustanoveni
(1) Na provddéni a vyhodnocovéni geologickych

praci, které budou ukonéeny do tfech mésicti od nabyti
Ucinnosti této vyhldsky, se vztahuji dosavadni prdvn{

predpisy.
(2) Organizace zajisti soulad s ustanovenim § 18

%) Vyhldska & 376/2000 Sb., kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu a rozsah a &etnost jeji kontroly.
26y § 2 odst. 3 zdkona & 254/2001 Sb., ve znéni zdkona & 20/2004 Sb.
) § 2 odst. 7 zdkona & 254/2001 Sb., ve znéni zdkona & 20/2004 Sb.
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odst. 5 do jednoho roku ode dne nabyti d¢innosti této lovéni povoleni a odborné zpusobilosti k jejich

vyhldsky a s ostatnimi ustanovenimi této vyhldsky ty- vykonu.
kajicimi se téZebniho prizkumu do 6 mésici ode dne 2. Vyhlaska & 85/1988 Sb., o postupu pfi vyhledi-
nabytf i¢innosti této vyhldsky. vani a prizkumu vyhradnich lozisek z hlediska
ochrany a raciondlniho vyuZiti nerostného bohat-
§ 21 stvi a 0 oznamovani vyskytu loziska vyhrazeného

y . . nerostu.

Zrusovaci ustanoveni
Zruuje se: i § 22
1. Vyhldska ¢. 121/1989 Sb., o projektovdni, prova- Udinnost

dénf a vyhodnocovini geologickych praci, o udé- Tato vyhldska nabyvd déinnosti dnem 1. zaf{ 2004.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.



Strana 7556 Sbirka zdkont & 369 / 2004 Cistka 120

Pfiloha ¢. 1 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Podminky vyuZitelnosti zisob nerosti
Podminky vyuZitelnosti zasob nerostil se zpracovavaji v nasledujicim rozsahu a zptisobem:

1. MnoZstvi nerostu se vyjadfuje souhmnym mnoZstvim zasob nerostu v jednotkach, ve
kterych jsou zasoby nerostu vedeny ve statni bilanci z4sob. Zakladni podminkou pro stanoveni
minimalniho mnoZstvi zdsob nerostu na lozisku je respektovani celkovych souhmnych
nakladi pa vyhledani a prizkum loZiska, piipravu, otvirku a dobyvani loZiska, likvidaci
nasledkil dobyvéni (sanace, rekultivace, duini %kody), zahrmuti viech uhrad a poplatkd
vyplyvajicich z pravnich pfedpist nebo ze smluvnich ujednéni, pfedstavujicich zavazky
vzniklé v procesu osvojovani loZiska od poZatefniho prizkumu az po definitivni ukonéeni
¢innosti na loZisku. K témto ndkladim (investi¢nim i provoznim) se pfipoditaji veskeré dang,
cia, odvody a jiné poplatky vyplyvajict z finanénich pfedpisi upravujicich podnikdni a
ofekavanou vy§i zisku z podnikini, a to po celou dobu &innosti na loZisku. Souhrn viech
téchto poloZek vytvai celkovou finanéni -sumu, kterou musi pokryt produkee nerostnych
surovin z loZziska. Tato suma pfedstavuje minimalni ekonomicky potencidl zasob loZiska
k zaji$téni ekonomického dobyvani a splnéni v3ech finanénich povinnosti. Do stanoveni
tohoto minimalniho ekonomického potencidlu loZiska je pottebné promitnout rozdil mezi
vytéZitelnymi zasobami a geologickymi zasobami tak, aby geologické zdsoby s pfihlédnutim
k charakteru loZiska a zplisobu jeho upravy a dobyvdni byly stanoveny ve vy§i, umoZiujici
vymezit takovy rozsah vytéZitelnych zasob, ktery pokryje minimalni poZadovany ekonomicky
potencial loZiska. PHi hodnoceni v8ech diléich ekonomickych ukazateld je nutno piihlédnout
k ofekdvanému ekonomickému vyvoji v obdobi pfedpokladané produkce z loZiska. Jestlize se
pro minimélni ekonomicky potencidl vyuZije skupina loZisek, kterda maji byt vyuZivina
spoledné, stanovuje se tato skupina loZisek konkrétnim vyétem a miniméinim mnoZstvim
zasob na kaXdém konkrétnim loZisku. Veskeré ekonomické Gdaje jsou potom jako celek
hodnoceny pro skupinu loZisek a daje pro konkrétni hodnocené loZisko jsou stanoveny jako
odivodnény minimaini podil. U loZisek jiZ dobyvanych nebo u loZisek ropy a zemniho plynu
nalezenych v ramei vyhledavani a prizkumu vrty vyuzitelnymi nasledné pro dobyvani loZiska
se minimalni ekonomicky potencidl stanovuje s pfihlédnutim k dplnym budoucim nékladim.
Vypodet nebo modelové stanoveni nebo odhad minimalniho ekonomického potencidlu loziska
uréuje minimélni mnoZstvi zasob na loZisku.

2. Jakost nerostu se vyjadfuje kvalitativnimi ukazateli, které jsou rozhodné pro technologii
Gpravy a pro dosaZeni trzng odbytelné produkce a limity pro odpady nebo pro technologii
zpracovani zpasobem odpovidajicim obecng zdvaznym prévnim pfedpisim. Vyjadfuje se jako
souhrn pram&mych a minimalnich nebo maximalnich ukazateld pro lozisko jako celek a
v odiivodnénych pifpadech i pro ¢asti loZiska nebo pro produkty pii tpravé a zudlechtovani
vydobyté nerostné suroviny.

3. Geologické ukazatele zahrnuji zejména litologii, stafi, morfologii t&les, tektonické

. projevy, mineralogii, petrografii, geneticky typ loZiska. Vymezuji se v t&ch p¥ipadech, kdy
jsou potfebné pro vymezeni zisob a zpracovani vypo&tu zasob. Vedle kvalitativniho

vymezeni se pro tyto ukazatele v oddvodnénych pfipadech stanovi také jejich kvantitativni

vymezeni v technickych jednotkdch. V piipadech, kdy pro vymezeni zdsob neni potfebné
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 geologické ukazatele stanovit nebo je zplisobem vyuZitelnym pro Ucely vypoétu zdsob stanovit
nelze, se geologické ukazatele nevymezuj{ a tato skutenost se uvede v odfivodnéni pedminek

vyuZitelnosti.

4. Barnsko technicke podminky se stanovuji tak, aby vymezené zisoby bylo moZné na
urovni existujici nebo vyvijené technologie dobyvani vydobyt, pfi zohledn&ni platnych
technickych a bezpeCnostnich pravnich predpist. Zikladnim ukazatelem je vztah dobyvani
k povrchu (povrchové, hiubinné, kombinované, dobyvani vrty). Daldimi ukazateli jsou limity
pro predpokladanou téZebni metodu. Rozsah baiiskoe technickych ukazateli a jejich specifikace
se stanovi s pfihlédnutim k Gcelu, pro ktery je vypocet zdsob zpracovavan.

5. Ekologické podminky zahmuji limity a omezeni, které vyplyvaji ze zvlastnich
pravnich predpisa.®® Tyto ukazatele se stanovi zplisobem a v rozsahu odpovidajicim viivu
ckologickych podminek na vymezeni nebo klasifikaci zdsob v konkrétnim tzemd.

6. Dal8i ukazatele se stanovi s pfihlédnutim ke stfetim z4djmt chrdnénym zvla$tnimi
pravnimi predpisy'’ nebo ke specifickym pozadavkiim zadavatele loZiskového prizkumu.

28) Nap¥. zdkon & 17/1992 8bh,, o Zivotnim prostfedl, ve znéni pozdgjsich piedpist, zakon ¢&. 114/1992 Sb,, ve
znéni pozdéjdich predpist, zikon & 254/2001 Sh., ve znénf pozd&j¥ich predpisi.
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Pfiloha ¢. 2 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Podminky pro vymezovani prognéznich zdrojii nerosti
a jejich zaFazovani do kategorii

1. Podminky pro vymezeni progndzniho zdroje.

1.1. Prognézni zdroj nerosti se vymezi na ziklad® znalosti geologické stavby uzemi se
zfetelem k zakonitostem vzniku a tvorby loZisek nerost.

1.2. Uvede se pouZitd analogie s existujicimi nebo minulymi loZisky nerostii a odivodni se
opravnénost jejiho pouZiti.

1.3. Velikost prognézniho zdroje nerostil se udavé na zakladé odborného odhadu v jednotkach,
ve kterych je nerost vykazovidn ve statni bilanci zasob.

1.4. Progndzni zdroj nerostl se vymezuje s pfiklédnutim k odekdvanym budoucim podminkdm
dobyvani a vyuZivani nerostq.

2. Kategorie prognéznich zdrojd.

2.1. Do kategorie P pro vyhrazené nerosty a kategorie R pro nevyhrazené nerosty se zafazuji
prognézni zdroje nerostil, u kterych jsou znalosti o geologické stavbé izemi prognoézniho
zdroje a o existenci a kvalité nerostu prokézdny na zdklad® technickych praci. Tyto
prognozni zdroje se povazuji za predpokladana lozZiska nerostd pro uéely jejich ochrany pii
uzemnim plénovéani a uzemnim rozhodovéni podle zvlastnich pravnich pfedpisﬁ.zg}

2.2. Do kategorie Q se zafazuji progndzni zdroje samostatné vymezené mimo existujici
loZisko nerostu, zjisténé geologickym mapovanim v piithodnych geologickych podminkach
na zakladé odivodnéné analogie s jinym loZiskem, bez prokdzani existence na zakladé
technickych praci.

20) § 13 zakona, ve Znéni zdkona &, 543/1991 Sb. a zdkona &. 366/2000 Sb.
§ 15 homniho zékona, ve zn&ni zakona ¢, 541/1991 Sb. a zdkona &. 168/1993 Sb.
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Pfiloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Osnova zdvéreéné zprivy o Feleni geologického ukolu
Textova &ast
1. Geologicky tikol a ddaje o izemi

a) Néazev geologického kolu, etapa geologickych praci, ndzev obce, okresu a kraje, popfipad®
jiné mistopisné uréeni zkoumaného Gzemi nebo objektu.

b) Objednavatel, organizace, odpovédny feditel geologickych praci.

¢} Cil geologickych praci s uvedenim zaméru, pro ktery maji byt vysledky feSeni geologického
ukolu vyuZity.

2. Provedené geologické prace

Po jednotlivych druzich se uvede vylet a charakteristika jednotlivych druhl geologickych praci
pouzitych k fedeni geologick€ho tkolu. U viech druhi geologickych praci se uvad{

a) rozsah a objem geologickych praci,

b) metodika a technologické postupy realizace geologickych praci, jejichZz vysledkem jsou
méteni, analyzy nebo rozbory,

c) pofty, druhy a zplsob odb&ru vzorkl nebo pfimych méfeni a pozorovani v rozsahu
nezbytném pro charakterizovani kvality ziskanych tidajti a pozorovani,

d) zpusob lokalizace geologickych praci,

e) stfety z4jmi chranénych zvI4¥tnimi pravnimi ptedpisy" a zptisob jejich vyfedeni (odkazem
na dokumenty v piiloze),

f) zplsob likvidace nebo zajisténi technickych praci, popfipadé odkaz na jejich dal§{ vyuZiti.

3. Vysledky provedenych praci.

- Uvadi se konkrétni 'vysledky dosaZené provedenymi geologickymi pracemi a jejich
vyhodnoceni ve vztahu k jejich cili. Jsou-li vysledkem n&kterych provedenych praci rozsahlé
soubory udajl, prezentuji se formou pifloh, pokud neni nezbytné je uvést pfimo v textu zpravy,

4. Zavéry a doporueni

4.1. VyuZitelnost Vysledku s chledem na zamér, pro ktery byly prace provadény, popfipadé navrh
na daldi fedenf souvisejici problematiky.

4.2. lelty vyuZiti vysledkd geologickych praci z hlcd1ska ochrany a tvorby Zivotniho prostiedi a
zajmé chranénych zvlaStnimi pravnimi predpisy’; v zdvéretné zpravé s vypoétem zasob
loZiska nerostu nebo zdroje podzemni vody se tento bod nezpracovava, protoZe je soucast
vypoltu zasob.

5. Misto a zplisob uloZeni hmotné geologické dokumentace, pokud nebyla v prilb&hu Fedeni
geologického ukolu vyfazena z dal§iho uchovavani.

6. Seznam pouZité literatury, mapovych podkladi a ostatnich prameni.



Strana 7560 Sbirka zdkont & 369 / 2004 Cistka 120

7. Rozpoétované a skuietné vynaloZené ndklady a zdroje financovani geologického dkolu u
ukolll hrazenych z prostiedkii ze stdtntho rozpoétu. Pokud je feseni tkolu dokumentovino také
dil¢imi zpravami nebo diléimi samostatn® vyuZitelnymi vysledky, uvadi se také jejich finanéni
podil z celkovych nakladi na ikol.

Ptilohy zivéreéné zpravy

Grafické ptilohy

1.

wh

Situalni mapa zkoumaného tzemi, popfipad® objektu v méfitku umozZiyicim mistopisnou
orientaci, se zakreslenim izemi provedenych geologickych praci a uvedenim kontur
chranénych tzemi, majicich vztah k vysledkim feSeni tikolu, pokud neni soucasti textu
Zpravy.

Mapy a fezy s vyznafenim mist odb&rli vzorkd, mist provedenych méfeni a pozorovani,
dokumentagnich bodd, sond, rvh, vrth, dilnich a jinych d&l nebo mé&mych objektd pouZitych
k fefeni geologického vkolu.

Utelové a specidlni mapy a fezy sodbornym obsahem (napf. geologické, geofyzikélni,
geochemicke, technologické, loZiskové, hydrogeologické, inZenyrskogeologické mapy a
fezy).

Kreslen4 geologicka dokumentace vychozi, odkryvil, zafezi, sond, ryh, vrtl a dilnich dél.
Fotografickd dokumentace.

Textové piilohy

1. Soufadnice viech provedenych technickych praci, méfeni a pozorovani.

2. Vysledky jednotlivych méfeni, analyz, rozbori a &erpacich zkouSek a jiné ddaje
dokumentujici vysledky provedenych praci.

3. Specialni zpravy (napf. mineralogické, petrologické, geofyzikalni, hydrogeoclogické,
geotechnické, inZenyrskogeologické nebo chemickotechnologické zpravy) dokumentujici
vysledky FeSeni dil¢ich specialnich praci.

4. Doklady o vysledeich projednani stfetll zajmi chran€nych zvlastnimi pravnimi predpisy.”

5. Stejnopisy protokolil o likvidaci technickych praci spodpisem vlastnika, popfipadé
ndjemce pozemku.

6. Projekt a jeho zmény. Tato piiloha se piiklada pouze u geologickych tkolil hrazenych plné
nebo &astetné z prostiedkl ze statniho rozpottu.
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Pfiloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Osnova zavérefné zprivy o vysledku loZiskového prizkumu
obsahujici vypocet vyhledanych zasob

Textova 8ast

1.

2,

Obsah zpravy véetné piiloh
Geologicky ukol

2.1. Nazev geologického ukolu, etapa geologickych praci, mistopisné uréeni zkouman¢ho
uizemi nebo objektu, doba fedeni tkolu a datum vyhotoveni zavérecné zpravy.

2.2.  Objednavatel, organizace, odpovédny feditel geologickych praci.

2.3.  Cil geologickych praci.

2.4,  Stanovené prizkumné Uzemi.

Provedené prace

3.1. Metodika a technologické postupy realizace praci, jejichz vysledkem jsou meéfent,
analyzy nebo rozbory.

3.2. Potty, druhy a zplsob odbéru vzorkii a pfimych meéfeni a pozorovani v rozsahu
nezbytném pro charakterizovani kvality ziskanych ﬁdajﬁ a pozorovani.

3.3.  Zplisob lokalizace praci. Pokud byly pouZity pro riizné price riizné zplisoby lokalizace
praci, uvedou se viechny pouZité zpiisoby se specifikaci, ro které prace byly pouzlty

3.4.  Stfety zajm1 chranénych zvlaStnimi pravnimi pi‘edplsy a vysledek jejich fedeni.

3.5. Zplsob likvidace nebo zajisténi technickych praci, poptipadé odkaz na jejich dalsi
vyuZiti.

4. Charakteristika loziska a jeho zaclenéni do Uzemi

4.1. Geologické charakteristika zkoumaného Gzemi a za€lendni loZiska do geologického
regionu. Uvadéji se pouze charakteristiky geologické stavby izemi{ majici vztah k loZisku.

4.2. Popis loZiska a jeho uloZeni (umisténi, tvar, smér, (klon, mocnost, polet a velikost
loziskovych t&les a jejich charakteristika, rozloZeni uZitkovych sloZek a jejich variabilita
geneticky typ loZiska).

4.3, Jakostni a technologicka charakteristika loZiska. Vymezem druhu nerostrych surovin &
jejich technologickych typd véetng doprovodnych surovin. Chemické, mineralogicke,
fyzikalni a technologické vlastnosti lozZiska; hlavni a vedlejsi uZitkové a Skodlivé sloZky.

4.4, Hydrogeologick4 charakteristika loZiska a jeho okoli.

4.5. Hydrogeologické charakteristika izemi. Zvodnéné vrstvy a pdsma, jejich hydraulické a
hydrogeologické parametry, kolektorské vlastnosti hornin, vliv tektoniky na
hydrogeologické poméry loZiska, vyskyty krasovych vod.

Vypoget zasob
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5.1. Metodika vypodtu zasob a jeji odivodnéni, algoritmy pouZité ve vypoé&tu, variantni
vypolty zasob, prikaz spolehlivosti Udaji pouZitych pro vypocet zasob (vysledky
kontrolnich zkousek a jejich zhodnoceni).

3.2. Podminky vyuZitelnosti zasob a stanoveni zdkladnich parametri pouZitych ve vypoltu ve
vztahu k podminkém vyuZitelnosti zisob a jinym podminkdm vyhodnoceni.

5.3. Zasady geometrizace, rozblokovéni a extrapolace zisob loZiska.

5.4, Tabulky vypo&tii primérnych mocnosti, primémého obsahu uZitkovych sloZek a jinych
potiebnych udaji pro vypocet zasob.

5.5. Tabulky vypoéti objeml a tondZe zasob v blocich s uvedenim jejich kvality a mnoZstvi
uzZitkovych sloZek. Pfipadny odhad progndznich zdroji nerosth a jejich charakteristika.
P#i vypottech zasob potiebnych pro povoleni homické €innosti se uvadéji také tabulky
vytéZitelnych zasob.

5.6. Celkové vysledky vypoltu zasob v tabulkach, ¢lenéni a klasifikaci podle zvlastniho
pravniho piedpisu.

5.7. Limity mozného vyuZiti loZiska.

5.8. Vztah moZného dobyvani loZiska k z4jmim chringnym zvla3tnimi pravnimi predpisy,”
stiety zajma ovliviiujici vyuZiti loZiska a jejich mozné feleni; navaznost na Uzemné
planovaci dokumentaci.

6. Financovani praci.

Tato kapitola se zpracovavé, pokud je kol plné nebo ¢4stedné hrazen z prostiedki ze statniho
rozpodtu. Uvadi se celkovy objem prostfedkil a podil prostfedkt vhrazeny ze statniho
rozpo&tu. Pokud byly pfi feSeni ikolu zpracovany také diléi zpravy o samostame vyuzitelnych
vysledcich, uvadi se také jejich finanéni podil z celkovych nakladi na tkol, s uvedenim
zdroju financovani.

7. Zavéry a doporudeni.

Uvadi se dosazené vysledky a jejich vyuZitelnost pro-zameér, pro ktery byly geologické prace
provedeny, a navrh na dalsi fe$eni souvisejici problematiky.

8. Misto a zpiisob uloZeni hmotné geologické dokumentace a protokoly o provedené skartaci.
9. Seznam pouzité literatury mapovych podklada a ostatnich prament.

Pfilohy zdvéreéné zpravy

Grafické prilohy

1.

Situagni mapa zkoumaného Uzemi, popiipadé objektu v m&fitku umozZiujicim mistopisnou
orientaci, se zakreslenim uUzemi provedenych geologickych praci a uvedenim kontur
dobyvacich prostord, chranénych loZiskovych Uzemi, zvla5té chrinénych uzemi, ochrannych
péasem podzemnich vod, popiipadé dalSich chranénych Gzemi.

. Geologickd mapa zkoumaného uzemi s pfilehlou oblasti, jejiz geologicka stavba ovliviuje

fedeni geologického tikelu.

. Zakladni ddlni mapa a dali mapy a fezy s vyznatenim vrtl, dilnich a jinych dé&l, mémych

objektil, jakoZ i pfirozenych odkryvii, mist odbérii vzork(, mist provedenych méfeni a dalsich
dokumentaénich bodi pouzZitych k fe3eni geologického ikolu.

. Ukelové a specidlni mapy a fezy sodbornym obsahem (napf. geologické, geofyzikalni,

geochemické, technologické, loZiskové, hydrogeologické nebo inZenyrskogeologické mapy a
fezy). ' -

Mapy a fezy blokii zasob loZiska a dal$i mapy a fezy dokumentujici vypolet zasob loZisek
nerostd s vyznaCenim pramétu zdsob a prognéznich zdroji na povrch a s vymezenim

" povrchové kontury loZiska.
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6. Kreslena geologicka dokumentace odkryvi, zafezil, sond, ryh, vrtd a dinich dél.
7. Fotografickd dokumentace.
8. Projekt geologickych praci a jeho zmény. Tato pfiloha se ptiklada pouze u geologickych tkold

hrazenych plné nebo ¢astetné z prosttedkil ze statniho rozpodtu.

Textové piilohy

Sl e

Rozhodnuti o stanoveni prizkumného tzemi.

Schvélené podminky vyuZitelnosti vietné diivodové zpravy.

Ndvrh na schvaleni zdsob s charakteristikou loZiska nerostu a pasport zdsob loZiska nerostu.
Metickd zpriva suvedenim soufadnic vdech provedenych technickych praci, méfeni a
POZOorovani. _

Vysledky jednotlivych mé&feni, analyz, rozborfl, Cerpacich zkoudek a jiné udaje dokumentujici
vysledky provedenych praci.

Specidlni  zpravy (napf. mineralogické, petrologické, geofyzikalni, hydrogeologicke,
geotechnické, inZenyrskogeologické nebo chemickotechnologické zpravy, zpravy o vyzkumu
upravy, zuflechtovéni a zpracovani nerostné suroviny) dokumentujici vysledky fefeni diléich
specidlnich praci.

Doklady o vysledcich projednani stfeth z4jma chranénych zvlatnimi pravnimi piedpisy."
Stejnopisy protokold o likvidaci technickych praci s podpisem vlastnika, popfipadé ndjemce
dotéenych pozemkil.

Projekt geologickych praci a jeho zmény. Tato ptiloha se ptiklada pouze u geologickych tkold
hrazenych pln& nebo &astedné z prostiedki ze statniho rozpodtu.
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Pfiloha ¢. 5 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Osnova zaveredné zprivy o fj’sledku loziskového priazkumu
s vypoitem prozkoumanych zdsob

Textova Sast

1. Obsah zpravy véetné ptiloh
2. Geologicky vkol

2.1. Nazev geologického ukolu, etapa geologickych praci, mistopisné uréeni zkoumaného
lizemi nebo objektu, doba feSeni geologického ukolu a datum vyhotoveni zévéredné
Zpravy.

2.2. Objednavatel, organizace, odpovédny feditel geologickych praci.

2.3, Stru¢né tdaje o projekiu geologickych praci a jeho zméenach.

2.4_ Cil geologickych praci.

2.5. Stanovené priizkumné tzermi.

V pfipadeé t¢Zebniho prizkumu se uvadi Udaje o dobyvacim prostoru a schvaleném planu

pfipravy, otvirky a dobyvan{ loZiska a o organizaci provadgjici geologické préce v piipadé, Ze

ji neni organizace, které byl stanoven dobyvaci prostor.
3. Dosavadni prozkoumanost loZiska
4. Provedené geologické prace

Po jednotlivych druzich se uvede vyéet a charakteristika jednotlivych druhii geologickych

praci pouzitych k feleni geologického Ukolu. U viech druhii se uvede rozsah a objem

geologickych praci, metodika a technologické postupy realizace geologickych praci, potty,
druhy a zplsob odb&ru vzorkG a pfimych meéfeni a pozorovani, zpusob lokalizace
geologickych praci. U praci spojenych se zasahem do pozemku se dale uvedou stiety zajmii se
zajmy chranénymi zvlastnimi pravnimi predpisy" a zpiisob jejich vyfe¥eni a zpisob likvidace
nebo zajitdni technickych praci, popfipad¢ jejich daldi vyuZiti.

5. Charakteristika loZiska a Gizemi

5.1. Geologicka charakteristika zkoumaného Gzemi a zallen&ni loZiska do geologického
regionu.

5.2. Popis loZiska a jeho uloZeni (umisténi, tvar, smér, uklon, mocnost, pofet a velikost
loZiskovych t&les a jejich charakteristika, tektonika na loZisku a jeji vliv na dobyvani
loZiska, geneticky typ loZiska, rozloZeni a variabilita uzitkovych sloZzek loZiska a
gkodlivin). '

5.3. Jakostni a technologicka charakteristika loZiska. Vymezeni druhl nerostnych surovin a
jejich technologickych typd véetnd doprovodnych nerostnych surovin. Chemické,
mineralogické, fyzikaini a technologické vlastnosti; hlavni a vedle)3i uZitkove a Skodlivé
slozky nerostné suroviny, materialll zakladky, vyklizi, hald, vysypek a odkaliSt’. Stabilita
a mobilita skodlivych sloZek a jejich vliv na Zivotni prostfedi a jeho slozky.

5.4, Hydrogeologické charakteristika tizemi.

Zvodnéné vrstvy a pésma, jejich hydraulické a hydrogeologické parametry, kolektorskeé
vlastnosti hornin, vliv tektoniky na hydrogeologické poméry loZiska, vyskyty krasovych
vod. Predpoklad vniknuti vod do diilnich dél, pfedpokladané mnoZstvi a kvalita dilnich
vod. Vztah pfedpoklddaného zpisobu vyuZivani loZiska na zdroje podzemnich vod nebo
povrchovych vod.



Cistka 120 Sbirka zdkont & 369 / 2004 Strana 7565

5.5. Inzenyrskogeologicka charakteristika iizemi, vlastnosti horninového prostiedi (masivu) a
jejich vliv na podminky dobyvani, mozné vlivy pfedpoklddaného zpiisobu dobyvani na
stabilitu Ozemi.

Zplsob zpracovini vypo¢tu zasob

6.1. Metodika vypodtu a jeji oditvodnéni, algoritmy pouZité ve vypoltu, variantni vypocty
zésob.

6.2. Podminky vyuzitelnosti zasob a stanoveni zakladnich parametrii pouZitych ve vypodtu ve
vztahu k podminkam vyuZitelnosti zdsob a jinym podminkdm vyhodnocen.

6.3. Z4sady geometrizace, rozblokovani a extrapolace a jejich vliv na pfesnost vypoétu zésab,
priikkaz spolehlivosti dat pouZitych pro vypocet (vysledky kontrolnich zkousek a jejich
zhodnoceni).

Vysledky vypoctu zasob

7.1. Tabulky vypoltd pramérnych mocnosti, primé&mného obsahu uZitkovych a Skodlivych

sloZek a jinych potfebnych udajti pro vypodet zasob.

7.2. Tabulky vypodti objemi a tonaZe zasob v blocich s uvedenim jejich kvality a mnoZstvi
uZitkovych sloZek. Pfipadny odhad prognéznich zdroju nerostl a jejich charakteristika,
PH vypod&tech zisob potfebnych pro povoleni hornické €innosti se uvadgji také tabulky
vytéZitelnych zasob.

7.3, Celkové vysledky vypoltu zésob v tabulkéch, ¢lenéni a klasifikaci podle zvlaSiniho
pravniho pfedpisu.m

Limity moZného vyuZiti loZiska ‘

8.1. Pfedpokladany zplsob dobyvani loZiska, moZnosti a limity umisténi hlavnich dalnich
dgl, odvalh, odkali3t’ a hlavnich povrchovych staveb potfebnych k dobyvani a Gpravé
vydobytych nerostnych surovin.

8.2. Vlastnictvi pozemkd dotéenych pfedpokladanym dobyvanim.

8.3. Vztah moZného dobyvani loZiska k zajmlim chranénym zviaStnimi pravnimi ptedpisy"’ a
stfety z&mG ovliviiujici vyuZiti loZiska, jejich moZné fedeni; névaznest na lzemné
plénovaci dokumentaci.

Financovani praci

9.1. . Prehled predchozich geologickych dkoll tykajicich se vyhledam nebo prizkumu
loZiska suvedenim zdroje financovani. U tkolG hrazenych pln& nebo &astednd
z prosttedk®l ze statniho rozpo€tu se uvadi také celkovd vySe financovani nebo podil
statniho rozpoétu z celkové ceny geologickych praci.

9.2.Cena fedeni geologického ukolu, pokud je kol hrazen pln€ nebo ¢astetné z prostiedkil ze
statniho rozpoétu. Uvede se celkovy objem financovani a podil uhrazeny ze statniho
rozpodtu. Pokud byly pfi fedeni geologického tkolu zpracovany také diléi zpravy o
samostatné vyuZitelnych vysledcich, uvédi se také jejich finanéni podil z celkovych
nakladii na geologicky tkol, s uvedenim zdroji financovani.

10, Zavéry a doporudeni

VyuZitelnost vysledkd, navrh na dal3i feseni souvisejici problematiky.

11. Misto a zptisob ulozeni hmotné geologické dokumentace a protokoly o provedenc skartaci.
12. Seznam pouZité literatury mapovych podkladi a ostatnich pramentl.

Piilohy zavéredné zpravy

Gratické piilohy

1.

Situa¢ni mapa zkoumaného uzemi, popfipadé objektu v mefitku umoZiiujicim mistopisnou
orientaci, se zakreslenim kontury loZiska, tizemi provedenych geologickych praci, kontur
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dobyvacich prostord, chranénych loZiskovych uzemi, zvlddté chranénych uzemi, ochrannych
pasem podzemnich vod, popfipadé daldich chranénych vzemi nebo zéjmfl

Geologickd mapa a fez zkoumaneho tizemi s pfilehlou oblasti, jejiz geologicka stavba
ovliviiuje vyuZiti loZiska.

Zakladni ddlni mapa a dal$i mapy a fezy s vyznacenlm vrti, dilnich a jinych dél, m&mych
objektl, jakoZ i pfirozenych odkryvi, mist odbérl vzorkd, mist provedenych méfeni a dalsich
dokumentadnich bodd pouzitych k fedeni geologického ukolu.

Utelové a specidlni mapy a fezy sodbomym obsahem (napf. geologické, geofyzikalni,
geochemické, technologické, loziskové, hydrogeologické nebo inZenyrskogeologické mapy a
fezy), které dokumentuji skutenosti uvadéné v textu zpravy

Mapy a fezy blokil zasob a prognéznich zdrojii a mapy a fezy dokumentujici vypodet zasob
loZisek nerosti s vyznatenim primétu zasob a prognézmch zdrojt na povrch.

Mapy moZnych vlivl dobyvani na povrch a na zajmy chranéné zvI4$tnimi pravnimi pf'edplsy
Kreslena geologicka dokumentace odkryvi, zafeztli, sond, ryh, vrtil a dilnich d&l.

Fotografickd dokumentace

Textové piilohy

™

1. Rozhodnuti o stanoveni priizkumného izemi a jeho zmény.
. Schvélené podminky vyuZitelnosti zasob véetné divodové zpravy.

3. Navrh na schvaleni zasob s charakteristikou loZiska nerostu a pasport zasob loZiska
nerostu.

4, Meficka Zprava s uvedenim soufadnic vSech provedenych méfeni a pozorovani,
realizovanych technickych praci.

5. Vysledky jednotlivych méfeni, analyz, rozborli a d&erpacich zkouSek a jiné tdaje
dokumentujici vysledky provedenych praci. .

6. Specidlni zpravy (napf. mineralogické, petrologické, geofyzikélni, hydrogeologické,

geotechnické inZenyrskogeologické, chemickotechnologické, zpravy o vyzkumu upravy,

zuslechf'ovani a zpracovani nerostné suroviny) podévajici v ucelené formé& vysledky Fedeni

specialni problematiky.

Doklady o vysledcich projednani stéetd zdjmi chranénych zvla$tnimi pravnimi predpisy.”

8. Stejnopisy protokoli o likvidaci priizkumnych dél s podpisem vlastnika, popfipadé
najemce dotéenych pozemku.

9. Projekt geologickych praci a jeho zmény. Tato piiloha se pfikladd pouze u geologickych
ukold hrazenych plné nebo ¢astedné z prostiedki ze statniho rozpodétu.
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Pfiloha ¢. 6 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Osnova likvidaéniho vypoitu ziasob

Textova tast

—
.

L

7.

9.

Obsah zpravy véetné ptiloh.

Udaje o loZisku.

2.1. Souhrnny pfehled o vyhledani a prizkumu loZiska.

2.2. Souhmny piehled o vydanych spravnich rozhodnutich (stanoveni priizkumného uzemi,
stanoveni dobyvaciho prostoru, povoleni hornické ¢innosti) a jejich drzitelich.

2.3. Souhrnny pichled pfedchézejicich vypodtd zdsob.

2.4. Souhrnny piehled o dobyvém loZiska suvedenim ro¢nich a souhmnych udaja o
vydobytych zdsobéch a jejich kvalit€, o ubytcich zdsob ztratami a odpisy.

Ptehled pofizené geologické dokumentace.

Ptehled geologickych praci provedenych pti téZebnim priizkumu a jejich vysledky.

Zasoby loZiska. .

5.1. Udaje o celkovém mnoZstvi zasob na loZisku, jejich rozloZeni a kvalitativai
charakteristice, geneticky typ loZiska.

5.2. Popis zbytkovych zasob a jejich uloZeni (umisténi, tvar, smér, {klon, mocnost, pocet a
velikost loZiskovych t€les a jejich charakteristika).

5.3. Jakostni a technologicka charakteristika zbytkovych zdsob. Vymezeni druhdl nerostnych
surovin a jejich technologickych typi. Chemické, mineralogické, fyzikdlni a
technologické vlastnosti; hlavni a vedlejst uzitkové a Skodlivé sloZky nerostné suroviny,
materiali zakladky, vyklizi, hald, vysypek a odkali¥t. Stabilita a mobilita 3kodlivych
sloZek a jejich vliv na Zivotni prostredi a jeho slozky.

5.4. Vztah zbytkovych zasob k vydobytym prostoram.

*5.5. Dtivody, pro které nebyly zbytkové zdsoby vydobyty.

Hydrogeologicka charakteristika.

Hydrogeologicka charakteristika tzemi. Zvodnné vrstvy a pasma, jejich hydraulické a
hydrogeologické parametry, kolektorské vlastnosti hornin, vliv tektoniky na hydrogeologické
poméry loziska, vyskyty krasovych vod. MnoZstvi a kvalita dilnich vod. Piedpokladany stav
po ukonceném dobyvéni a jeho vliv na povrch a zdroje podzemnich vod.
InZenyrskogeolologické poméry tOzemi, vliv dobyvani na povrch a na stabilitu Uzemi,
inZenyrskogeologické limity daldiho vyuZiti nzemi.

Vztah zbytkovych zdsob k zajmim chranénym zvladtnimi pravnimi predpisy.”

10. Zavéry a doporuceni.
11. Misto a zpiisob uloZeni geologické dokumentace a protokoly o provedené skartacl.
12. Seznam pouZité literatury mapovych podkladi a ostatnich prament.

Piilohy zavéredéné zpravy

Grafické prilohy

L.

Situaéni mapa zkoumaného lizemi, popfipadé objektu v méfitku umoZiiujicim mistopisnou
orientaci, s konturou loZiska a uzemi provedenych geologickych praci.
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Z&kladni dilni mapa a dal3f mapy a tezy s vyznalenim vrtd, dilnich a jinych dél, m&mych
objekth, jakoZ i pfirozenych odkrywvii, mist odb&éri vzorki, mist provedenych méfeni a dalich
dokumentaénich bodd. '

Ukelové a specialni mapy a fezy sodbornym obsahem (napt. geologické, geofyzikalni,
geochemické, technologické, loZiskové, hydrogeologické, inZenyrskogeologické mapy a fezy).
Mapy a fezy blokil zdsob a progndznich zdrojii a dal3i mapy a fezy dokumentujici zbytkové
zasoby s vyznadenim primétu zasob a prognoznich zdrojl na povrch.

Mapy s vymezenim dobyvacich prostorii, chranénych loZiskovych tzemi, zvlasté chranénych
uzemi, ochrannych pasem podzemnich vod, popfipadé dalich zemi nebo zajmit chranénych
zvldstnimi pravnimi pfedpisy. 2

6. Mapy s vlivy dobyvani na povrch a stabilitnimi pomeéry uzemi.
7.
8. Fotograficka dokumentace.

Kreslena geologicka dokumentace odkryvi, zafezd, sond, ryh, vrtd a diinich dél.

Textové ptilohy

1.

2.

Navrh na schvéleni zbytkovych zisob s jejich charakteristikou a pasport zasob loZiska
nerostu.

MeFicka zprava s uvedenim soufadnic viech provedenych méfeni a pozorovani, realizovanych
technickych praci.

Vysledky jednotlivych pozorovani, mé&feni, analyz, rozbori a &erpacich zkousek a jiné daje
dokumentujici vysledky praci provedenych pfi téZebnim priizkumu a dobyvéni loZiska.

© Specidlni zpravy (mineralogické, petrologické, geofyzikalni, hydrogeologické, geotechnicke,

inZenyrskogeologické, chemickotechnologické, zpravy o vyzkumu dpravy, zuslecht'ovéni a
zpracovani nerostné suroviny) podavajici v ucelené formé vysledky feSeni specialni
problematiky.

Kopie prislusnych spravnich rozhodnuti a opravnéni, popiipadé jinych spravnich dokumentt
a jejich zmé&n a dopliikd vydanych spravnimi tfady k vyuziti loZiska.
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Pfiloha ¢. 7 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Osnova zavéreéné zprivy o Feleni geologického ukolu
s vypo&tem zisob podzemnich vod

Textova Cast
1. Geologicky tikol a udaje o uzemi

1.1. Nazev geologického tkolu, etapa geologickych praci, nazev obce, okresu, kraje, popfipadé
jiné mistopisné uréeni zkoumaného tzemi nebo objektu.

1-2- Objednavatel, organizace, odpovédny feditel geologickych praei,

1.3. Cil geologickych praci s uvedenim zadméru, pro ktery maji byt vysledky fedeni geologického
tkolu vyuZity.

1.4. Charakteristika zkoumaného tzemi z hlediska cile geclogickych praci.

2. Provedené prace

Po jednotlivych druzich se uvede vyget a charakteristika jednotlivych druhil geologickych pra01
pouZitych k fefeni geologického tkolu. U kazdého druhu se uvede

2.1. rozsah a objem geologickych praci,

2.2. metodika a technologické postupy realizace geologickych praci, jejichZ vysledkem jsou
méfeni, analyzy nebo rozbory,

2.3. poéty, druhy a zpusob odbéru vzorkil a pfimych méfeni a pozorovani v rozsahu nezbytném
pro charakterizovéni kvality ziskanych 0dajh a pozorovani,

2.4. zpisob lokalizace geologickych praci. Pokud byly pouZity pro rizné geologické price rizné
zptsoby jejich lokalizace, uvadi se viechny pouZité zplsoby se specifikaci, pro které
geologické prace byly pouZity,

2.5. stiety z&jmi chrananych zv]astnimi pravnimi predpisy a zphsob jejich vyfedeni (odkazem na
dokumenty v piiloze),

2.6. zplsob likvidace nebo zajisténi technickych praci, popiipad& odkaz na jejich dalsi vyuziti.

3. Vysledky provedenych praci.

4. Vypodet zésob podzemnich vod

41 Yymezeni a prostorova charakteristika hodnoceného vodniho wtvaru na zakladé kritérii
stanovenych zv14stnim pravnim predpisem®
a) hranicemi vodniho Utvaru promitnutymi na povreh,
b) ndzvem odvozenym od platné izemni identifikace,
¢) pfislusnosti k hydrogeologickému rajonu,
4.2. Zatlenéni hodnoceného vodniho utvaru do hydrogeologickych poméra 3irsi oblasti,
charakteristika zvodnéného systému.
4.3. Hydrogeologicka funkce hodnocenych litostratigrafickych jednotek.
4.4. Vychozi udaje klimatologické a hydrologické a jejich zhodnoceni, hydrologicka bilance.
4.5. Soudasné vyuzivani podzemnich vod v hodnoceném vodnim vitvaru.
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10.

4.6. Vyhodnoceni reZimniho pozorovani podzemnich vod.

4.7. Hydrofyzikalni vlastnosti hornin, hydraulické parametry zvodnéného horninového
prostiedi, funkce tektoniky a krasovych jevu.

4.8. Rezim podzemnich vod; migraéni parametry hominového prostedi.

4.9. Hydrochemicky reZim a bakteriologicko-biologicky stav podzemnich vod.

4.10.Hydrogeologické zhodnoceni zvodnéného systému z hlediska potich vypoétu zasob
podzemnich vod.

4.11.Modelové feeni, metodika vypoctu a jeji zdivodnéni, vypoltova schémata, odGvodnéni
okrajovych podminek.

4.12.Vlastni vypolet mnoZstvi podzemnich vod s uvedenim jejich kvality, ¢lengny na vypodet
piirodnich zdrojit (s piihlédnutim ke 2drojim indukovanym a umélym) a vypolet
vyuZitelného mnoZstvi podzemnich vod, dokumentovany vstupnimi tdaji; klasifikace
z4asob podzemni vody ve smysiu poZadavki pro danou kategorii,

4.13.Vyhodnoceni jakosti vody a jejich genetickych typl ve struktufe, analyza rizika moZného
znedidténi, navrh na upravu podzemni vody.

Podminky ochrany a vyuZivani podzemnich vod v hodnoceném vodnim utvaru a vztah

k Zivotnimu prostfedi a jeho slozkam.

5.1, Navrh ochrany vyuZitelného mnozZstvi a jakosti podzemnich vod v hodnoceném vodnim
utvaru.

5.2. Navrh na zfizeni pozorovacich objektil ke sledovani pohybu hladiny podzemni vody a
vlivu znedisténi.

5.3, Vztah navrhovaného vyuzivani podzemnich vod kzijmim chranénym zvlastnimi
pravnimi ptedpisy’) a moZnosti kedeni zjisténych stiett zajmh s navrhovanym vyuivanim
podzemnich vod, navaznost na lizemné planovaci dokumentaci.

Vodohospodafsky vyznam podzemnich vod v hodnoceném vodnim wtvaru,

Zaveéry a doporudeni.
Uvadi se vyuZitelnost vysledkd sohledem na zamér, pro ktery byly geologické prace

realizovany, popfipadé névrh na daldi fedeni souvisejici problematiky.

Misto a zplsob uloZeni hmotné geologické dokumentace, pokud nebyla v priib&hu fe3eni
geologického 1ikolu vyfazena z dal3fho uchovivani.

Seznam pouZité literatury mapovych podkladl a ostatnich prament.

Rozpoétované a skutedn® vynaloZené naklady a zdroje financovani geologického ukolu
jestliZze byl Gkol hrazen plné nebo asteéné z prostiedkii ze statniho rozpoctu. Pokud je fedeni
geologického 1ikolu dekumentovéno také dil¢imi zprdvami nebo diléimi samostatné
vyuZitelnymi vysledky, uvadi se také jejich finan¢ni podil z celkovych nakladi na geologicky
ukol.

Pfilohy zdvéreéné zpravy

1.

Situa¥ni mapa zkoumaného tzemi, popfipadé objektu v méfitku umoZitujicim mistopisnou
orientaci a urCeni mista geologickych praci.

Geologickd mapa zkoumaného Gzemi s pfilehlou oblasti, jejiz geologicka stavba ovliviiuje
fedeni geologického ukolu.
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10.

11.

Geologické mapy a fezy s vyznaCenim technickych praci, mémych objektd, jakoz i
ptirozenych odkryvii a dalSich dokumentaénich bodi uZitych k feSeni geologického ukolu,
ucelové a specidlni mapy a fezy (napf. geofyzikdlni, geochemicke, technologicke,
hydrogeologické, hydrochemické a inZenyrskogeologické mapy a fezy, mapy a fezy
litostratigrafickych jednotek, hydroizohyps, mocnosti kolektor(li nebo izola¢nich horizonti).

Mapy a fezy vymezenych zdsob a jiné fezy dokumentujici vypodet zasob podzemnich vod s
vyznatenim existujicich nebo navrhovanych ochrannych pasem.

Navrh na schvéleni zdsob s charakteristikou zdroje podzemnich vod.

Souhmné geologickd dokumentace technickych dél, piehledy a grafy méfeni a &erpacich
zkoudek, udaje ziskané rozbory vzorkd a jineé udaje dokumentujici vysledky geologickych
praci.

Specialni zprdvy (napf. mineralogické, petrologické, geofyzikdlni, hydrogeologické,
geotechnické, inZenyrskogeologické, chemickotechnologické, biologické nebo hygienické),

podévajici v souhrnné formé vysledky dilé{ feseni specialni problematiky.

Soufadnice vrtd a usti dilnich dél, vybranych studni a prament, mérnych mist na tocich a
jiné méf‘ické udaje.

Mapy vyznalujici zajmy chranéné zvladtnimi pravnimi predpmy” které mohou mit vliv na
vyuziti vysledki geologickych praci.

Doklady o vysledcich projednani stfetd zajmi chranénych zvladtnimi pravnimi pf'edpisy.l}

Projekt a jeho zmé&ny. Tato pfiloha se ptiklada pouze u geologickych tkolli hrazenych plng
nebo ¢asteéné z prostiedkil ze statniho rozpodtu. -
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Pfiloha ¢. 8 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Podminky pro odhady a vypodty zisob
vyuzitelného mnoZstvi podzemnich vod a jejich klasifikaci

A. PouZita hydrogeologicka terminologie

1.

Hydrogeologicky masiv — hydrogeologické prostiedi sjedinym regiondlné rozSifenym
kolektorem v piipovrchové zdng zvétralin a rozevienych puklin. Typickym reprezentantem
hydrogeologického masivu jsou vyvielé, metamorfované a silné zpevnéné a zvrasnéné
sedimentérni horniny.

Hydrogeologickd panev — hydrogeologické prostfedi obvykle sedimentirniho piivodu
sruznym poltem vrstevnich hydrogeologickych kolektori, obvykle oddélenych
hydrogeologickymi izolatory. Proudéni podzemni vody mivéd regionalni rozsah v desitkich
kilometrii &tvereénich a dosah do hloubek stovek metrli s vymezitelnymi zénami infiltrace a
drenaZe. Hydrogeologicka panev miiZe sestavat z jednoho nebo vice zvodnénych systémi.
Zvodnény systém je soustava zvodnénych hydrogeologickych kolektortl, jehoZ zvodné jsou ve
vzajemné hydraulické souvislosti. Hranice zvodnéného systému nedovoluji, aby podzemni
vody v okoli zvodnéného systému byly zdsadné ovlivnény hydraulickymi zménami uvnitf
zvodnného systému a naopak. Zvodn&ny systém pfedstavuje z hlediska bilance podzemnich
vod viceméné uzavieny systém (hydrogeologicky rajon). Zvodnény systém miZe byt totozny
s hydrogeologickym rajénem nebo tvofi jeho Cast, popfipad® miZe zahrnout i vice rajont.
Hydrogeologicky rajon je uzemni celek obdobnych hydrogeologickych pomérd, vymezeny na
zdkladé geologickych, hydrogeologickych, hydrologickych, klimatickych a morfologickych
hledisek. Hydrogeologicky rajén je povazovén za zdkladni tzemni jednotku pro bilancovani
podzemnich vod.

Zdroje podzemnich vod jsou dynamickou (obnovitelnou) slozkou podzemnich vod,
vyjadfenou v jednotkach objemového pritoku (objem za jednotku ¢asu). Sestdvaji
z ptirodnich, indukovanych a umélych zdroji podzemni vody:

a) Ptirodni zdroje podzemni vody (pfirodni obnovitelné zdroje podzemni vody) -
mnoZstvi vody za ptirodnich pomérii dlouhodobg dopliiované infiltraci do
hydrogeologického kolektoru nebo zvodnéného systému.

b) Indukované zdroje podzemni vody — mnoZstvi podzemni vody, kterd piitéka do
zvodn&ného systému pHi jeho vyuzivani v disledku zmén piezometrickych poméni
na jeho hranicich.

c) Umélé zdroje podzemni vody je mnoZstvi podzemni vody, zamérn€ nebo
mimovolné dopliiované do hydrogeologického kolektoru nebo zvodnéného systému
v disledku antropogenni &innosti (napf. uméla infiltrace, uniky 2 potrubi, infiltrace
piebytkd vody pfi zavlaZovéani).

6. Zisoby podzemnich vod tvoii objem podzemni vody v hydrogeologickém kolektoru dany jeho

efektivni porozitou a pruZznymi vlastnostmi kolektorskych hornin a vody:

a) Statické (geologické) zdsoby podzemni vody — objem gravitatni vody ve
zvodnéném systérmy; v piipadé kolektori s volnou hladinou odpovidaji statické
zasoby efektivni porozitg.

b) Pruiné zasoby podzemni vody — objem vody, kterd se uvolni po sniZeni
kolektorového tlaku (piezometrického napéti) ze statické zasoby ve zvodnéném
kolektoru v dusledku pruZnosti kolektoru, tj. vdisledku zvétSeni objemu
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akumulované vody v souvislosti sjeji objemovou stladitelnosti a v disledku
zmengeni pérového prostoru kolektoru.

7. Vyuzitelné mnoZstvi podzemnich vod — mnozstvi podzemni vody, které je mozné raciondlng
vyuzivat z hydrogeologického kolektoru nebo zvodnéného systému, aniZ nastane negativni
ovlivnéni podzemnich vod anebo okolniho Zivotniho prostiedi. Pfi stanoveni vyuZitelného
mnoZstvi podzemnich vod se po celkové analyze hydrogeologickych pomérl vychazi
z pfirodnich (popf. indukovanych a umélych) zdroji podzemni vody, zasob podzemni vody,
hydraulickych parametrii horninového prostfedi a kvality podzemni vody, s pfihlédnutim
k ekologicke situaci a k ekonomickym, technickym a pravnim aspektiim.

8. Hydrologicky bilanéni model — model casového pribéhu bilance sraZek, evapotranspirace,
povrchového odtoku, akumulace vody v nenasycené zoné a odtoku do nasycené zony (tzv.
srazkova infiltrace); model musi byt verifikovdn na zékladé shody méfenych a modelovych
hodnot celkového odtoku v bilanénim profilu.

9. Hydraulicky model - model simulujici dvourozmé&mé nebo prostorové proudéni podzemni
vody (stacionarni, nestaciondrni, tranzientni), 1 akumulaci podzemni vody v nasyceném
zvodnéném prostiedi pfi respektovani Darcyho zakona a zdkona kontinuity; verifikace modelu
se provede pomoci hladinového a priitockového kritéria porovnanim méfenych a modelovych
hladin a pritoka.

B. Klasifikace z4sob podzemnich vod vodniho ttvaru

Zasoby podzemnich vod se zafazuji podle stupné ovéfeni a znalosti do kategorii III, II a I, ¢leni se
na zdroje podzemnich vod (pfirodni, indukované, umé&lé) a vyuZitelné mnoZstvi podzemnich vod.
Indukované a umeélé zdroje podzemni vody se nezafazuji do kategorii, jejich vérohodnost je
uréena kategorif vyuZitelného mnoZstvi, na jehoZ vypoctu se podileji. Zasoby se klasifikuji na

1. Pfirodni zdroje kategorie 111

Do kategorie IIl se zafazuji pfirodni zdroje podzemnich vod stanovené na zdklad® analogie a
méfeni pritoki v obdobi minim nebo pfirodni zdroje vypottené pomoci nékteré z metod separace
zékladniho odtoku nebo pomoci hydrologického bilanéniho modelu pii pouziti Sasové tady
méfenych pritokd krat$i nez 5 let. Hydrologicky bilanéni model se verifikuje na zaklade kritéria
shody méfenych a modelovych pritokil. Vystupem hodnoceni je odhad primérné hodnoty
pfirodnich zdrojti.

2. Pfirodni zdroje kategorie 11

Do kategorie II se zafazuji pfirodni zdroje podzemnich vod vypoétené pomoci nekteré z metod
separace zdkladniho odtoku nebo pomoci hydrologického bilanéniho modelu pfi pouZiti ¢asové
fady mé&fenych pritokd deldi neZz 5 let. Vystupem hodnoceni je fasova fada rofnich hodnot
piirodnich zdroji.

3. Pfirodn{ zdroje kategorie [

Do kategorie I se zafazuji pfirodni zdroje podzemnich vod vypoétené pomoci hydrologického
bilanéniho modelu pfi pouZiti fasové Fady méfenych pritokd deldi nez 15 let. Vystupem
hodnoceni je ¢asova fada ro¢nich hodnot pfirodnich zdroji.

C . Klasifikace vyuZitelného mnoZstvi podzemnich vod vodniho utvaru
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1. Vyuzitelné mnoZstvi podzemnich vod kategorie I1I

Do kategorie III se zafazuje vyuZitelné mnoZstvi podzemnich vod vypoftené pomoci
stacionirniho hydraulického modelového feSeni v podminkach primé&rné sraZkové infiltrace,
stanovené jako prumérné pfirodni zdroje minimaln¢ v kategorii III. Hydraulicky model se
verifikuje pomoci hladinového a pritokového kritéria shody méfenych a modelovych hladin a
pritokd. Vystupem hodnoceni je priméma hodnota vyuZitelného mnoZstvi podzemnich vod.
Hodnoceni se provadi na zakladé komplexniho vyhodnoceni archivnich materialii o geologickych,
hydrogeologickych, hydraulickych, hydrologickych a hydrochemickych podminkach a o jakosti
zasob podzemnich vod doplnénych kontrolnimi idaji v dané oblasti (mé&feni hladin, jakost vod
apod.) a v nutnych ptipadech omezenym poétem pozorovani a méfeni ve vrtech, pop¥fipadé jinych
technickych pracich.

2. Vyuzitelné mnozstvi kategorie 11

Do kategorie 1l se zafazuje vyuZitelné mnoZstvi podzemnich vod vypoétené pomoci stacionamiho
a tranzientniho hydraulického modelovéhe feSenf pomoci simulace dosavadniho provozu jiméni a
soubéZného reZimniho pozorovani po dobu delsi neZz 5 let. Do hydraulického modelového fe3eni
vstupuje srdZzkova infiltrace stanovend minimalné na urovni pfirodnich zdrojd kategorie II
Hydraulicky model se verifikuje pomoci hladinového a pritokového kritéria shody méfenych a
modelovych hladin a pritoku.

3. VyuZitelné mnoZstvi kategorie [

Do kategorie I se zafazuje vyuZitelné mnoZstvi podzemnich vod vypoltené pomoci staciondrniho
a tranzientniho hydraulického modelového fedeni pomoci simulace dosavadniho provozu jiméni a
soubézného reZimniho pozorovani po dobu deldi néz 15 let. Do hydraulického modelového fedeni
vstupuje srazkova infiltrace stanovend minimaln€ na urovni pfirodnich zdroji kategorie L
Hydraulicky model se verifikuje pomoci hladinového a priitokového kritéria shody méfenych a
modelovych hladin a pritokd. Na zikladé realizovanych hodnoceni se dokumentuje znalost
stejnych idajit nezbytnych pro obecné podminky vyuZitelnosti jako v pipadé kategorie 1L
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Pfiloha ¢. 9 k vyhlasce ¢. 369/2004 Sb.

Rizikové geofaktory Zivotniho prostiedi
Pro G&ely této vyhlasky se vymezuji nasledujici rizikové geofaktory Zivotniho prostiedi:

1. Narufeni reZimu proudéni pedzemnich vod

Za rizikovy geofaktor se povaZuji ndhlé zmény tirovné a stavu hladin podzemnich vod, které se
mohou projevit bud’ jejich zvy3enim (napf. vznik pramend, zamokienych mist, podméceni staveb,
vznik poklesovych jezirek) nebo sniZenim (napf. pokles hladin vody ve studnich a vrtech, zénik
nebo pokles vydatnosti pramenii a mokfin, privaly vod do podzemnich d&l a prostord) jako
vysledek pfirodnich procesil (napt. svahové pohyby, poklesy terénu, zemétteseni).

2. Rizikové koncentrace vybranych anorganickych nebo organickych létek piirodniho pivodu
v podzemnich vodach

Za rizikovy geofaktor se povazuji zvySené obsahy Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V,
Zn a polycyklickych aromatickych uhlovodiki (déle jen ,,PAU*) pfirodnihoe plvodu, v mnoZstvich
pfesahuyjicich nasledujici hodnoty (v pg/l):

Al |As [Ba |Be |Cd |Co [Cr |[Cu [Hg Mo [Ni |Pb |V Zn |PAU

250 |50 1000 |1 5 100 1150 1200 |2 180 {100 |100 |150 [1500 ;40

Pokud jsou koncentrace latek dany antropogennim znedi§ténim, nejedné se o rizikovy geofaktor.

3. Nadlimitni koncentrace vybranych anorganickvch nebo organickych latek piirodniho plivodu
v_hornindch a produktech jejich zv&travini

Za rizikovy geofaktor se podle této vyhlasky povazuie celkovy cbsah As, Be, Cd, Cu, Hg, Mo,
Pb, Sb, Zn a PAU piirodntho pivodu, zjidtény v horninovém prostiedi a produktech jejich
chemického nebo mechanického zvétravani (napf. v zeminach, piidach, sedimentech vodotedi
nebo v sedimentech pfirodnich i umélych vodnich nadrZi), pokud pfekroé¢i nasledujici hodnoty:

' As Be Cd  Cu | Hg [ Mo | Pb | 8b | Zn |PAU
Primarni horniny 5 8 0.5 { 150 | 0.2 5 45 | 0.6 | 230 -
produkty zvétravani 50 10 5 200 5 50 1 300 t 10 | 800 | 40
Obsahy jsou uvedeny v mg/kg (g/t).

Pokud jsou anomAlni koncentrace dany antropogennim znelidténim, nejedna se o rizikovy
geofaktor. Za rizikovy geofaktor se dale nepovaZuje piekrodeni uvedenych hodnot v pfipadech,
kdy nebyly analyzovény horiny a produkty jejich zv&trdvani, ale pouze frakce pfipravené
postupy, které vedou k selektivnimu druhotnému obohaceni uvedenych prvkid v analyzované
frakei, napiiklad magnetickou separaci nebo ryZovanim. Za rizikovy geofaktor se také nepovaZuje
ptekroeni uvedenych hodnot PAU v ropé, hoflavém zemnim plynu nebo uhli.
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4, Zvviena radioaktivita

Za rizikovy geofaktor se povaZuji takové objemové aktivity radicaktivnich prvkil v podzemnich
vodach, které piekroéily limity pre pitné vody podle zvlastniho pravniho predpisu.’® Za rizikovy
geofaktor s¢ povaZuji také objemové aktivit ;z radonu v pidnim vzduchu, které p¥esahuji 20
kBg/m’ u vysoce propustnych ptd, 40 kBg/m’ u stfedn& propustnych piid a 60 kBg/m’ u nizko
propustnych pid. -

5. Svahové pohvby a ficeni skal

Za rizikovy geofaktor se povaZuje pohyb pild, suati, homin a skalniho masivu nebo jeho asti
plsobenim geologickych procest, které se projevuji napf. zvingnfm terénu, nakupenim pid a
hornin, vyboulenim &ela svahu, nahnutim & vyvracenim stromy, ficenim skal, bahnotoky,
poklesy, podélnym =zatrhdvanim svahil, vyvinutymi odluénymi plochami, vznikem novych
pramend, pohybem opémych zdi popfipad¢ popraskanim staveb, a to vrozmérech nikoliv
zanedbatelnych, nebo s vyvojem pozorovatelnym pfi fefeni geologického tkolu. Za rizikovy
geofaktor se nepovaZuje transport sedimentd stalych vodote&i.

6. Ropa a zemni plyn

Za rizikovy geofaktor se povazuje vystup ropy v mnoZstvi vétsim neZ zanedbatelném nebo
hoflavého zemniho plynu v koncentraci pfevy3ujici 5 % z jejich piirodniho uloZeni v horninovych
strukturach, po pHrodnich cestich na zemsky povrch. Za rizikovf/ geofaktor s€ nepovazuje vystup
ropy a hoflavého zemmiho plynu dilnimi dily, vrty nebo meml technickymi dily, s vyjimkou
oputénych nebo starych dalnich d&1.3P

7. Oxid uhli¢ity

Za rmizikovy geofaktor se povaZuje nahromadéni pfirodniho oxidu uhliditého v pfirodnich
podzemnich prostorach v souvislé vrstvé pfesahujici mocnost 0,3 m nebo pfitok oxidu uhli¢itého
do podzemnich prostor ur¢enych k praci nebo k pobytu lidi. OhlaSovaci povinnost se nevztahuje
na piitoky oxidu uhli¢ité¢ho do dilnich dé&l vzniklych hornickou &innosti, s vyjimkou opudténych
nebo starych dilnich dél. 3n

30) Piloha &. 10 k vyhlaice &. 307/2002 Sb., o radiadni ochrané.
31} § 35 horniho zdkona, ve znéni zikona &. 541/1991 Sb a zikona &. 61/2002 Sb.
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Pfiloha ¢. 10 k vyhlasce &. 369/2004 Sb.

Postup pFi zpracovani a nilezitosti vypoétu nebo pfepoltu zasob nerosti

1. Zakladnimi podklady pro vypocet a piepolet zasob nerosti_jsou:

a) diln&-méfické udaje, které tvo¥ soufadnice odebranych vzorkd, provedenych méfeni a
pozorovani, soufadnice provedenych technickych praci a topografické podklady (mapy,
fezy, schémata) v pedrobnostech umoZiiyjicich dokumentovat lokalizaci, priib¢h a rozsah
pozorovani, meéfeni, technickych praci a vzorki a s pfesnosti, kterd odpovida poZadavkiim
na ptesnost lokalizace zjist&nych geologickych udajd,

b) geologické tudaje, které tvofi geologickou dokumentaci provedenych praci, méfeni a
pozorovani, Zahrnuji cely rozsah viech potfebnych geologickych disciplin (napf.
tektonika, litologie, petrologie, mineralogie, geochemie, geofyzika, hydrogeologie,
inZenyrskd geologie, pedologie, geomorfologie), jejich? vysledky jsou potiebné pro
zpracovani jednotlivych &asti vypo&tu zsob,

¢} analytické udaje, které tvofi vysledky rozborl vzorkd minerald, hornin, vod nebo plynu,

d) technologické Gdaje, které tvoii vysledky rozborli upravitelnosti loZisek nerosti,

e) pravni udaji, které tvoii soubor poznatkl o viech pravnich skutednostech, které maji viiv
na vyuZiti loZiska,

f} ekonomickych udajh, které tvofi zejména tdaje

1. o jednordzovych a provoznich nakladech a vydajich prizkumu, otvirky, dobyvani, sanace
a rekultivace, véetné ndkladi na pozemky, fefeni stfetd zaymi chranénych zvlastnimi
pravonimi predplsy a dtlni kody,

2. o poplatcich, odvodech, clech a danich,

3. o cendch produkce z vydobytych, upravenych popfipadé zuslechténych nerosti a jejich
vyvoji na relevantnim trhu,

g) odkazii na lozZiska nerostd vletn¢ odivodnéni oprdvnénosti analogie, pokud jsou
ekonomické 1idaje nahrazeny pouZitim analogie s jinymi dobyvanymi loZisky.

2. Za Gdaje zplisobilé pro vypotet zasob se povaZuji

a)

b)

dalng-méfické udaJe které zahrnu_lr potizeni udajh odpovidajicich podminkdm stanovenym
zvla§tnim pravnim ptedpisem.’ % U soufadnic uvedeni systému, ve kterém byly soufadnice
stanoveny a zpusob jejich ziskani, tj. zda byly ziskany zaméfenim v terénu, odvozenim ze
zakresu vmapé nebo jinym specifikovanym zplisobem. U meéfenych soufadnic uvedeni
piistroje, kterym byly soufadnice zaméfeny, jeho parametry, vyrobcem uddvana piesnost
méfeni, popfipad® vychozi bod, od kterého byla dal$i méfeni odvozena. V pfipadé, Ze pro
stanoveni soufadnic je pouZit také vypolet, uvedeni postupu vypodtu a jeho vlivu na presnost
vypoétenych soufadnic. Dale uvedeni fyzické osoby, ktera provedla méfeni, odeéteni nebo
vypodlty soufadnic a podpis prvotni méfické dokumentace odpovédnym méfi¢em s platnou
autorizaci. U nov& zhotovenych map, schémat, Fezl nebo jinych topografickych podkladd
uvedeni ¢&iselného 1 grafického méfitka, orientace svétovych stran, soufadnice bodd
umoZiujicich jednozna¢nou lokalizaci a uvedeni jména fyzické osoby, kterd topograficky
podklad zhotovila, a jméno a pfijmeni odbomé zpilisobilé osoby k vykonu zemémeéfickych
&innosti,*?

geologické uadaje, které zahrnuji geolo%ickou dokumentaci odpovidajici poZadavkim
stanovenym zvlastnim pravnim predpisem,’®

analytické udaje, které obsahuji uvedeni laboratofe nebo pracovisté, které provedly analyzy;
jméno, pfijmeni a podpis fyzické osoby, ktera za provedené analyzy odpovid4; uvedeni druhu
pfistroje nebo zafizeni, na kterém jsou analyzy, zkoudky nebo méfeni provadény, vyrobcem
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d)

uvadénd pfesnost; uvedeni, zda byly provedeny kontrolni analyzy, zkousky nebo méfeni, a
v piipadé provedeni musi byt provedeno jejich vyhodnoceni. U analyz nebo méfeni, ktera
mohou poskytnout pouze akreditovana pracovidt€, musi byt k analyzdm pfipojen odkaz na
dosaZenou akreditaci,

technologické udaje, které zahmuji vzorek, na kterém byly provedeny modelové a
poloprovozni zkousky upravitelnosti nerostu; vzorek musi byt opatien pasportem obsahujicim
kompletni udaje o lokalizaci vzorku, hmotnosti a zplisobu jeho odbéru, grafickou geolegickou
dokumentaci mista odbéru a odivodnni reprezentativnosti odebraného vzorku pro loZisko
nebo jeho ¢ast. Pro technologické zkousky plati pfiméfené poZadavky na analyticka data,
pravni udaje, které zahrnuji soubor poznatkl o pravnich skute€nostech doloZeny odkazem na
pravni pfedpisy nebo odkazem na provedené pravni ukony (napf. spravni rozhodnuti,
smlouvy) suvedenim mista, kde je uloZen origindl nebo ovefend kopie pfislu§ného
dokumentu. Udaje musi byt doplnény prohldsenim, Ze se jedna o tidaje uplné, popiipadé musi
byt uvedeny odkazy na prdvni dokumenty, které se nepedafilo ziskat,

ekonomické tidaje, které zahrnuji uvedeni jejich stafi a zdroje. Pokud se misto téchto udajl
pouZije analogie sjinymi dobyvanymi loZisky, uvadi se odlivodnéni opravnénosti pouZiti
analogie a jeji vliv na pfesnost vypodtu zasob a jejich klasifikaci.

3. Pokud u archivnich 1idajh nékteré charakteristiky nelze prokazat a udaje je nezbytné pii vypoctu
zasob pouZit, uvede se tato skutednost a zhodnoti se jeji moZny vliv na pfesnost vypoétu zasob.

4, Veérohodnost vypoétu zdsob se prokazuje

a)

b)
c)

d)

odlivodnénim volby metody vypodtu zdsob vzhledem k typu loZiska (napf. geneticky typ,
tvary téles, variabilita nerostné suroviny, variabilita geologickych fenomént ovliviimgicich
vymezeni zasob), stupni jeho prozkoumanosti a kvalité ddaju pouZitych pro vypodet,
prokazanim zpiisobilosti pouZitych podkladd pro vypotet zésob,

protokolem o kontrole vstupnich idajd a kontrole vypottu zasob podepsaném osobami, které
provedly kontrolu,

zhodnocenim vlivu vSech chyb, nepfesnosti, zjednodufeni a zaokrouhleni tykalelCh se
vstupnich 1idaju a zplisobu provedeni vypoctu zasob na vysledek vypodtu zasob.

5. U lozisek, na kterych jiZz v minulosti byl proveden vypocet nebo pfepotet zdsob, je nezbyiné
prokazat vztah k témto vypoétim v nasledujicim rozsahu

a)
b)
¢)

d)

¢)

uvedent posledniho vypodtu zasob platného pro celé loZisko,

uvedeni naslednych vypo&ti zdsob zpracovanych pro &¢ast loZiska,

plosny a prostorovy vziah nové vymezenych zasob k poslednimu platnému stavu zasob podle
udaje ze statni evidence zasob a k jejich primétu na povreh,

odiivodnéni platnosti nového vypoctu nebo pfepottu zasob pro. celé loZisko nebo presné
vymezeni &asti loZiska s novym vypodtem nebo piepoétem zasob,

uvedeni nového uplného stavu zésob vypodtenych na loZisku véetn€ nové konturace loZiska,
popiipad® vymezeni kontur oznadujicich rizny stupeft pravniho stavu na leZisku (zdsoby
uvnitt dobyvaciho prostoru a mimo dobyvaci prostor, zdsoby vriznych dobyvacich
prostorech). U pfepoétu zasob dobyvanych loZisek se uvadi také, jaké ¢dst dfive vymezenych
zasob loZiska jiZ byla vydobyta.

6. Zjisténé nahromadé&ni nerosti, které vyhovi podminkam vyuZitelnosti, se vymez{ jako zasoby
nerostii loZiska. Pro vyhodnoceni zasob loZisek nevyhrazenych nerostl se klasifikace pro
vyhrazené nerosty pouiije piiméiens. Zjifténé nahromadéni nerostl, u kterého nebylo pro
nedostatek udaji moZné provést jeho hodnoceni podle podminek vyuZitelnosti, se hodnoti jako
prognézni zdroj.



Cistka 120 Sbirka zdkont & 369 / 2004 Strana 7579

7. Pokud se novy vypodet zasob nebo pfepolet zasob podle novych podminek vyuZitelnosti tyké

jiz existujiciho vyhradniho loZiska nevyhrazeného nerostu,*” potom se pfi roz3ifeni zasob jedna o

zisoby nevyhrazeného nerostu, které nejsou soucdsti vyhradniho loZiska, s vyjimkou zdsob, které

jsou vypolteny

a) v konturach zasob schvalenych podle dfiv&jsich pravnich predpist®®, nebo

b) v hloubkovém pokratovani loZiska, pokud jejich primeét na povrch nepiesahuje kontury
priimétu zasob platnych ke dni 20.12.1991, nebo

¢) uvnitf stanoveného dobyvaciho prostoru.

8. Zasoby nerostu na vyhradnim loZisku nevyhrézeného nerostu a zdsoby nevyhrazeného nerostu
mimo zdsoby vyhradniho loZiska se ve vypoctu zdsob, pfi klasifikaci zdsob a v pasportu uvadgji
samostatng, '

9. P vypoltu zasob se nevypocitavaji zasoby mimo rozsah stanoveného prizkumného Gzemi

nebo dobyvaciho prostoru. Pokud organizace provadi vypodet zdsob na jiZ existujicim lozisku,

které svym rozsahem piesahuje hranice stanoveného dobyvaciho prostoru nebo prizkumného

uzemi, vydeli tu East loziska, kter je uvnitf stanoveného dobyvaciho prostoru nebo prizkumného

uzemi, jako novou samostatnou &ast ptvodniho loZiska a vypolet provede pouze na této Casti

loZiska. Pro nové vymezenou &ast loZiska zpracuje organizace pasport, ktery obsahuje

a) puavodni rozsah zasob na celém loZisku,

b) plivodni rozsah zdsob na &asti loZiska uvnitf stanoveného dobyvaciho prostoru nebo
prizkumného tzemi, - :

¢) rozsah a stav zdsob na &asti loZiska uvnitf stanovendho dobyvaciho prostoru nebo
prizkumného zemi na zékladé nového vypoétu nebo pfepoltu zasob.

10. Pokud vlivem odlisnych podminek vyuZitelnosti na sebe nenavazuji bloky zasob a kontury
nove vymezenych loZisek, ponechava se tento stav.

11. Pokud organizace pii vypodtu zasob ropy, hoflavého zemniho plynu nebo mineralizované
vody pro primyslové ziskdvani vyhrazenych nerostd zjist{, Ze produktivni kolektory pfesahuji
hranici dobyvaciho prostoru nebe stanoveného prizkumného uzemi, potom

a) v pripadé, ze produktivni kolektory pfesahupi do tizemi, kde pro jinou organizaci
nebylo stanoveno priizkumné Uzemi nebo dobyvaci prostor, provede organizace
vypodet zasob uvnitf stanovendho dobyvaciho prostoru nebo prizkumného uzemt
s pfihlédnutim ke geologické stavbé Uzemi za hranici stanoveného dobyvaciho
prostoru nebo prizkumného izemi; zasoby viak vypodte pouze uvnitf stanoveného
dobyvaciho prostoru nebo priizkumného tzemi,

b) vpfipad8, Ze produktivni kolektory piesahuji do tizemi, kde bylo pro jinou
organizaci stanoveno prizkumné tzemi nebo dobyvaci prostor, provede organizace
vypolet zasob uvniti dobyvaciho- prostoru nebo prizkumného tzemi v dohodé
$ organizaci, které bylo stanoveno prizkumné izemi nebo dobyvaci prostor.

32) Zikon €. 200/1994 Sbh., o zeméméfictvi a o zmént a doplnéni nZkterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim,
ve znénf pozd#jich predpisil.

33) § 43a hornfho zdkona, ve zn&nf zdkona &. 541/1991 Sb.

34) Natizeni vliddy ¢ B0/1988 Sb., o stanoveni kondic, klasifikaci zdsob vyhradnich loZisek a o posuzovani,
schvalovéni a statni expertize jejich vypoltil. :
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