Platné znéni dotéenych &asti vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznaéenim
V navaznosti na navrh novely stavebniho zakona navrhovanych zmén

§1
Uvodni ustanoveni
(1) Tato vyhlaska stanovi rozsah a obsah
a) dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatizeni (dale jen ,,stavba*),
b) dokumentace pro vydani rozhodnuti o0 zméné vyuziti izemi,
¢) dokumentace pro vydani rozhodnuti o zmén¢ vlivu uzivani stavby na uzemi,
d) speleéné dokumentace pro vydani spoleéného uzemniho—rozhodnuti—a—stavebnihe
povolent,
e) projektové dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az ¢)
stavebniho zakona nebo projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni,
f) dokumentace pro provadéni stavby a
g) dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
(2) Tato vyhlaska dale stanovi nalezitosti dokumentace bouracich praci, obsahové
nalezitosti stavebniho deniku, jednoduchého zaznamu o stavbé a zptisob jejich vedeni.
(3) Tato Vyhlaska se nevztahuje na pro_]ektovou dokumentac1 pro stavby letecke—

He?&i&ép%ﬁt&pa&eh—&éele@eh—kemkmﬂeaekpodle § 194 pism. c) stavebmho zakona.

(4) Tato vyhlaska se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby drah,
stavby dalnic, silnic, mistnich komunikaci a verejné pristupnych uéelovych komunikaci
podle § 194 pism. c¢) stavebniho zikona, S vyjimkou projektové dokumentace pro stavby
drah, stavby dalnic, silnic, mistnich komunikaci a verejné pristupnych ucelovych
komunikaci pro vydani spole¢ného povoleni.

(5) Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti dokumentace nebo projektové
dokumentace, zpracované podle priloh 1 aZ 8 k této vyhlasce, se prizpiisobi druhu
avyznamu stavby nebo provozniho souboru, podminkdm v tizemi, jejimu umisténi,
stavebné technickému provedeni, ucelu vyuziti, vlivu uzivani stavby, vlivua na Zivotni
prostiedi a dobé trvani stavby. Dokumentace nebo projektova dokumentace musi vZdy
obsahovat ¢asti A aZ E s tim, Ze dalSi ¢lenéni na kapitoly podle priloh 1 az 8 k této
vyhlasce se pouZije pfiméFenym zpusobem. V prilohiach uvedené kapitoly, které nejsou
prislusné pro konkrétni stavbu, nemusi byt uvadény. Predepsané oznaceni kapitol a
priloh se musi dodrzovat.

§ la
Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatizeni
(K § 86 odst. 7 a § 91b odst. 3 stavebniho zakona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni je stanoven v piiloze €. 1 k této vyhlasce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové
stavby technické infrastruktury vcetné souvisejicich technologickych objekta je
stanoven v priloze €. 1a k této vyhlasce. Souvisejicimi technologickymi objekty se rozumi
stavba trafostanice, regulacni stanice, stanice katodické ochrany, predavaci stanice
apod., pokud je nepodsklepens s jednim nadzemnim podlazim do 5 m vysky a do 25 m?
zastavéné plochy nebo se jedna o vyrobek plnici funkci stavby.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy
je stanoven v priloze ¢. 1b k této vyhlasce.



(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby
dalnice, silnice, mistni komunikace a ucelové komunikace je stanoven v priloze ¢. 1c
k této vyhlasce.

§ 1b
Speleénd-dDokumentace pro vydani spoleného-izemniho-rozhodnuti-astavebnthe povoleni
(K §—949redst—? § 94c¢ odst. 6 a § 94k odst 7 stavebmho zakona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni je stanoven
v priloze €. 4 k této vyhlasce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleéného povoleni liniové stavby
technické infrastruktury vcetné souvisejicich technologickych objekti je stanoven
v priloze €. 4a k této vyhlasce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy je
stanoven v priloze ¢. 4b k této vyhlasce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby dalnice,
silnice, mistni komunikace a tucelové komunikace je stanoven v priloze ¢. 4c k této
vyhlasce.

§2
Projektova dokumentace
(K § 105 odst. 810 a § 110 odst. 56 stavebniho zédkona)

(1) Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlasenl stavby uvedene v § 104 odst
1 pism. a) az e) stavebniho zakon rean ik A
€-5 je stanoven v priloze €. 5 k této Vyhlasce

(2) Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni je
stanoven v priloze ¢. 5a k této vyhlasce.

§3
Dokumentace pro provadéni stavby
(K § 134 odst. 67 stavebniho zdkona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby je stanoven v pftiloze
¢. 6 k této vyhlasce.



Ptiloha ¢. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydéani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
Dokumentace obsahuje Casti:
A Privodni zprava
B Souhrnna technické zprava
C Situacni vykresy
D Vykresova-dDokumentace objekti
E

Dokladova ¢ast

A Pravodni zprava

A.l  Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkit),

c) predmét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyrt a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, poptipad¢ specializaci jeho autorizace,

C) jména a piijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné &isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikti ¢innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popiipad¢ specializaci jejich autorizace.

A2 Seznam vstupnich podkladi




K)—orientadni naklad e
A.35 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni
A.46- Prehled pouzitych pravnich predpisi
a) stavebni zakon a jeho provadéci pf‘edpisyx)
b) zvlastni pravni pFedpisy” a jejich provadéci predpisy?
¢) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni

A5 Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt

B Souhrnna technicka zprava
B.1  Popis uzemi stavby
}—eharakteristl bail k.

X)

Napiiklad vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdg€jsich
predpist, vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.,
vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
vyhlagka ¢. 590/2002 Sh., o technickych poZadavcich pro vodni dila, ve znéni vyhlasky ¢. 367/2005 Sb.
Napfiklad zédkon ¢&. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon)
a o zmeén¢ a doplnéni nekterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢.
20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich piedpist, zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zmeéné nekterych zdkonl (vodni zakon), ve znéni pozde€jSich predpist, zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Napiiklad vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky
¢. 268/2011 Sh.

y)

7)


aspi://module='ASPI'&link='18/1997%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='20/1987%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'

B.2
B.2.1

B.2.2

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost izemi,

b) soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani,

c) vyfet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky priazkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

d) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisi ® (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpe¢nostni pasma,

e) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tizemi apod.,

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi,

g) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

h) pozZadavky na maximalni zabory zemédélského ptiidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

i) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),

j) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.

k) seznam pozemku a staveb dotfenych umisténim stavby (podle katastru

nemovitosti).

Celkovy popis stavby
Ueluzivani-stavbyzakladni kapacity funkénichjednotek Zakladni charakteristika

stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) trvala nebo do¢asna stavba,

¢) ucel uzivani stavby,

d) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukeci

e) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisi® (kulturni pamatka apod.),

f) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivateli /
pracovnikii apod.),

g) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodai‘eni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi
apod.),

h) zakladni piedpoklady vystavby (Casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy),
i) orientaéni naklady stavby.

Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového fesent,



B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7

B.2.8

B.2.9

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Bezbariérové uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani stavby

Zakladni technicky popis staveb

Technicka a technologicka zafizeni

Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii.
Pozarn¢ bezpecnostni feSeni

P ] ] ] i 7 ] ~ 7 4 ]
4 4 7 4
a
l l Ol

Zasady hospodafeni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feseni parametrQ stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadi apod.) a dale zdsady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost

apod.).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi

B.3

B.4

B.5
B.6

Pronikédni radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova opatieni

apod.

Ptipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, pelozky,

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

c) zpusob likvidace dest'ovych vod.

Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv na pftirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a zivo¢ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

% ”n) r

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.



B.7

B.8

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro uzemni Fizeni s posouzenim vlivi

na Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a) azZ e), nebot’ jsou soucasti

dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostredi.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavki z hlediska plnéni ukol ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin,

C) maximalni zdbory pro stavenisté (doCasné / trvalé),

d) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin.

Situaéni vykresy

Situac¢ni vykres SirSich vztaha

a) mefitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

C) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot¢eného tizemi.

, v 7 4

H—ploehy-vegetace:

C.-3-2 Koordina¢ni situacni vykres

a) meéfitko 1 :200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény
stavby, kterd je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo
vV pamatkové zoné€ v méftitku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

¢) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice fesené¢ho tizemi,

e) stavajici vyskopis a polohopis,

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstranovanych staveb a technické
infrastruktury,

g) stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0, 00) a vysky
upraven¢ho terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

I) feSeni vegetace,

J) okoétované odstupy staveb,

K) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

[) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.,

m) maximalni zabory (docCasné / trvalg),

n) geodetické udaje, urCeni soufadnic vytyCovaci site,



C.43

C54
D.1
D.2

D.3

E.l
E.2.
E.21
E.2.2

E.3

E.4

E.5

0) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostort,
pfistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni
vody.

Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku, poZzadovaného umisténi stavby,

€) vyznaceni vazeb a vlivl na okoli.

Specialni situacni vykres

Situac¢ni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méftitku zobrazujici specidlni

pozadavky objekti, technologickych zatizeni, technickych siti, infrastruktury nebo

souvisejicich inzenyrskych opatieni.

Vykresova-dokumentace-Dokumentace objekti

Charakteristické ptidorysy

Charakteristické fezy

(v€etné fezi dokumentujicich ndvaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na

hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich)

Zakladni pohledy

(v€etné pohledti dokumentujicich zaclenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny)

Dokladova cast

Dokladova cast obsahuje doklady o splnéni pozadavkl podle jinych pravnich piedpisi

vydané pfislusSnymi spravnimi organy nebo pfislusSnymi osobami a dokumentaci

zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpist.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjaddfeni dotcenych organii

Stanoviska vlastnikil vefejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastnikl vetejné dopravni a technické infrastruktury k moZznosti a zptisobu

napojeni, vyznacend naptiklad na situaénim vykrese

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam ztizeni stavby, provadéni praci

a Cinnosti v dotCenych ochrannych a bezpecnostnich pdsmech podle jinych pravnich

predpist

Doklad podle zvlastniho pravniho pfedpiquY) prokazujici shodu vlastnosti vyrobku,

ktery plni funkci stavby, s pozadavky na stavby podle § 156 stavebniho zakona nebo

technicka dokumentace vyrobce nebo dovozce, poptipad¢ dalsi doklad, z n¢hoz je
mozné overit dodrzeni pozadavkil na stavby

Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych pravnich

predpisti’

Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani vedenych v prubéhu

zpracovani dokumentace




Priloha €. 1a k vyhlaSce €. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi liniové stavby technické
infrastruktury véetné souvisejicich technologickych objekti

Dokumentace obsahuje ¢asti:

mooOw>

> >
[EEN

All

Al2

Al3

A2
A3
A4

AS

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Situaéni vykresy
Dokumentace objekti
Dokladova ¢éast

Privodni zprava

Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (katastralni iizemi, parcelni ¢isla pozemki, popi¥. u budov
adresa, isla popisna),

c) piredmét dokumentace.

Udaje o Zadateli

a) jmeéno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pFidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyra a techniki ¢innych ve vystavbé, s
vyzna¢enym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

C) jména a piijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyria a
techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci
jejich autorizace.

Seznam vstupnich podkladi

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Piehled pouZitych pravnich predpisii

a) stavebni zakon a jeho provadéci pf'edpisyx)

b) zvlatni pravni piedpisy” a jejich provadéci piedpisy?

¢) seznam vyjimek a odchylnych reSeni

Udaje o splnéni poZadavki dotéenych organii

Souhrnna technicka zprava
Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné
uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi,




B.2
B.2.1

B.2.2
B.2.3
B.2.4

B.2.5
B.2.6

B.2.7

b) soulad s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly twzemniho
planovani,

c) vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbora (geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

d) ochrana uzemi podle jinych pravnich pl“‘edpisﬁxy) (pamatkova rezervace,
pamatkova zdéna, zvlasté chranéné vzemi, zaplavové twzemi apod.),
stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma,

e) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému zemi apod.,

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, odtokové poméry
V uzemi,

g) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

h) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského piudniho fondu nebo
pozemki urc¢enych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

1) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

j) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice,

k) seznam pozemku a staveb, na kterych bude stavba umisténa (podle
katastru nemovitosti,

[) seznam pozemkid a staveb, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo (podle katastru nemovitosti).

Celkovy popis stavby
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)
b)
¢)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
trvala nebo docasna stavba,
ucel uzivani stavby,

d) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné

e)
f)

9)

h)

i)

technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,
ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa xY) (kulturni pamatka apod.),
navrhované Kkapacity stavby (zakladni rozméry, maximalni mnoZstvi
dopravovaného média, apod.),

zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi
apod.),
zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy),
orienta¢ni naklady stavby.

Bezpecnost pri uzivani stavby

Z:ikladni technicky popis staveb - technicka a technologicka zarizeni

Technicka a technologicka zarizeni

Zasady feSeni zarizeni, potfeby a spotieby rozhodujicich médii.

PoZarné bezpecnostni feSeni

Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametru stavby a zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.).

Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova opatreni apod.
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B.3

B.4

B.5
B.6

B.7

B.8

C.z2

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, k¥iZeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé,
kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

c) zpusob likvidace dest’ovych vod.

Dopravni feSeni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni

infrastrukturu

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroma,
ochrana rostlin a Zivoc¢ichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro izemni Fizeni s posouzenim vlivi

na Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a) azZ e), nebot’ jsou soucasti

dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostredi.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavkii z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

staveniStni doprava,

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

dfevin,

c) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

d) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Situacni vykresy

Situacni vykres SirSich vztahi

a) méritko1:1 000 az 1 :50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

C) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dotéeného izemi.

Koordinacni situa¢ni vykres

a) méritko 1:200az1:1 000, u rozsahlych staveb 1 :2 000 az 1 : 10 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, k¥iZzeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v piipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické a dopravni
infrastruktury,
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C.3

C4

D.1

D.2

D.3

E.l
E.2
E21

E.2.2

E.3

c) zakladni vySkopis a polohopis,

d) plochy vegetace,

e) hranice pozemkii, parcelni ¢isla,

f) vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstrafiovanych staveb a technické
infrastruktury,

g) stanoveni maximalni vy$ky navrZenych staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni
infrastrukturu (u souvisejicich technologickych objekti),

i) napojeni stavby na technickou infrastrukturu,

J) stavajici a nova ochranna a bezpecnostni paAsma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.,

k) maximalni zabory (do¢asné / trvalé),

I) geodetické idaje, urceni souradnic vytycovaci sité,

m) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZarné nebezpecnych prostori,
pristupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje
poZarni vody.

Katastralni situa¢ni vykres

a) méritko podle pouZité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku, poZadovaného umisténi stavby,

C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Specialni situacni vykres

Situac¢ni vykresy vyhotovené podle potireby ve vhodném méritku zobrazujici
specialni pozadavky objektii, technologickych zarizeni, technickych siti,
infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatfeni.

Dokumentace objekti

Charakteristické piidorysy

Charakteristické rezy

(v€etné Fezli dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem
na hloubku zaloZeni navrhované stavby)

Zakladni pohledy

(v€etné pohledi dokumentujicich zac¢lenéni stavby do stavajici zastavby nebo
krajiny, pokud neni FeSeno v dokumentaci a stanovisku EI1A)

Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni poZadavki podle jinych pravnich
predpisii vydané prisluSnymi spravnimi orginy nebo pfrisluSnymi osobami a
dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisi.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organu
Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastniki veiejné dopravni a techmické infrastruktury Kk moZnosti
a zpusobu napojeni, vyzna¢ena napiiklad na situa¢nim vykrese

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zrizeni stavby, provadéni
praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech podle jinych
pravnich predpisi

Doklad podle zvlastniho pravniho piedpisu ™ prokazujici shodu vlastnosti
vyrobku, ktery plni funkci stavby, s poZzadavky na stavby podle § 156 stavebniho
zakona nebo technickd dokumentace vyrobce nebo dovozce, popripadé dalsi
doklad, z néhoZ je mozné ovérit dodrZeni pozadavkii na stavby
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E.4

E.5

Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpisa™

Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace

Piiloha €. 1b k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy
Dokumentace obsahuje ¢asti:

mooOw>

> >
[EEN

All

Al2

Al3

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Situacni vykresy
Dokumentace objekti
Dokladova ¢ast

Privodni zprava

Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (trat’ovy tsek, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki, u
budov adresa, ¢isla popisna),

C) piedmét dokumentace.

Udaje o Zadateli / investorovi (stavebnikovi)

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba).

ﬁdaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikéni
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), obdobnym zpiisobem se uvedou
udaje o vSech subdodavatelich jednotlivych ¢asti dokumentace,

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,
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A2

A3

A4,

A5

B
B.1

C) jména a piijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla,
pod Kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a
techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci
jejich autorizace.

d) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace s opravnénim

podle zvlastnich pfedpist™

Seznam vstupnich podkladii

Clenéni stavby na objekty
a) technologicka cast (zabezpelovaci zaftizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda
technologie, ostatni technologicka zarizeni)

b) stavebni ¢ast (inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické
vybaveni pozemnich stavebnich objekti, trak¢ni a energeticka zarizeni

C) docasné stavby a zafFizeni, které jsou soucasti prisluSnych objektu stavebni a
technologické casti,

Piehled pouzitych pravnich predpisi

a) stavebni zdkon a jeho provadéci predpisy *

b) zvlastni pravni piedpisy ¥ a jejich provadéci piedpisy
¢) seznam vyjimek a odchylnych feSeni

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi

)

Souhrnné technicka zprava

Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné uzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

b) soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vletné
zdroji nerostii a podzemnich vod,

d) vyfet a zavéry provedenych prizkumi a méieni (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, stavebné technicky prizkum,
stavebné historicky priuzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v
pamatkové chranéném uzemi), pripadné pozadavky na jejich doplnéni v
dalSim stupni,

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi® archeologické posouzeni,
pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové
uzemi, poddolované uzemi apod.), stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,

f) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uizemi,

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

i) pozadavky na max. zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé dle zaborového elaboratu),

J) uzemné technické podminky, zejména napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni uzemi, prelozky inZenyrskych siti,
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K)

1)

seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti),
vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a)
b)

c)
d)

f)

9)

h)

i)
)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, iidaje o dotéené draze (kategorie
drahy, trat'ovy usek, staniceni atd.)

trvala nebo docasna stavba,

ucel uzivani stavby,

celkovy popis koncepce FeSeni stavby vcetné zakladnich parametrii stavby,
s ohledem na umisténi stavby a na tcel stavby, navrhované kapacity stavby
(pocet ucelovych jednotek, jejich velikosti; obestavéné prostory, zastavéné
plochy atd.) véetné zakladnich technickych parametrii stavby (navrzené
tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastivek, zakladni udaje o
provozu a navrhovanych technologiich a zarizenich),

u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstruketi,

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi ¥ (kulturni pamatka apod.),
nova ochranna pasma a chranéna uzemi,

zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi
apod.),
zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy),

zakladni pozadavky na piedcasné uzZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzZivani stavby,
orienta¢ni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.3 Celkové technické reSeni

a)

b)

c)
d)

e)
f)

popis celkové koncepce technického feSeni po skupinich objekti nebo
jednotlivych objektech

celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody
celkova spotieba vody,

mnoZstvi splaskovych a deStovych vod a zpisob jejich likvidace,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpisob nakladani
S vyziskanym materialem,

pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité,

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

a)

popis splnéni zasadnich poZadavki prisluSnych predpisi a norem ochrany
pred vlivy trak¢nich a energetickych vedeni,
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B.2.6

B.2.7

B.2.8
B.2.9

b) FeSeni ochrannych opati‘eni proti vlivu bludnych proudi na zakladé vysledki
koroznich prizkumii.

Ziakladni charakteristika objektii technologické ¢asti
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného FeSeni,

C) energetické vypocty.

Zakladni charakteristika objekti stavebni ¢asti
a) struény popis stavajiciho stavu,
b) strucny popis navrzeného feSeni a jeho zdivodnéni.

Pozarné bezpec¢nostni FeSeni stavby
Zasady hospodareni s energiemi

B.2.10 Hygienické FeSeni stavby, poZzadavky na pracovni prostiredi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pi‘ed negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi

B.3

B.4

B.5
B.6

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiova
opatieni, poddolovani apod.

Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

C) popis dopravniho ieSeni, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu,
doprava v klidu, pési a cyklistické stezky,

d) zpisob likvidace dest’ovych vod.

Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Obsahem bude trat'ova a stani¢ni technologie poc¢ate¢niho a cilového stavu a
ramcova dopravni technologie v pribéhu vystavby s ndvrhem organizac¢nich a v
nezbytnych pripadech i do¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi
Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby. Stanicni i tratova technologie bude doloZena
prikazem nezbytnosti poctu a uziteénych délek dopravnich koleji, tratovych
koleji, manipula¢nich koleji, nastupiStnich hran a niavrhem technologie prace
stanice na navrhovaném Kkolejisti pro Spickové dopravni zatiZeni. Dale bude
dopravné odiivodnéna potieba a rozsah navrhovaného stani¢niho a
tratového zabezpecovaciho zarizeni, v€etné potieby pomocnych stavédel, rozsahu
ustfedniho ovladani vyhybek, ohfevu vyhybek, predtipéni souprav, rozsahu
zatrolejovani a déleni TV do sekci pFi vypinani pro potieby vyluk. Odivodnéna
bude dopravni potieba navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a
kolejovych propojenich.

U novostaveb a staveb modernizace a u stavebnich tiprav vedoucich ke zvySeni
rychlosti se zpracuje téz graf dynamického pribéhu rychlosti.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Vliv stavby na Zivotni prostiedi
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B.7
B.8

C.2

a) vliv na Zivotni prosti‘edi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda, USES,
krajinny raz, ZPF, PUPF,

b) vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana di‘evin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivoc¢ichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist’ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

e) Vv pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro tizemni Fizeni s posouzenim vlivii

na Zivotni prostiedi, body a) a e) se neuvadi, nebot’ jsou sou¢asti dokumentace o

posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostiedi.

Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby

a) navrh optimalniho postupu vystavby (€asovy plan, harmonogramy,
zdivodnéni poctu etap, vyluky apod.),

b) pFistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pristupové trasy,

c) zasady fFeSeni staveniSté (rozsah a uspoiadani stavenisté, plochy zaFizeni
stavenisté, piistupy na stavenisté, k zemnikium, deponiim)

d) mozZnosti zdroji vody a energii, vyuZiti stavajicich objekti,

e) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), pozadavky
zadavatele na prubéh a zplsob pripravy a realizace vystavby,

f) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin.

Situac¢ni vyKkresy

Situacni vykres SirSich vztahu

a) méritko 1:5 000 az 1:50 000

b) dokumentuje umisténi stavby vzhledem k urbanistické struktui‘e izemi, vztah
k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym uzemim,

C) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

d) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma,

e) vyznaceni hranic dot¢eného tizemi,

Pokud nejsou nékteré jevy zobrazitelné v prisluSném méritku, zobrazi se v C.2.

Koordina¢ni situa¢ni vykres

Koordinac¢ni situace celé stavby se zpracuje v méritku 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u

stavby, ktera je kulturni pamatkou v méritku 1:200, a s vyzna¢enim napojeni na

vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, popripadé s vyznafenim

ochrannych pasem.

Vychazi ze stavajiciho stavu a zobrazuje:

a) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

b) katastralni hranice, hranice pozemki, parcelni ¢isla (véetné sousednich
pozemkii),

c) hranice FeSeného uzemi,

d) stavajici vySkopis a polohopis,
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C3

C4

D.1

e) popis a vyznaceni v§ech nové navrzenych objekti,

f) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

g) vyznaceni zpevnénych ploch, nastupni plochy pro pozarni techniku, plochy
komunikaci a plochy zelené,

h) umisténi stavby a staveni$té na pozemcich, vazby stavby na okoli (napojeni na
rozvodné sité, kanalizaci, komunika¢ni sit’), odstup od hranic pozemkii a
sousednich staveb, s polohopisnym a vySkovym vyznacéenim,

1) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, chranéna tizemi a
objekty,

J) vyznacleni maximalnich trvalych a do¢asnych zabori zemédélského piidniho
fondu a pozemku urcenych k plnéni funkce lesa a staveb nebo jejich ¢asti,
popf. jiného dotéeni pozemku a staveb,

k) demolice a objekty urcené k asanaci, kaceni dievin,

I) vyznaceni stavajici a nové hranice obvodu drahy,

m) zafFizeni stavenisté,

n) vjezdy na stavenisté.

Katastralni situacni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,

b) zakres staveni§té a navrhované stavby vcetné do¢asnych a trvalych zaborii,
C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méritku zobrazujici
specialni pozadavky objekti, technologickych zafizeni, technickych siti,
infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatieni a prvka Zivotniho
prostfedi (lokality NATURA 2000, USES, VKP, CHU, atd.). Vykresy
architektonického reSeni stavby nebo vyznacnych objekti.

Dokumentace objekti

Pro kazdy objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zarazeni a oznaceni
jednotlivych objekti se provede podle odstavce A.3 Clenéni stavby na objekty.
Technologicka ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Diléi technicka zprava, ktera obsahuje koncepci FeSeni, popis soucasného stavu
a navrhované reSeni se zdivodnénim a navrhem typu zafizeni, hlavnich
technickych parametrii, véetné ploSnych a prostorovych narokii na jeho umisténi
a zabudovani, zdsadni stavebné montaZni postupy s montaZnimi a zejména
provoznimi mezistavy, u vybranych souboru hlavni materialy ap. Dale
obsahujici popis navaznosti rozhodujicich pripojnych bodii na stavajici stav a
rozsah pouziti rozhodujiciho stavajiciho zarizeni s ohledem na jeho technicky
stav. Soucasti jsou nezbytné vypocty, ze kterych vychazi navrh prislusného
technologického zarizeni.

2. Vykresova dokumentace - doloZi se vykresy a schémata, vystihujici navrhované
feSeni jednotlivych objektl, se zakreslenim souc¢asného a navrhovaného stavu,
popfr. mezistavi a jejich prehledného grafického rozliSeni.

Technologicka ¢ast je ¢lenéna po typech objektii nasledovné:

D.1.1. Zabezpecovaci zafizeni
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a) stani¢ni zabezpecovaci zaFizeni,

b) tratové zabezpecovaci zafizeni,

C) prejezdové zabezpelovaci zafizeni,

d) spadovistni zabezpecovaci zafizeni,

e) dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

f) indikatory horkobéznosti a indikatory plochych kol.

D.1.2. Sdélovaci zafizeni
a) mistni kabelizace,
b) rozhlasové zarizeni,
c) integrovana telekomunikaéni zaFizeni,
d) elektricka poZarni a zabezpecovaci signalizace,
e) dalkovy kabel, dialkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel,
f) zapojeni dalkového kabelu, dalkového optického kabelu a zavésného
optického kabelu do provozu,
g) informacni systém pro cestujici,
h) trat'ové radiové spojeni,
1) jiné sdélovaci zafizeni.

D.1.3. Silnoprouda technologie

a) dispecerska ridici technika,

b) technologie rozvoden VVN/VN (energetika),

c) silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic (méniren, trakénich
transformoven),

d) silnoprouda technologie traké¢nich spinacich stanic,

e) technologie transformacnich stanic VN/NN (energetika),

f) silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napajeni
zabezpecovaciho zarizeni,

g) provozni rozvod silnoproudu,

h) napajeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni.

D.1.4. Ostatni technologicka zartizeni
a) osobni vytahy, schodist'ové vytahy,
b) eskalatory,
C) méfeni a regulace, automaticky systém Fizeni, elektricka poZarni signalizace.

D.2  Stavebni ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Diléi technicka zprava, ktera obsahuje koncepci feSeni, popis soucasného stavu
a navrhované reSeni, zdlivodnéni dprav a vyuziti stavajicich konstrukci, navrh
koncepce technického feSeni jednotlivych objektii, s idaji o hlavnich technickych
parametrech, postupu vystavby, zasadiach stavebné montaZnich postupi, s
montiaZnimi a provoznimi mezistavy, s idaji o hlavnich materialech. Uvede se téz
stavajici a novy vlastnik, spravce a uzivatel objektu; souvisejici objekty a seznam
souhlasii a vyjimek z piedpisii a norem a tilevovych feSeni, kterymi je podminéno
navrhované technické reSeni. Soucasti jsou potrebné hydrotechnické, kapacitni,
statické nebo jiné vypocty (mapriklad pro urceni zatiZitelnosti mostu, urceni
novych zasadnich rozméri nosnych konstrukci, apod.) zduvodiujici navrzené
feSeni.
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D.2.1.

D.2.2.

D.2.3.

E.l
E.2
E21

2. Vykresova dokumentace vystihujici navrhované reSeni jednotlivych objektu
obsahuje zakresleni sou¢asného a navrhovaného stavu, popr. mezistavi a jejich
radného a prehledného grafického rozliSeni, podle potieby a charakteru objektu
téZ vykresy uvadéjici zasadni stavebné montiZni postupy a provozni stavy.
Vykresy musi byt zpracovany do podrobnosti, které urci umisténi stavby v tizemi
a zajisti stanoveni potiebného trvalého a docasného zaboru pozemki a staveb
nebo jejich ¢asti, popf. jiného dotfeni pozemkii a staveb nebo jejich ¢asti.

U inZenyrskych objekti se dle jejich charakteru dokladaji zejména situace a
pricné rezy, pripadné podélné fezy. U pozemnich objekti budov se dokladaji
minimalné charakteristické piidorysy, charakteristické Fezy (véetné ezt
dokumentujicich navaznost na okoli zejména s ohledem na koordinacni vazby a
hloubku zaloZeni), zakladni pohledy.

Stavebni ¢ast je ¢lenéna po typech objektii nasledovné:

InZenyrské objekty

a) Kkolejovy svriek a spodek,

b) nastupisté,

C) prejezdy,

d) mosty, propustky a zdi,

e) ostatni inZenyrské objekty (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty),

f) potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace),

g) tunely,

h) pozemni komunikace,

i) kabelovody, kolektory,

j) protihlukové objekty.

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekti
a) pozemni objekty budov (provozni, technologické, skladové),

b) zastfeSeni nastupist, pristiesky na nastupistich,

c) individualni protihlukova opati‘eni,

d) orientacni systém,

e) demolice,

f) drobna architektura a oploceni.

Trakéni a energeticka zarizeni

a) trakéni vedeni,

b) napajeci stanice (ménirna, trak¢ni transformovna) - stavebni ¢ast,
C) spinaci stanice - stavebni ¢ast,

d) ohi‘ev vymén (elektricky, plynovy),

e) elektrické piedtapéci zaFizeni,

f) rozvody VN, NN, osvétleni a dialkové ovladani odpojovaci,

g) ukolejnéni kovovych konstrukei,

h) vnéjsi uzemnéni.

Dokladova &ast

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni dotéenych organi
Stanoviska vlastnikii veiejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastniki veiejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a
zpusobu napojeni, vyzna¢ena napiiklad na situaénim vykrese
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E.2.2

E.2.3

E.2.4.

E.25

E.3

E.4

E4.1

E.4.2

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam ziizeni stavby, provadéni
praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych
pravnich piedpisi

Stanoviska organizac¢nich sloZek provozovatele drahy (s vyporadanim)

Doklady o souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych
predpisii a norem

Doklady o souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a
nezavedeného zarizeni

Geodeticka dokumentace (geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisi

a) technicka zprava

b) majetkopravni ¢ast

c) geodetické a mapové podklady

Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu
zpracovani dokumentace

Doklady o projednani s vlastniky pozemkii a staveb nebo byt a nebytovych
prostor dotéenych stavbou, popF. s jinymi opravnénymi subjekty

Dalsi doklady o jednani s dot¢enymi organy a ucastniky Fizeni
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Priloha ¢. 1c k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice,
mistni komunikace a ti¢elové komunikace

Dokumentace obsahuje ¢asti:

mooOw>

>

Al
All

Alz2

Al3

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Situacni vykresy
Dokumentace objektu
Dokladova ¢ast

Pravodni zprava

Identifika¢ni udaje
Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla
pozemkii, ¢isla popisna),

c) piedmét dokumentace.

Udaje o Zadateli

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pFidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, nizev organizaéni slozky, IC, bylo-li pFidéleno,
adresa sidla (pravnicka osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, p¥ijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), obdobnym zpiisobem se uvedou
udaje o vSech subdodavatelich jednotlivych ¢asti dokumentace,

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikii ¢&innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace,

C) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné ¢isla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a
techniki ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem, popiipadé specializaci
jejich autorizace.

d) jména a pFijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace s opravnénim
podle zvlastnich predpisy™

A.1.4 Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které pirevezmou jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do vlastnictvi a osob, které je
budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické infrastruktury,
oploceni apod.) na ziakladé smluv ¢i jinych pravnich dokumentech,

b) zpisob uZivani jednotlivych objekti stavby.

22



A.2  Seznam vstupnich podkladi
A.3  Clenéni stavby na objekty

a) Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zasad:

b) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické
vybaveni, tj. stavebni objekty a provozni soubory,

c) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji ¢islem a nazvem,

d) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznac¢enych
¢iselnou Fadou podle jejich charakteru, zpisobu a druhu projednani
dokumentace a ticelu p¥i realizaci stavby,

e) podle povahy stavby je mozné a podle prislu$nosti specialnich stavebnich
uradi je vhodné vytvorit samostatnou skupinu stavebnich objekti piipadné
podobjektii a samostatnou skupinu provoznich soubori nebo priclenit
provozni soubory k prisluSnym stavebnim objektiim piipadné podobjektiim.

f) Pro iazeni a ¢islovani se pouzije nasledujici zakladni ¢lenéni:

Ciselna | Skupina objekti Poznamka

rada

000 Objekty piipravy | Bouraci prace, pripadné dalsSi objekty obsahujici
stavenisté rozsahlé pomocné prace (placené) spojené s

pripravou staveni$té nebo zhotovovacich praci,
napr. docasné oploceni, protihlukova opatieni pri
stavebnich pracich, trhaci prace pri pripravé
staveniSté, stavebni jamy apod.

100 Objekty Piredmétna pozemni komunikace a jeji ki'iZovatky a
pozemnich vSechny dalsi objekty pozemni komunikace dotéené
komunikaci nebo vyvolané stavbou predmétné pozemni
(vCetné komunikace, tj. dalnice, silnice, mistni komunikace,
propustki) ucelové komunikace, samostatné cyklistické stezky

atd. Do této skupiny objektii se dale zaradi soucasti
pozemni komunikace (s vyjimkou téch, které jsou
obsaZeny v samostatnych Fadach, napf. mosty a
tunely) a vybaveni pozemni komunikace, tj.
zejména dopravni znacky, svételné signaly, trvalé
oploceni pozemni komunikace, propustky, tnikové
zony, protihlukové valy, clony proti oslnéni atd.
Samostatnymi objekty pozemni komunikace mohou
také byt objiZd’ky a dopravni opatieni a zesilovani
existujicich pozemnich komunikaci pro odklonénou
vefejnou dopravu a staveniStni dopravu, pripadné
odstranéni nasledkia téchto doprav provedené po
ukonceni stavby. Do této skupiny se zahrnou i
objekty adrzbového prisluSenstvi.

200 Mostni objekty a VSechny druhy mostnich objekti (kromé
zdi propustki), opérné a zarubni zdi.

300 Vodohospodarské | Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace
objekty (kanalizace, dest'ové usazovaci nadrze), udpravy

nebo vystavba vodnich tokili, vodnich nadrzi,
reten¢nich nadrzi a zavlahovych zarizeni, vodovodii
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a studni.

400

Elektro a
sdélovaci objekty

Objekty uprav nebo vystavby nadzemnich a
podzemnich silnoproudych a slaboproudych
vedeni, osvétleni, systémi zabezpeceni nebo Fizeni
dopravniho provozu apod.

500

Objekty trubnich
vedeni

Upravy nebo vystavba plynovodi, parovodi,
produktovodi a jinych vedeni.

600

Objekty
podzemnich
staveb

Tunely, ogalerie, kolektory, podzemni garaze a
parkovisté a dalSi podzemni zarizeni. Tyto typy
specidlnich objekti vyZaduji s ohledem na jejich
slozitost dalsi ¢lenéni na podobjekty, které se oznaci
dalSim dvojéislim za poml¢kou za ziakladnim ¢islem
objektu (napi. 600-08).

650

Objekty drah

vSechny objekty, které spadaji pod kompetenci
drazniho Gradu.

700

Objekty
pozemnich staveb

Objekty pozemniho stavitelstvi, které jsou soucasti
nebo prisluSenstvim pozemni komunikace nebo
slouzi motoristim, pripadné jsou vyvoliany stavbou
pozemni komunikace. Patii sem zejména budovy a
jejich prislusSenstvi na odpoc¢ivkach, cestmistrovstvi,
celnice a objekty policie. Do Fady 700 se zairadi také
protihlukové clony (kromé vali), protihlukové
stavebni dpravy budov a trvalé oploceni cizich
pozemkii. K prisluSnym budovam nebo skupinam
urcitého zartizeni se priradi odpovidajici provozni
soubory a souvisejici objekty ostatnich druhi, které
kompletuji zatizeni.

800

Objekty upravy
uzemi

Objekty rekultivaci a vegetacnich tprav vcetné
odhumusovani, ohumusovani, vysadby rostlin a
drevin a uprav ploch po vystavbé.

900

Volna rada
objekti

Druh objektu, ktery neni moZné nebo vhodné
zaradit do predchazejicich rad.

Vhodnost Fazeni objekti a provoznich soubori v jednotlivych Fadach zavisi na povaze
stavby, dulezitosti objekti z hlediska celé stavby a dalSich okolnosti. Jestlize je to

potiebné z eviden¢nich diivodi, 1ze pied oznacenim Fady objekti predradit dalsi ¢iselné
oznaceni (napf. jedna-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se ¢islo stavby)

A.4. Prehled pouzitych pravnich predpisi
a) stavebni zakon a jeho provadéci pl"edpisyx)
b) zvlatni pravni piedpisy” a jejich provadéci piedpisy?
¢) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni

A5. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

B Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby
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a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné tizemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

b) soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vletné
zdroju nerosti a podzemnich vod,

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni (podrobny nebo piipadné
dopliiujici geotechnicky priuzkum, hydrogeologicky priazkum, podrobny
korozni prizkum, podrobny geotechnicky prizkum materidlovych nalezist’
(zemniki), stavebné historicky prizkum apod.), piipadné pozZadavky na
jejich doplnéni v dal§im stupni,

e) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi™) (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné vizemi, zaplavové tzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpe¢nostni pasma,

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému izemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi,

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin,

1) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych Kk plnéni funkce lesa (docCasné / trvalé), (podle zaborového
elaboratu),

j) tuzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice,

I) seznam pozemki a staveb dotfenych umisténim a provadénim stavby (podle
zaborového elaboratu),

m) poZadavky na monitoringy a sledovani pi‘etvoreni.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoné¢ené stavby,

b) trvala nebo docasna stavba,

c) ucel uzivani stavby,

d) u zmén stavajicich staveb tidaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,

e) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisil) (kulturni pamatka
apod.),

f) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatela /
pracovniki apod.),

g) zakladni technické parametry stavby (mavrhova rychlost, Sifkové
usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni atd.),

h) zakladni piedpoklady vystavby (Casové udaje o zahajeni, realizaci a
dokonceni stavby, etapizace vystavby),

i) zakladni poZzadavky na pred¢asné uZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby,

j) predavani stavby do uZivani.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

25



B.2.3 Celkové technické reSeni
a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech
b) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, zpisob nakladani s
vyziskanym materialem,
C) poZadavky na kapacity veiejnych siti komunikaé¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacéni sité,
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objekti technologické ¢asti
a) Pozemni komunikace
b) Mostni objekty a zdi
c) Odvodnéni pozemni komunikace
d) Tunely, podzemni stavby a galerie
e) Obsluzna zatizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
f) Vybaveni pozemni komunikace
Zachytna bezpe€nostni zarizeni, dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné
signaly, zafrizeni pro provozni informace a telematiku, vefejné osvétleni,
ochrany proti vniku volné Zijicich Zivofichii na komunikace a umoZnéni
jejich migrace pres komunikace, clony a sité proti oslnéni.
g) Objekty ostatnich skupin objekti
B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
B.2.10 Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiredi
B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiedi
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova
opatieni, poddolovani apod.

B.3  Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4  Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho FeSeni,
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pési a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.6  Vliv stavby na Zivotni prostiredi

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a pida, USES,
krajinny raz, ZPF, PUPF,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana di'evin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
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d)
e)
f)

9)

h)

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA,

navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zivéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

navrhovana ochrannia a bezpecnostni piasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro tizemni Fizeni s posouzenim vlivi
na Zivotni prostiedi, body a) a e) se neuvadi, nebot’ jsou souéasti dokumentace o
posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostiedi.

B.7  Ochrana obyvatelstva

B.8  Zasady organizace vystavby

a)
b)
c)

d)
e)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin,

maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé),

bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin.

B.8  Celkové vodohospodarské reSeni

C Situacni vvKkresy

C.1  Situacni vykres SirSich vztahi

a)
b)

c)
d)

e)

méritko 1:5 000 az 1:50 000

dokumentuje umisténi stavby vzhledem k urbanistické struktufe uzemi,
vztah k zdkladnimu dopravnimu systému, chranénym uzemim,

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,

vyznaceni hranic dot¢eného uizemi

C.2  Koordina¢ni situa¢ni vykres

a)

b)
C)
d)
€)
f)
9)

Méritko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u stavby, ktera je kulturni pamatkou v
méritku 1:200, a s vyznacenim napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, popripadé s vyznac¢enim ochrannych pasem.

stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

katastralni hranice, hranice pozemki, parcelni ¢isla,

stavajici vySkopis a polohopis,

popis a vyznaceni vSech nové navrZenych objekti,

hranice FeSeného tizemi (hranice trvalého/do¢asného zaboru),

vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstrafiovanych staveb a technické

infrastruktury,
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C3

C4

D.1

D.2

h) maximalni vy$ka staveb,

i) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni
infrastrukturu,

J) TeSeni vegetace,

k) odstupy staveb od trvalych objekti nebo vlastnickych hranic pozemku

I) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou
infrastrukturu,

m) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové
rezervace, pamatkové zony apod.,

n) obvod stavby (rozsah do¢asného / trvalého zaboru v¢. sluZebnosti),

0) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZarné nebezpecnych prostori,
pristupové komunikace a nastupni plochy pro poZarni techniku a zdroje
poZarni vody,

p) zafizeni stavenisteé.

Katastralni situacni vykres
a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
b) zakres staveni§té a navrhované stavby vcetné do¢asnych a trvalych zaborii,

C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Specialni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méFitku zobrazujici
specialni pozadavky objekti, technologickych zarizeni, technickych siti,
infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatieni a prvka Zivotniho
prostiedi (lokality NATURA 2000, USES, VKP, CHU, atd.).

Dokumentace objekti

Dokumentace stavebnich objekti, inZenyrskych objekti, technickych nebo
technologickych zarizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych
nebo technologickych zaFizeni v nasledujicim poradi v pfiméieném rozsahu.

Stavebni ¢ast

Pro kazdy stavebni objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zarazeni a

oznaleni jednotlivych subjektii se provede podle odstavce A.3 Clenéni stavby na

objekty.

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Dil¢i technicka zprava, ktera obsahuje koncepci FeSeni, popis sou¢asného stavu
a navrhované feSeni se zdivodnénim a navrhem typu objektu, hlavnich
technickych parametri, vcetné ploSnych a prostorovych naroki na jeho
umisténi a zabudovani, zasadni stavebné montazni postupy, apod.

2. Vykresova dokumentace - doloZi se vykresy a schémata, vystihujici
navrhované reSeni jednotlivych objekti, se zakreslenim soucasného a
navrhovaného stavu, popf. mezistavii a jejich prehledného grafického
rozliSeni.

Technologicka cast

Technologicka ¢ast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli
na provozni soubory nevyrobnich procest zajiSt'ujicich specialni c¢innosti
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E.l

E.2
E21

E.2.2

E.2.3

E.3

E.4
E.5
E.6

E.7

potiebné pro funkénost, bezpecnost, vykonnost a ochranu pozemni komunikace a
jejich soucasti.
Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatna dokumentace. Provozni
soubory, které tvori technické vybaveni tunelii, se pripojuji k dokumentaci
prislusného stavebniho objektu.
Dokumentace jednotlivych soubori se ¢leni na tyto ¢asti:
1. Technicka zprava

a) identifikace stavebnika/objednatele, projektanta/zhotovitele dokumentace a

predmétu provozniho souboru,

b) vychozi podklady,

C) 1ucel, popis a zakladni parametry technologického zafizeni,
2. Vykresy
vykresy zobrazi sestavu a umisténi stroji a zarizeni a zpusob jejich zabudovani
(ptdorysy, Fezy, pohledy a konstruk¢ni detaily),

Dokladova ¢ast

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotéenych organi

Stanoviska vlastniki verejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k mozZnosti a
zpusobu napojeni, vyznacena napriklad na situa¢nim vykrese

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkdm z¥izeni stavby, provadéni
praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych
pravnich predpisi

Doklady o souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisii a norem

Geodetickda dokumentace (geodeticky podklad pro projektovou c¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisi )

InZenyrskogeologické prizkumy
Diagnostické priuzkumy
Dopravni prizkumy

Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéhu
zpracovani dokumentace (napf. diagnosticky prizkum konstrukei apod.
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Ptiloha ¢. 2 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti uzemi
Dokumentace obsahuje Casti:

Privodni zprava

Souhrnna technické zprava

Situaéni vykresy

Vykresova-dDokumentace objekti

Dokladova ¢ast

Pravodni zprava

Al Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o Gizemi

a) navrhovand zména vyuziti izemi,

b) misto (katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki),

c) predmét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li piidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikéani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné ¢isla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrt a technikti ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popiipad¢ specializaci jeho autorizace,

C) jména a piijmeni projektantll jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné Cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a techniki ¢innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popiipadé¢ specializaci jejich autorizace.

A2 Seznam vstupnich podkladi
A3—UYdajeotizemt
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A4

Pi‘ehled pouzitych pravnich predpisi

a) stavebni zakon a jeho provadéci predpisy )

b) zvlastni pravni piedpisy ” a jejich provadéci predpisy
¢) seznam vyjimek a odchylnych feSeni

)

A.5 Udaje o splnéni poZzadavkii dotéenych organt

B
B.1

B.2

Souhrnna technické zprava

Popis a zhodnoceni uzemi

4 r

a) charakteristika uzemi, pozemku a staveb na nich; zastavéné / nezastavéné
uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost iizemi,

b) soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani,

c) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

d) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi ™ (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tuzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpec¢nostni pasma,

e) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému zemi apod.,

f) uzemné technické podminky,

g) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

h) seznam pozemki a staveb dotéenych zménou vyuZiti izemi (podle katastru

nemovitosti).

Popis navrhované zmény vyuziti izemi

r W e ror 4
3

B.2.1 Zakladni charakteristika zmény vyuZiti Gzemi

a) zduvodnéni zmény vzhledem k souc¢asnému zpisobu uZivani dotfeného
uzemi;
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B.3

B.4
B.5
B.6

C.2

C3

b) celkova vyméra tizemi dotéeného zménou,

c) pozadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury,

d) zasady ochrany dot¢eného izemi pired negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostiedi
(povodné, zaplavy, eroze a sesuvy pudy, poddolovani, seizmicita, radon, hluk,
emise, odpady apod.).

e) zasady ochrany dotfeného tizemi pied negativnimi icinky vnéjSiho prostiedi
(povodné, zaplavy, eroze a sesuvy pudy, poddolovani, seizmicita, radon, hluk,
emise, odpady apod.).

f) predpokladana lhuta realizace zmény vyuZiti izemi.

Ptipojeni na technickou infrastrukturu
a) zpusob likvidace dest’ovych vod

Dopravni feseni

Reseni vegetace

Popis vlivu navrzeného zptsobu vyuziti izemi na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puida,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a zivoc¢ichl apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajing,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

j)
nauvrh zohlednéni-nodmine L1 o

e inveh pravaicl st

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro izemni fizeni s posouzenim vlivii

na Zivotni prostiredi, neuvadi se informace k bodiim a) az e), nebot’ jsou soucasti

dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostredi.

Situacni vykresy

Situacni vykres $irSich vztaht

a) mefitko 1: 1000 az 1 :50 000,

b) vyznaeni vztahu doteného Gzemi k urbanistické struktufe Uzemi a umisténi
v sidle.

Koordinaé¢ni €elkev situacni vykres izemi dot¢eného zménou

a) mefitko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych zaméra 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) stavajici stavby a technicka infrastruktura,

¢) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) hranice feSeného tizemi,

e) stavajici a navrhovany vySkopis a polohopis,

f) vyznaceni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

g) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.

Katastralni situacni vykres

a) mefitko podle pouzité katastralni mapy,
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E.l
E.2

E.3

E.4

b) vyznaceni hranic Gizemi s Novym vyuzitim,

C) vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.

Vykreseva-dDokumentace objektii

Vykresy zobrazujici zménu vyuziti uzemi (vykresy v dostateéné piehledném méritku,
dokumentujici celkové urbanistické a architektonické feSeni navrzené zmény vyuziti
uzemi;, zékladni svislé fezy, dokumentujici navrzené terénni Upravy, uroven
stavajiciho a upraveného terénu s vyznacenim hladiny spodni vody; zakres feSeni
odvodnéni tzemi v ptipadé zmén odtokovych poméri apod.).

Dokladova cast

Dokladova cast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich piedpisii
vydané piislusSnymi spravnimi organy nebo piisluSnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich ptedpisa.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotCenych organt

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k podminkdm
dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasem, vyznacend napiiklad na situacnim
vykrese

Geodeticky podklad pro projektovou Ccinnost zpracovany podle jinych pravnich
predpisi ™

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jedndni vedenych v pribchu
zpracovani dokumentace
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Ptiloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vlivu uzivani stavby na Gizemi
Dokumentace obsahuje Casti:
A Privodni zprava
B Souhrnna technické zprava
C Situaéni vykresy
D Vykresova-dDokumentace objekti
E

Dokladova ¢ast

A Pravodni zprava
A.l  Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkit),

c) predmét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, ptijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyrt a technikli ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, poptipad¢ specializaci jeho autorizace,

C) jména a piijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné &isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikti ¢innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popiipad¢ specializaci jejich autorizace.

A2 Seznam vstupnich podkladi
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A5

A.6

A5

B.2

Zdivodnéni zmény vlivu uzivani stavby na tizemi

Prehled pouzitych pravnich predpisi

a) stavebni zikon a jeho provadéci predpisy

b) zvlaitni pravni predpisy” a jejich provadéci predpisy ?
¢) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni

Udaje o splnéni poZadavki dotéenych organt

Souhrnna technicka zprava

Popis iizemi a zmény vlivu uzZivani stavby na tizemi

a) charakteristika uzemi, pozemkta a staveb na nich; zastavéné / nezastavéné
uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost iizemi,

b) soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani,

C) vyfet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

d) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist ™ (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tuzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpec¢nostni pasma,

e) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.,

f) uzemné technické podminky,

g) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice, pozadavky
na vydani jinych rozhodnuti nebo opatreni,

h) seznam pozemkii a staveb dot¢enych zménou vlivu uzivani stavby na izemi

(podle katastru nemovitosti).

Popis navrhované zmény vlivu uzivani stavby na tzemi

r 7 s v ~Nr ooy

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a zmény Vv jejim uzZivani
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

C.l

a)
c)

d)

€)
f)

9)
h)

i)

trvala nebo docCasna stavba,
ucel uzivani stavby (stavajici a navrhovany),
u zmén stavajicich staveb tudaje o jejich souCasném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, piipadn¢ stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei
zasady ochrany uzemi pted negativnimi u¢inky vyvolanymi zménou vlivu uzivani
stavby,
ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa*® (kulturni pamatka apod.),
navrhovana zména kapacity stavby (uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, pocet uzivatelii / pracovnikl apod.),
zékladni bilance stavby potifeby a spotieby médii a hmot, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.),
posouzeni technickych podminek pozarni ochrany v dot¢eném uzemi z hlediska
zmeény v uzivani stavby.
zékladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Nové naroky na technickou infrastrukturu

a)
b)

c)

napojovaci mista technické infrastruktury, ptelozky,
pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
zpusob likvidace dest’ovych vod.

Nové naroky na dopravni infrastrukturu

a)
b)

c)

popis dopravniho fesent,
napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
doprava v klidu.

Upravy terénu a feSeni vegetace v souvislosti se zménou vlivu uzivani stavby na
uzemi

Udaje o vyvolanych protihlukovych opatienich — terénni valy, protihlukové stény
apod.

Popis zmény vlivu uzivani stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

f)

vliv na zivotni prosttedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivoc¢ichtli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,
vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

49
h

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

Vv pripadé zaméru spadajicich do reZimu zékona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro tizemni Fizeni s posouzenim vlivi
na Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a) aZ e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostredi.

Popis zmény vlivu uZivani stavby na bezbariérové uzivani stavby

Situacni vykresy

Situacni vykres $irSich vztaht

36



C.2

C3

E.l
E.2

E.3

a) meéfitko 1 : 1000 az 1 : 50 000,

b) vyznaceni napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

C) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot¢eného tizemi.

Koordinaéni Celkevy situacni vykres tizemi dotéeného zménou

a) meéfitko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

b) hranice feSeného tizemi,

¢) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,

d) vyznaceni napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

e) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.

Katastralni situacni vykres

a) méfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni stavby s novym ucelem uzivani,

C) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.

Vykresova-dDokumentace objektu

Vykresy zobrazujici zménu v uzivani stavby (pidorysy s vyznacenim stavajiciho a

navrhovaného zpiisobu uzivani jednotlivych mistnosti a prostort, fezy, pohledy).

Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich predpist

vydané pfislusnymi spravnimi orgdny nebo piisluSnymi osobami.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dot¢enych organi

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k podminkadm

dotéenych ochrannych a bezpec¢nostnich pasem, vyznacend napiiklad na situacnim

vykrese

Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani vedenych v priabéhu

zpracovani dokumentace
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Ptiloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah spole¢né dokumentace pro vydani spolecného tzemntho-rozhodnuti-a

stavebatho-povoleni

Spole¢na dokumentace obsahuje Casti:

A
B
C
D
E

Privodni zprava

Souhrnna technické zprava

Situaéni vykresy

Dokumentace objektt a technickych a technologickych zatizeni
Dokladova ¢ast

A

Al

Pravodni zpriva

Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemk),
c) predmét dokumentace.

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

d) jméno, ptijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

e) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li ptidéleno, misto podnikéni (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

f) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

A2

a) jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrt a technikti ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popiipad¢ specializaci jeho autorizace,

C) jména a piijmeni projektantli jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné
gisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikt
¢innych ve vystavbé, s vyznaCenym oborem, popiipadé specializaci jejich
autorizace.

Seznam vstupnich podkladii

38



A53  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
A.4. Prehled pouzitych pravnich predpisi
a) stavebni zakon a jeho provadéci piedpisy”
b) zvlastni pravni piedpisy ” a jejich provad&ci piedpisy
C) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni

A5.  Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

B Souhrnna technické zprava

B.1  Popis uzemi stavby

ay——~charakteristikastavebniho-pezemku;
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charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné izemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,

soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho plinovani,
vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

ochrana tizemi podle jinych pravnich pl“‘edpisﬁxy) (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné vuzemi, zaplavové uzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpe¢nostni pasma,

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi,

poZadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin,

poZadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

vécné a ¢asové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice.
seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti).

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

trvala nebo docasna stavba,

ucel uzivani stavby,

u zmén stavajicich staveb tudaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,

ochrana stavby podle jinych pravnich pf'edpisﬁxy), (Kulturni pamatka apod.),
navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivateli /
pracovniki apod.),

zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
dest’ovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.),

zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy),
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B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.7

B.2.8

B.2.9

i) orienta¢ni naklady stavby.

Celkové urbanistické a architektonické feSent
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni,
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Bezbariérové uzivani stavby

Bezpecnost pti uzivani stavby

Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni,

b) konstruk¢ni a materialové feSeni,

€) mechanicka odolnost a stabilita.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feseni,
b) wvycet technickych a technologickych zafizeni.

Pozarné bezpecnostni feSeni

W o ~ 7 7 7 o
2
. . ,
4
e Ol l

Zasady hospodateni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnocent,
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojt energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady teSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou,
odpadi apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost
apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pted bludnymi proudy,
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

€) ochrana pied technickou seizmicitou,

d) ochrana pted hlukem,

e) protipovodiova opatieni,

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Ptipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délkys,
c) zpusob likvidace destovych vod

Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni,

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

d) pé&sia cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

C) Dbiotechnicka opatieni.

Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puida,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

49
a vadla ohlednen Nodmine T a

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpiisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné povoleni s posouzenim
vlivii na Zivotni prostiedi, neuvadi se informace Kk bodim a) az e), nebot’ jsou
soucasti dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostiedi.

Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

C) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemKky,
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C.32

f)
9)

h)

)
K)
1)

ochrana okoli staveniS§té¢ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin,

maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé),

maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace,

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbe,

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich
predpist™,

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

zasady pro dopravni inzenyrska opatient,

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vné&jsiho prostiedi pii vystavbe apod.),

m) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Situaéni vykresy

Situa¢ni vykres SirSich vztaht
a)
b)
c)
d)

méfitko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
stdvajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma,
vyznaceni hranic dot¢eného izemi.

Koordinac¢ni situaéni vykres

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

méfitko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény
stavby, ktera je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo
V pamatkové zoné v méftitku 1 : 200,

stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

hranice pozemka, parcelni ¢isla,

hranice feSeného tizemi,

stavajici vySkopis a polohopis,

vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstraiovanych staveb a technické
infrastruktury,

stanoveni nadmotské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+ 0, 00) a vysky
upraveného terénu; maximalni vyska staveb,
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C.43

C.54

D.1
D.11

h)
i)
)
K)
1)

n)
0)
P)

navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
feSeni vegetace,

okotované odstupy staveb,

zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
stavajici a navrhovana ochranna a bezpeCnostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zény apod.,

maximalni zabory (docCasné / trval¢),

vyznaceni geotechnickych sond,

geodetické udaje, urceni soufadnic vytyCovaci sité,

odstupové vzdélenosti vcetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostord,
pristupové komunikace a néastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni

vody.

Katastralni situacni vykres

a)
b)

c)

m¢étitko podle pouzité katastralni mapy,
zékres stavebniho pozemku a navrhované stavby,
vyznaceni vazeb a vlivi na okoli.

Specialni situacni vykres

Situaéni vykresy vyhotovené podle potifeby ve vhodném métitku zobrazujici specialni
pozadavky objekti, technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo
souvisejicich inzenyrskych opatieni:

a)
b)

situace dopravy véetné Gpravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace,
situace vegetace.

Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektl, inZenyrskych objektl, technickych nebo
technologickych zatizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych nebo
technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
Architektonicko-stavebni feseni

a)

b)

Technickd zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni
feSeni, bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni
atechnické vlastnosti stavby; stavebni fyzika — tepelnd technika, osvétleni,
oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis feSeni, vypis pouZitych norem).

Vykresové Cast (vykresy stavebni jamy, pldorysy zékladd, ptidorysy jednotlivych
podlazi a stiech s rozmérovymi kotami hlavnich délicich konstrukei, otvora
v obvodovych konstrukeich a celkovych rozmérti hmoty stavby; s popisem tcelu
vyuziti mistnosti s plosSnou vymérou vcetné grafického rozliseni charakteristického
materidlového feSeni zakladnich konstrukei; charakteristické fezy se zakladnim
konstrukénim feSenim vcetné¢ fezli dokumentujicich navaznost na stavajici
zastavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb
stavajicich, s vyskovymi kétami vztazenymi ke stavajicimu terénu vcetné
grafického rozliSeni charakteristického materidlového feSeni zékladnich
konstrukci; pohledy s vyznacenim zdkladniho vySkoveého feSeni, barevnosti
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a charakteristikou materialii povrchii; pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do
stavajici zastavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a)

b)

d)

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

Technickd zprava (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek
prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pii navrhu jeji zmény;
navrzené materidly a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych
a dalsich zatizeni uvazovanych pii nadvrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich,
neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupii; zajisténi stavebni jamys;
technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, pifipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i prostupli; pozadavky na
kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladii, norem,
technickych predpist;-edbernétiteratary,—vypocetnich-programtapod-:—specificke
pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadeéni stavby, ptipadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem).

Vykresovéa cast (vykresy zakladl, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebnich vykresech zékladii; tvar monolitickych betonovych konstrukei; vykresy
sestav dilc montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a
dfevénych konstrukci apod.).

Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce;
posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozmérd hlavnich prvkll nosné
konstrukce vcetné¢ jejiho zalozeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci
pusobi dynamické namahani).

Plan kontroly spolehlivosti konstrukei (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci
stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti).
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D.1.4 Technika prostiedi staveb

D.2

Dokumentace jednotlivych profesi uréi zafizeni a systémy v technickych
podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich piedpist.
Vymezi zékladni materialové, technické a technologické, dispozicni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémui. Uvede zdkladni kvalitativni a bezpe¢nostni pozadavky
na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé ¢asti (profese) podle konkrétni

stavby a Cleni se napft.:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- mcéfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovdva podle spoleénych zasad. Bude

prizptisoben charakteru a technické slozitosti dané stavby a zafizeni. Organizacni

usporddani dokumentace jednotlivych casti (profesi) je ucelné usporadat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu (vypis pouzitych norem — normovych hodnot a ptedpisi;
vychozi podklady a stavebni program; pozadavky na profesi — zadani, klimatické
podminky mista stavby — vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima / 1éto;
pozadované mikroklimatické podminky — zimni / letni, minimalni hygienické
davky cerstvého vzduchu, podil vzduchu obéhového; tidaje o Skodlivindch se
stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky — pocet osob, tepelné
ztraty, tepelné zatéZze apod., provozni rezim — trvaly, obCasny, nepierusovany;
popis navrZzeného feSeni a dimenzovani, popis funkce a uspfaddani instalace a
systému; bilance energii, médii a potfebnych hmot; zisady ochrany zdravi,
bezpecnosti prace pfi provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prostiedi, ochrana proti
hluku a vibracim, pozarni opatieni; pozadavky na postup realizaCnich praci a
podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani
béhem Zivotnosti stavby).

b} Vykresovou ¢ast (umisténi a usporadani rozhodujicich zatizeni, stroji, zakladnich
mechanickych komponentii, zdrojii energie apod.; zdkladni vymezeni prostoru na
jejich umisténi ve stavbé; zakladni ptehledovd schémata rozvodii a zafizeni,
zékladni technologickd schémata; ptidorysy paternich potrubnich a kabelovych
rozvodl v jednocarovém zobrazeni, pFipojovaci potrubni a kabelové rozvody

ani koncové prvky se nezobrazuji p# > HIAC R ik it

artZzova pred t—pozadaviy

C) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroji a
zatizeni, zdkladnich mechanickych komponentd, zdroji energie apod.; popis
zakladnich technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich pozadavk).

Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
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E.l

E.2
E.21

Stavbu IZe—ped-le—ehaFak-teFH—clemt rovozm celky—ktefe—se—da-}e—deh—na—pfe%%m

. Technologicka zatizeni jsou

Vyrobm a nevyrobm.

Nevyrobni technologicka zatizeni jsou napf-.:

- pfivodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury (elektricka energie,
elektronické komunikace, plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii atd.) vcetné
souvisejicich zafizeni,

- ptelozky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy osob a nakladl, zatizeni pro dopravu
0s0b s omezenou schopnosti pohybu a orientace, evakuaéni nebo pozarni zatizeni,

- vyhrazena technicka zatizeni,

- vyhrazend pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a

zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim

ptipadé bude ptizptisoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis ucelu,
seznam pouzitych podkladd; popis technologického procesu vyroby, potieba
materiald, surovin a mnozstvi vyrobki, zakladni skladba technologického zatizeni
- Ucel, popis a zdkladni parametry, popis skladového hospodaistvi a manipulace
S materidlem pifi vyrobé, pozadavky na dopravu vnitini 1 vngjsi, vliv
technologického zafizeni na stavebni feSeni, udaje o potiebé energii, paliv, vody a
jinych médii, véetné pozadavkl a mist napojeni).

b) Vykresovou ¢ast (obsahuje pouze umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni,

strojii, zakladnich mechanickych komponentd, zdroji energie apod.; zakladni
vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zékladni ptehledova schémata
rozvodli a zafizeni, pladorysy patefnich potrubnich a kabelovych rozvoda
V jednoc¢arovém zobrazeni, pripojovaci potrubni a kabelové rozvody ani
koncové prvky se nezobrazujl } § 7

éspeaa%a—by%a—eb%%se&e&sﬁ%esu—s&a«%bm—e&sﬂ—’ erH—Fesert—haa o v S i—¢ast; zakladni
technologickd schémata dokladujici ucel a uroveil navrhovaného vyrobniho
procesu, dispozice a umisténi hlavnich stroji a zatizeni a zptisob jejich zabudovani
— ptidorysy, fezy, zpravidla v métitku 1 : 100).

€) Seznam stroju a zatizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroju a
zatizeni, zdkladnich mechanickych komponenti, zdroji energie apod.; popis
zakladnich technickych a vykonovych parametrti a souvisejicich pozadavka).

a
01
r

Dokladova ¢ést

Dokladova cast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich predpist
vydané ptislusnymi spravnimi orgdny nebo pfisluSnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich ptedpist.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotcenych organii
Stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastnikti vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpiisobu
napojeni, vyznacend naptiklad na situaénim vykrese
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E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam ziizeni stavby, provadéni praci
a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich
piedpist

E.3 Geodetick?'r podklad pro projektovou c¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpist™

E.4  Projekt zpracovany banskym proj ektantem™

E.5  Prikaz energetické narocnosti budovy podle zdkona o hospodateni energiiXY)

E.6  Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jedndni vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace
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Piiloha ¢. 4a k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleéného povoleni liniové stavby technické

infrastruktury vcetné souvisejicich technologickych objekti.

Dokumentace obsahuje ¢asti:

mooOw>

>

Al
All

Alz2

Al3

A2
A3

A4,

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Situaéni vykresy

Dokumentace objektii a technickych a technologickych zarizeni
Dokladova cast

Privodni zprava

Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki),
¢) predmét dokumentace.

Udaje o Zadateli

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka

osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyra a technikii ¢innych ve vystavbé, s
vyzna¢enym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

¢) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné ¢isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych
ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Seznam vstupnich podkladi

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Piehled pouzitych pravnich piedpisi

a) stavebni zdkon a jeho provadéci piedpisy”

b) zvlastni pravni predpisy” a jejich provadéci predpisy ?
c) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni
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A5. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

B Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)
)
K)

charakteristika tzemi a stavebniho pozemku (charakteristika pribéhu
liniové trasy); zastavéné / nezastavéné uizemi,

dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,
vyCet a zavéry provedenych pruzkumii a rozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priuzkum apod.),

ochrana uzemi podle jinych pravnich pf‘edpisﬁxy) (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpe¢nostni pasma,

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi,

pozadavky na asanace, demolice, kdceni di'evin,

pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice,
seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti),

meteorologické a klimatické udaje.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a)
b)

c)
d)

f)

9)
h)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

trvala nebo docasna stavba,

ucel uzivani stavby,

u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,

ochrana stavby podle jinych pravnich pi"edpisﬁxy) (kulturni pamatka apod.),
navrhované kapacity stavby (mnoZstvi dopravovaného média, délka liniové
trasy, pocet funkcénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzZivateli /
pracovniki apod.),

zakladni bilance stavby (potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.),

zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy),
orienta¢ni naklady stavby.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni,

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb - technicka a technologicka zafizeni

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Zasady reSeni zarizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady rFeSeni parametri stavby, zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.).

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi
Bludné proudy, seizmicita, protipovodiiova opati‘eni apod.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kriZeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubé&hy s nimi v piipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury
b) pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.

B.4  Dopravni feSeni
a) popis dopravniho FeSeni,
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

B.6  Popis vlivi stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zji§t’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
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ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né povoleni s posouzenim vlivi
na Zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodiim a) az e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostredi.

B.7

B.8

C.2

Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin,

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé),

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé,
jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

i) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé,
zasady bezpefnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich p¥edpisi™,

j) 1pravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

k) zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni,

[) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opati‘eni proti u¢inkim vnéjsiho prosti‘edi p¥i vystavbé apod.),

m) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Situacni vvKkresy (plati pirimérené podle typu stavby)

Situacni vykres SirSich vztahu

a) odpovidajici méritko 1 : 1 000 az 1 : 50 000,

b) zakres navrhované stavby

C) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
d) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
e) vyznaceni hranic dot¢eného izemi.

Koordina¢ni situac¢ni vykres

a) méritko 1 : 200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
1:10 000,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura, kiiZeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury

c) hranice pozemki, parcelni ¢isla,

d) hranice FeSeného izemi,

e) zakladni vySkopis a polohopis,
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C3

C4

D.1

D.11

D.1.2

D.1.3

D.14

D.2

f) vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstrafiovanych staveb a technické
infrastruktury,

g) stanoveni maximalni vy§ky navrhovanych staveb a vySky upraveného terénu,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni
infrastrukturu

1) plochy vegetace,

j) okotované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou
infrastrukturu,

[) stavajici a navrhovana ochrannia a bezpecnostni pasma, pamatkové
rezervace, pamatkové zony apod.,

m) maximalni zabory (do¢asné / trvalé),

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, urceni souradnic vytycovaci sité,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZarné nebezpecnych prostori,
pristupové komunikace a nastupni plochy pro poZarni techniku a zdroje
poZarni vody.

Katastralni situa¢ni vykres

a) meéritko podle pouZité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku, poZadovaného umisténi stavby,
C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Specialni situacni vykres

Situa¢ni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méritku zobrazujici
specialni pozadavky objekti, technologickych zarizeni, technickych siti,
infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatreni.

Dokumentace liniové trasy, objekta a technickych a technologickvch zarizeni

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

Schematické znazornéni liniové trasy, charakteristické pudorysy — objekty,
technologického zarizeni (v€etné popisi a zdivodnéni pouzitych materiali a
vyrobki — zaklady, nosice, vodice, stavebni jamy, stavebné-technické FeSeni,
statické pripadné dynamické posouzeni konstrukci, specifické pozadavky na
rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, a dalsi podklady v rozsahu
technické zpravy a souvisejici vykresové dokumentace).

Architektonicko-stavebni FeSeni

Pohledy dokumentujicich zaclenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny,
pokud neni FeSeno v dokumentaci a stanovisku EIA.

Stavebné konstrukéni FeSeni

Zejména charakteristické rezy (vCetné Fezii dokumentujicich navaznost na
stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby).
Pozarné bezpecnostni feSeni

Technika prostiedi staveb

Dokumentace technickych a technologickych zarizeni
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E Dokladova ¢ast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni poZadavki podle jinych pravnich piedpisi
vydané prisluSnymi spravnimi orginy nebo prisluSnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpis.

E.1  Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotlenych organa v¢.
udaji o splnéni pozadavkii z nich vyplyvajicich

E.2. Stanoviska vlastnikii veFejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a
zpusobu napojeni, vyznacena napiiklad na situa¢nim vykrese

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zrizeni stavby, provadéni
praci a c¢innosti v dotlenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych
pravnich predpista

E.3  Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich
piedpisi™

E.4  Projekt zpracovany baiiskym projektantem™

E.5 Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace
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Piiloha ¢. 4b k vyhlasce €. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleéného povoleni pro stavbu drahy
Dokumentace obsahuje ¢asti:

mooOw>

> >
[EEN

All

Alz2

Al3

AlA4

A2

A3

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Situacni vykresy
Dokumentace objektu
Dokladova ¢ast

Priivodni zprava

Identifika¢ni adaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (trat'ovy usek, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemku, popf-.
u budov adresa, ¢isla popisna),

c) predmét dokumentace.

Udaje o Zadateli / investorovi (stavebnikovi)

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pFidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pFidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), obdobnym zplsobem se uvedou
udaje o vSech subdodavatelich jednotlivych ¢asti dokumentace,

b) jméno a pFijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, s
vyzna¢enym oborem, popripadé€ specializaci jeho autorizace,

C) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Cisla,
pod kterym jsou zapsini v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrai a
techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci
jejich autorizace,

d) jména a pFijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace s opravnénim
podle zvlastnich predpisi™®.

Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

Pi‘ehled vlastnikii, popripadé spravci, hmotnych investi¢nich prostiedki
(prehledny seznam vlastnikii, popfF. spraveii hmotnych investi¢nich prostiedki v
¢lenéni podle objekti nebo jejich casti).

Seznam vstupnich podkladi

Clenéni stavby na objekty
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A4

A5

B.2

a) technologicka cast (zabezpefovaci zarizeni, sdélovaci zarizeni, silnoprouda

b)
c)
d)

e)

technologie, ostatni technologicka zartizeni)

stavebni ¢ast (inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické
vybaveni pozemnich stavebnich objektii, trakéni a energeticka zarizeni),
docasné stavby a zaiizeni, které jsou soucasti prislusnych objekti stavebni a
technologické ¢asti,

objekty podléhajici technicko-bezpefnostni zkouSce (seznam urcenych
technickych zatizeni a objektii),

objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability (pokud se stavby
tyka, v C¢lenéni podle subsystémi infrastruktura, energie, fizeni a
zabezpeceni).

Piehled pouzitych pravnich predpisii

a)
b)

0)

stavebni zdkon a jeho provadéci piedpisy
zvla§tni pravni predpisy” a jejich provadéci predpisy ?
seznam vyjimek a odchylnych feSeni

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organi

Souhrnna technicka zprava

Souhrnna technicka zprava

Popis uizemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

b) soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani,

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroja
nerosti a podzemnich vod,

d) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a méfeni (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, korozni pruzkum, stavebné technicky prazkum,
stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamitkou, je v
pamatkové chranéném uzemi), pripadné pozadavky na jejich doplnéni v
dalSim stupni,

e) ochrana tzemi podle jinych pravnich piedpisti ™ archeologické posouzeni,
pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové
uzemi, poddolované tizemi apod.), stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma,

f) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi,

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

i) poZadavky na max. zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé dle zaborového elaboratu),

J) uzemné technické podminky, zejména napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni uzemi, prelozky inZenyrskych siti,

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

I) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti),

Celkovy popis stavby

B.2.1 Zaikladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
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B.2.2

B.2.3

B.2.4

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, udaje o dotéené draze (kategorie
drahy, trat'ovy usek, staniceni atd.)

b) trvala nebo do¢asna stavba,

¢) ucel uzivani stavby,

d) celkovy popis koncepce ieSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby,
Sohledem na umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby (pocet
ucelovych jednotek, jejich velikosti; obestavéné prostory, zastavéné plochy
atd.) vcetné zakladnich technickych parametri stavby (navrZené trat’ové
rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni idaje o provozu a
navrhovanych technologiich a zarizenich),

e) u zmén stavajicich staveb tdaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi * (kulturni pamatka apod.),
nova ochranna pasma a chranéna uzemi,

g) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.),

h) zakladni predpoklady vystavby (¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

i) zakladni poZadavky na predasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu

provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
j) orienta¢ni naklady stavby.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanistické FeSeni - kompozice prostorového feseni,
b) architektonické FeSeni - tvarové FeSeni, materialové a barevné ieSeni.

Celkové technické FeSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech (véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze
stavba je navrZena tak, aby zatiZzeni na ni piusobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétSi stupen nepripustného pretvoreni),

b) celkova bilance naroki vSech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pFi zvySeni
technického maxima),

c) celkova spotieba vody,

d) mnoZstvi splaskovych a dest'ovych vod a zpisob jejich likvidace,

e) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakladani
S vyziskanym materialem,

f) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité,

Bezbariérové uzivani stavby

a) zasady FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu,

b) zasady FeSeni pro osoby se zrakovym postiZenim,

C) zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postizenim,
uvede se seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro
tyto osoby, v€etné FeSeni informacnich systému.
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B.2.5

B.2.6

B.2.7

B.2.8
B.2.9

Bezpecnost pri uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavku prislu$nych predpist a norem ochrany
pred vlivy trak¢nich a energetickych vedeni,

b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudu na zakladé vysledku
koroznich prizkumi.

Zakladni charakteristika objekti technologické ¢asti

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného FesSeni.

c) energetické vypocty (spoti‘eba energie pro elektrickou trakci, vykonové
dimenzovani napajecich stanic a podklady pro proudové a napét’ové
dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich
obvodii na napajeci sit’ energetiky a navrh zptisobu omezovani zpétnych
vlivii, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykonii a navrh opati‘'eni na
zajisténi predepsaného uciniku).

Zakladni charakteristika objektii stavebni ¢asti
a) struény popis stavajiciho stavu,
b) struény popis navrzeného ieSeni a jeho zdiivodnéni.

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Zasady hospodaieni s energiemi

a) Kkritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni poZadavkii na energetickou
naroc¢nost budov,

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdroja energii véetné moznosti vyuziti
rekuperace energii,

c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

B.2.10 Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prostredi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

B.3

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pied bludnymi proudy,

C) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pied hlukem,

e) ochrana pred povodnémi,

f) ochrana pied sesuvy pudy,

g) ochrana pred vlivy poddolovani

h) ochrana stavby pied vlivy poddolovani,

1) ostatni negativni vlivy.

Piipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

58



C) popis dopravniho ieSeni, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu,
doprava v klidu, pési a cyklistické stezky,

d) zpisob likvidace destovych vod.

B.4  Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
Obsahem bude tratova a stani¢ni technologie pocatecniho a cilového stavu a
ramcova dopravni technologie v priibéhu vystavby s navrhem organizacnich a v
nezbytnych pripadech i do¢asnych provizornich stavebnich opatieni na zajiSténi
Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby. Stani¢ni i tratova technologie bude doloZena
prikazem nezbytnosti poctu a uZiteCnych délek dopravnich koleji, tratovych
koleji, manipulacnich Kkoleji, nastupiStnich hran a navrhem technologie prace
stanice na navrhovaném KkolejiSti pro Spi¢kové dopravni zatiZeni. Dale bude
dopravné odiivodnéna potieba a rozsah navrhovaného stani¢niho a
tratového zabezpecovaciho zatizeni, véetné potieby pomocnych stavédel, rozsahu
ustifedniho ovladani vyhybek, ohfevu vyhybek, predtipéni souprav, rozsahu
zatrolejovani a déleni TV do sekci pFi vypinani pro potieby vyluk. Odivodnéna
bude dopravni potieba navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a
kolejovych propojenich.
U novostaveb a staveb modernizace a u stavebnich uprav vedoucich ke zvySeni
rychlosti se zpracuje téz graf dynamického pribéhu rychlosti.

B.5  ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy,
b) pouZzité vegetacni prvky,
c) biotechnicka, protierozni opatieni.

B.6  Vliv stavby na Zivotni prostiredi

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida, USES,
krajinny raz, ZPF, PUPF,

b) vliv na pF¥irodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivoc¢ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spoleéné vizemni rozhodnuti a
stavebni povoleni s posouzenim vlivii na Zivotni prostiedi, body a) a e) se neuvadi,
nebot’ jsou soucéasti dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prosti-edi.
B.7  Ochrana obyvatelstva
B.8  Zasady organizace vystavby
B.8.1. Technicka zprava
a) charakteristika staveni$té, jeho usporadani, véetné ploch zarizeni stavenisté,
véetné zajisténi zakladnich podminek pro samostatny a bezpecny pohyb osob

59



s omezenou schopnosti pohybu a orientace na komunikacich a plochiach
souvisejicich se staveniStém,

b) vyuZiti stavajicich nebo budovanych objekti,

C) moZnosti napojeni na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn,
telekomunikace, dopravni sité,

d) dopravni trasy (pfipadné ziizeni novych sjezdi z komunikaci a navrhy
dopravnich opatieni) musi byt projednany s prisluSnymi organy (Policie
Ceské republiky, Reditelstvi silnic a dlnic Ceské republiky, atd.), pFistup na
stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,

e) zabezpeceni ochrannych pasem, ochrana objekti a zelené,

f) 1daje o zvlastnich opati‘enich a o provadéni vyzadujici bezpecnostni opatieni,

g) vliv provadéni stavby na Zivotni prostiedi,

h) popis postupu stavby, pifedpokladané terminy zahajeni a ukonceni stavby,

1) postupné uvadéni do provozu,

j) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,

k) pro stavby umisténé v zatopovém tizemi se zpracuje povodiiovy a havarijni
plan,

[) popis staveb zafFizeni staveni$té vyzadujicich ohlaseni,

m) dpravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych
uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

n) ieSeni technické a dopravni infrastruktury vcetné ieSeni dopravy v klidu,
dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a
svazném uzemi,

0) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci.

B.8.2. Vykresy
Udaje potiebné pro organizaci vystavby jsou zakresleny v situaci, ktera vychazi z
koordinacni situace stavby (€ast C). Zejména jsou uvedeny nasledujici udaje,
obvod stavenisté, véetné ploch zaFizeni stavenisSté, vjezdy na stavenisté, zdroje
vody a energii.

B.8.3. Harmonogram vystavby
Bude navrZen podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy
plan musi postihnout vSechny navaznosti technologickych postupii, prokazat
realnost navrhovanych vylukovych ¢asii a celkové lhity vystavby.

B.8.4. Schéma stavebnich postupu
Zpracovava se zejména pri stavbé nebo rekonstrukci kolejisté stanic a u staveb,
kde budou vyZadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zarizeni.

B.8.5. Bilance zemnich hmot
Soucasti dokumentace je téz bilance zemnich hmot, obsahujici stanoveni
vlastnosti a objemu zemnich hmot vyziskanych stavbou, hmot potiebnych pro
stavbu, posouzeni vyuZitelnosti vyziskanych hmot a presuny hmot. Zpracovava se
vzdy. U staveb s jednoduchymi poméry (kde se nepredpoklada pifesun hmot mezi
jednotlivymi stavebnimi objekty) postaci vykaz vymér prisluSnych stavebnich
objektu. U staveb, kdy se uvaZuje s vyuzitim vyziskanych zemnich hmot a jejich
prevozy mezi jednotlivymi stavebnimi objekty, se dale zpracuje hmotnice,
zohlednujici téZ kvalitu a vyuZitelnost materiali a postup vystavby. Soudasti
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C.2

Cz3

hmotnice je téZ znazornéni pirevozii na mezideponie. Soucasti dokumentace je

dale rozptylova studie, stanovujici vytiZeni mistnich a ucéelovych komunikaci

stavbou.

Situac¢ni vykresy

Situacni vykres SirSich vztahi

a) méritko 1:5 000 az 1:50 000

b) dokumentuje umisténi stavby vzhledem k urbanistické struktui‘e izemi, vztah
k zakladnimu dopravnimu systému, chranénym uzemim,

C) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

d) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma,

e) vyznaceni hranic dotéeného iizemi

Pokud nejsou nékteré jevy zobrazitelné v prisluSném méritku, zobrazi se v C.2.

Koordinac¢ni situacni vykres

Koordina¢ni situace celé stavby se zpracuje v méiitku 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u

stavby, ktera je kulturni pamatkou v méfitku 1:200, a s vyzna¢enim napojeni na

veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu, popripadé s vyznacenim
ochrannych pasem.

Vychazi ze stavajiciho stavu a zobrazuje:

a) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

b) katastralni hranice, hranice pozemkii, parcelni ¢isla (vfetné sousednich
pozemkii),

c) hranice FeSeného iizemi,

d) stavajici vySkopis a polohopis,

e) popis a vyznaceni v§ech nové navrzenych objektu,

f) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

g) vyznaceni zpevnénych ploch, nastupni plochy pro poZarni techniku, plochy
komunikaci a plochy zelené,

h) vyznaceni uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (na
pristupovych cestach a na komunikacich),

i) umisténi stavby a staveni$té na pozemcich, vazby stavby na okoli (napojeni na
rozvodné sité, kanalizaci, komunikacni sit’), odstup od hranic pozemki a
sousednich staveb, s polohopisnym a vy§kovym vyznacenim,

j) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, chranéna vizemi a
objekty,

k) vyznadeni maximalnich trvalych a docasnych zabort zemédélského pidniho
fondu a pozemki uréenych k plnéni funkce lesa a staveb nebo jejich casti,
popfr. jiného dotceni pozemkii a staveb

I) demolice a objekty urcené k asanaci, kaceni dievin,

m) vyznacdeni stavajici a nové hranice obvodu drahy,

n) vyznaceni piedpokladanych hranic poklesovych kotlin (zén ovlivnéni) u
tunelovych staveb,

0) situovani ploch a skladovacich, socialnich a administrativnich zafizeni
dodavatele stavby,

p) vjezdy na stavenisté, zdroje vody a energii pro stavbu.

g) odstupové vzdalenosti vcetné vymezeni poZarné nebezpefnych prostori,
pristupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje
pozZarni vody.

Katastralni situa¢ni vykres

a) méritko podle pouzité katastralni mapy,
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C4

D.1

D.1.1.

D.1.2.

b) zakres staveni§té a navrhované stavby véetné do¢asnych a trvalych zabori,
C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Specialni vykresy

Situa¢ni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méritku zobrazujici
specialni pozadavky objekti, technologickych zafizeni, technickych siti,
infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatieni a prvka Zivotniho
prostiedi (lokality NATURA 2000, USES, VKP, CHU, atd.). Vizualizace
architektonicky vyznamnych objekti.

Dokumentace objekti

Pro kazdy objekt se vypracuje samostatnd dokumentace. Zarazeni a oznaceni

jednotlivych objekti se provede podle odstavce A.3Clenéni stavby na objekty.

Technologicka ¢ast

Pro kazdy objekt se zpracuje:

1. Diléi technicka zprava, ktera obsahuje:

a) popis a zakladni udaje o soucasném stavu vletné identifika¢nich udajia
objektu,

b) seznam vstupnich podkladi,

C) popis a zduvodnéni navrZzeného technického FeSeni a hlavnich technickych
parametri,

d) popis navrzeného FeSeni ve vztahu k péci o Zivotni prostiedi a ve vztahu k
uzivani,

e) odiuvodnéni piipadnych vyjimek daného objektu z piedpisi,

f) navaznost na ostatni objekty,

g) ochranu pied nebezpeénym dotykovym napétim,

h) stavebné montazni postupy vystavby,

i) vypocet spoti‘eby elektrické energie, ¢i jinych médii,

j) potfebné vypolty nezbytné pro zdivodnéni navrhovaného feSeni, pokud
nejsou soucasti ¢asti B,

k) prehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listi apod.,

[) shrnuti rozhodujicich zavéra z pracovnich porad v¢etné uvedeni odkazu na
dokladovou cast,

m) shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické reSeni vcéetné
uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast obsahujici vSechna nezbytna projednani,

2. Vykresova dokumentace

Technologicka ¢ast je ¢lenéna po typech objektii nasledovné:

Zabezpecovaci zarizeni

a) stani¢ni zabezpecovaci zafizeni,

b) tratové zabezpecovaci zafizeni,

C) prejezdové zabezpecovaci zafizeni,

d) spadovistni zabezpecovaci zarizeni,

e) dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

f) indikatory horkobéZnosti a indikatory plochych kol.

Sdélovaci zarizeni

a) mistni kabelizace,

b) rozhlasové zarizeni,

c) integrovana telekomunikacni zaFizeni,
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D.1.3.

D.14.

D.2

d)
e)
f)

9)
h)

i)

elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace,

dialkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel,
zapojeni dalkového kabelu, dalkového optického kabelu a zavésného
optického kabelu do provozu,

informac¢ni systém pro cestujici,

trat’ové radiové spojeni,

jiné sdélovaci zarizeni.

Silnoprouda technologie

a)
b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)

dispecerska Fidici technika,

technologie rozvoden VVN/VN (energetika),

silnoprouda technologie trakénich napdjecich stanic (méniren, trakcnich
transformoven),

silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic,

technologie transformacnich stanic VN/NN (energetika),

silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napajeni
zabezpecovaciho zarizeni,

provozni rozvod silnoproudu,

napajeni zabezpecovacich a sdélovacich zarizeni z trakéniho vedeni.

Ostatni technologicka zarizeni

a)
b)
c)

osobni vytahy, schodist'ové vytahy,
eskalatory,
méreni a regulace, automaticky systém Fizeni, elektricka poZarni signalizace.

Stavebni ¢ast
Pro kazdy objekt se zpracuje:
1. Dil¢i technicka zprava, ktera obsahuje:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)

h)

)

popis a zakladni udaje o soucasném stavu véetné identifikacnich tvdaji
objektu,

seznam vstupnich podkladi,

popis a zdivodnéni navrZeného technického FeSeni a hlavnich technickych
parametrii,

popis navrzeného FeSeni, technickych parametri a jejich zdivodnéni ve
vztahu k péci o Zivotni prostiedi a ve vztahu k uZivani,

staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci technickymi normami a
predpisy vyZadovana,

kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potiebné pro zdivodnéni
navrhovaného reSeni,

souhlas odbornych utvari zadavatele s pouzZitim neschvaleného a
nezavedeného zarizeni, souhlas s navrZenym reSenim, pokud je technickymi
normami a predpisy poZadovan,

popis vyjimek z predpisi, uvedeni odchylnych feSeni od predchoziho stupné
dokumentace,

prehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listii apod. a uvedeni jejich
zavaznosti pro realizaci, pop¥. pri zpracovani projektové dokumentace pro
provadéni stavby,

shrnuti rozhodujicich zavéri z pracovnich porad véetné uvedeni odkazu na
dokladovou cast,
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D.2.1.

D.2.2.

D.2.3.

K)

1)

m)

n)

0)
p)
a)

shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické FeSeni vcetné
uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast obsahujici vS§echna nezbytna projednani,
priikaz o zapracovani vysledku prizkumai,

navaznost na ostatni objekty (prikaz koordinace, popis rozhrani jednotlivych
objektii, navaznost na jiné - souvisejici, cizi, vyhledové investice),

na poddolovanych uzemich je nutné technickou zpravu doplnit prikazem a
FeSenim stavu unosnosti,

poZadavky na geotechnicky monitoring,

poZadavky na méfeni posuni a piretvoreni stavebnich objekti,

FeSeni pristupu a uzZivani stavebnich objektii osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

2. Vykresova dokumentace
Stavebni ¢ast je ¢lenéna po typech objekti nasledovné:

InZenyrské objekty

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

kolejovy svrsek a spodek,

nastupisté,

prejezdy,

mosty, propustky a zdi,

ostatni inZenyrské objekty (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty),
potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace),

tunely,

pozemni komunikace,

kabelovody, kolektory,

protihlukové objekty.

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektu

a)

pozemni objekty budov (provozni, technologické, skladové),
architektonicko-stavebni FeSeni
stavebné-konstrukéni FeSeni

technika prostiedi staveb (zdravotné technicka instalace, vnitini plynovod,
pozarni vodovod, vytapéni, vzduchotechnicka zarizeni, umélé osvétleni a
vnitini silnoproudé rozvody, vnitini slaboproudé rozvody),

hromosvody,

vnitini vybaveni budov (interiér),

pozarné bezpecnostni FeSeni,

zastreSeni nastupist’, pristieSky na nastupistich,
individualni protihlukova opatreni,

orientacni systém,

demolice,

drobna architektura a oploceni.

Trakéni a energeticka zarizeni

a)

trakéni vedeni,
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b) napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna) - stavebni ¢ast,
- architektonicko-stavebni FeSeni
- stavebné-konstruk¢ni reSeni

- technika prostiedi staveb (zdravotné technicka instalace, vnitini plynovod,
pozarni vodovod, vytapéni, vzduchotechnicka zarizeni, umélé osvétleni a
vnitini silnoproudé rozvody, vnitini slaboproudé rozvody),

- hromosvody,

- vnitfni vybaveni budov (interiér),
- pozarné bezpec¢nostni FeSeni.

- spinaci stanice - stavebni ¢ast,

- architektonicko-stavebni FeSeni

- stavebné-konstruké¢ni FeSeni

- technika prostredi staveb (zdravotné technicka instalace, vniti'ni plynovod,
pozarni vodovod, vytapéni, vzduchotechnicka zarizeni, umélé osvétleni a
vnitini silnoproudé rozvody, vnitini slaboproudé rozvody),

- hromosvody,

- vnitfni vybaveni budov (interiér),

- pozarné bezpecnostni FeSeni.

c) ohiev vymén (elektricky, plynovy),

d) elektrické piedtapéci zarizeni,

e) rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci,
f) ukolejnéni kovovych konstrukci,

g) vnéjsi uzemnéni.

E Dokladova ¢ast

E.1  Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadieni dotéenych organt

E.1.1 Doklady o pripadném souhlasu Drazniho uradu

E.2  Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a
zpuisobu napojeni, vyznacena napriklad na situa¢nim vykrese

E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zrizeni stavby, provadéni
praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech podle jinych
pravnich predpisi

E.2.3 Stanoviska organiza¢nich sloZek provozovatele drahy (s vypoiadanim)

E.2.4. Doklady o souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych
predpisii a norem

E.2.5 Doklady o souhlasu provozovatele drahy s pouZzitim neschvaleného a
nezavedeného zarizeni
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E.3

E.4

E4.1

E.4.2
E5

E.6

Geodeticka dokumentace (geodeticky podklad pro projektovou ¢innost
zpracovany podle jinych pravnich predpisi

a) technicka zprava

b) majetkopravni ¢ast

c) navrh vyty¢ovaci sité

d) koordinacni vytyCovaci vykres

e) obvod stavby

f) geodetické a mapové podklady

Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace

Doklady o projednani s vlastniky pozemki a staveb nebo byt a nebytovych
prostor dotéenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty

DalSi doklady o jednani s dotéenymi organy a ucastniky rizeni

Prohlaseni o shodé vydané notifikovanou osobou dle jinych pravnich predpisi
(jde-li o stavbu drahy, ktera je soucasti evropského Zelezni¢niho systému)
Prikaz energetické narocnosti budovy podle zikona o hospodareni energii
zpracovany samostatné pro kazdy relevantni objekt
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Priloha €. 4¢ k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby dalnice, silnice,

mistni komunikace a wéelové komunikace

Dokumentace obsahuje ¢asti:

mooOw>

>

Al
All

Alz2

Al3

Al4.

A2

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Situacni vykresy
Dokumentace objektu
Dokladova ¢ast

Pravodni zprava

Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (komunikace, kraj, katastralni izemi, adresa, ¢isla popisna),

C) piedmét dokumentace.

Udaje o Zadateli / investorovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), obdobnym zptsobem se uvedou
udaje o vSech subdodavatelich jednotlivych ¢asti dokumentace

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

C) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné
Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektii nebo Ceskou Kkomorou autorizovanych inZenyrii a
techniku ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem, popripadé specializaci
jejich autorizace,

d) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace s opravnénim
podle zvlastnich predpisi™.

Udaje o budoucich vlastnicich a spravcich

a) seznam pravnickych a fyzickych osob, které pievezmou jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do vlastnictvi a osob, které je
budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické infrastruktury,
oploceni apod.) na ziakladé smluv ¢i jinych pravnich dokumentech,

b) zpisob uZivani jednotlivych objekti stavby.

Seznam vstupnich podkladu
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A.3  Clenéni stavby na objekty
Stavba pozemni komunikace se ¢leni podle téchto zisad:

a) oddélené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni,
tj. stavebni objekty a provozni soubory,

b) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji ¢islem a nazvem,

c) stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznac¢enych
¢iselnou Fadou podle jejich charakteru, zpisobu a druhu projednani
dokumentace a ucelu p¥i realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je mozné a podle prislu$nosti specialnich stavebnich
uradi je vhodné vytvorit samostatnou skupinu stavebnich objekti piipadné
podobjektii a samostatnou skupinu provoznich soubori nebo priclenit
provozni soubory k prisluSnym stavebnim objektim pripadné podobjektim.

Pro frazeni a Cislovani se pouZije nasledujici zakladni ¢lenéni:

Ciselna | Skupina objekta | Poznimka
rada

000 Bouraci prace, pripadné dalSi objekty obsahujici
rozsahlé pomocné prace (placené) spojené s pripravou
staveni$té nebo zhotovovacich praci, napf. docasné
oploceni, protihlukova opatreni pri stavebnich pracich,

trhaci prace pri pripravé stavenisté, stavebni jamy apod.

Objekty pripravy
stavenisté

100 Objekty Piredmétna pozemni komunikace a jeji k¥iZovatky a
pozemnich vSechny dalSi objekty pozemni komunikace dotfené
komunikaci nebo vyvolané stavbou predmétné pozemni komunikace,
(vCetné tj. dalnice, silnice, mistni komunikace, ucelové
propustkii) komunikace, samostatné cyklistické stezky atd. Do této
skupiny objekti se dale zaiadi soucasti pozemni
komunikace (s vyjimkou téch, které jsou obsaZeny v
samostatnych Fadach, nap¥. mosty a tunely) a vybaveni
pozemni komunikace, tj. zejména dopravni znacky,
svételné signaly, trvalé oploceni pozemni komunikace,
propustky, unikové zény, protihlukové valy, clony proti
oslnéni atd. Samostatnymi objekty pozemni komunikace
mohou také byt objizd’ky a dopravni opatieni a
zesilovani existujicich pozemnich komunikaci pro
odklonénou verejnou dopravu a staveniStni dopravu,
pripadné odstranéni nasledki téchto doprav provedené
po ukonceni stavby. Do této skupiny se zahrnou i
objekty udrzbového prisluSenstvi.

200

Mostni objekty a
zdi

VSechny druhy mostnich objekti (kromé propustkii),
opérné a zarubni zdi.

300

Vodohospodarské
objekty

Zejména objekty odvodnéni pozemni komunikace
(kanalizace, deStové usazovaci nadrZe), upravy nebo
vystavba vodnich toki, vodnich nadrzi, retencnich
nadrzZi a zavlahovych zarizeni, vodovodii a studni.

400

Elektro a
sdélovaci objekty

Objekty uprav nebo vystavby nadzemnich a
podzemnich silnoproudych a slaboproudych vedeni,
osvétleni, systémii zabezpeceni nebo fizeni dopravniho
provozu apod.
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500 Objekty trubnich | Upravy nebo  vystavba plynovedd, parovodi,
vedeni produktovodi a jinych vedeni.

600 Objekty Tunely, galerie, Kkolektory, podzemni gariaze a
podzemnich parkovisté a dalSi podzemni zarizeni. Tyto typy
staveb specialnich objekti vyZaduji s ohledem na jejich

slozitost dalSi ¢lenéni na podobjekty, které se oznaci
dalSim dvojéislim za pomlckou za zikladnim Ccislem
objektu (nap¥. 600-08).

650 Objekty drah vSechny objekty, které spadaji pod kompetenci drazniho

uradu.

700 Objekty Objekty pozemniho stavitelstvi, které jsou souc¢asti nebo
pozemnich staveb | prisluSenstvim pozemni komunikace nebo slouzi

motoristim, pripadné jsou vyvolany stavbou pozemni
komunikace. Patii sem zejména budovy a jejich
prislusenstvi na odpocivkach, cestmistrovstvi, celnice a
objekty policie. Do Fady 700 se zaradi také protihlukové
clony (kromé valii), protihlukové stavebni upravy budov
a trvalé oploceni cizich pozemki. K prisluSnym
budovam nebo skupinam urcitého zarizeni se priradi
odpovidajici provozni soubory a souvisejici objekty
ostatnich druhi, které kompletuji zarizeni.

800 Objekty upravy | Objekty rekultivaci a vegetatnich tprav véetné
uzemi odhumusovani, ohumusovani, vysadby rostlin a dfevin a

uprav ploch po vystavbé.

900 Volna Fada Druh objekti, ktery neni mozné nebo vhodné zaradit do
objekti predchazejicich rad.

Vhodnost iazeni objekti a provoznich soubori v jednotlivych Fadach zavisi na
povaze stavby, diileZitosti objektii z hlediska celé stavby a dalSich okolnosti.
JestliZze je to potiebné z eviden¢nich divodi, 1ze pired oznacenim Fady objekti
predradit dalsi ¢iselné oznaceni (nap¥. jedna-li se 0 dokumentaci souboru staveb,
uvede se Cislo stavby).
A.4. Piehled pouzitych pravnich predpisi
a) stavebni zakon a jeho provadéci pf'edpisyx)
b) zvlastni pravni predpisy” a jejich provadéci predpisy ?
c) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni
A5. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organii
B Souhrnna technicka zprava
B.1  Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné tizemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,

b) soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,

c) geologicka, geomorfologickdi a hydrogeologicka charakteristika, vcetné
zdroji nerosti a podzemnich vod,

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni (podrobny nebo pripadné
dopliiujici geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, podrobny
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korozni prizkum, podrobny geotechnicky prizkum materialovych nalezist’
(zemnikii), stavebné historicky prizkum apod.),

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich pl"edpisﬁxy) (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné vuzemi, zaplavové uzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpe¢nostni pasma,

f) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.,

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi,

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

1) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urc¢enych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

J) tzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),

k) vécné a Casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,

[) seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle
zaborového elaboratu),

m) poZadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni,

n) moZnosti napojeni stavby na vei‘ejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonc¢ené stavby, udaje o dotéené komunikaci

b) trvala nebo docasna stavba,

c) ucel uzivani stavby,

d) celkovy popis koncepce ieSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby
(navrhova rychlost, provozni staniCeni, Sifkové usporadani, intenzity
dopravy, technologie a zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi.
atd.),

e) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pf'edpisﬁxy), (Kulturni pamatka apod.),

g) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s
de$tovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.),

h) zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy),

i) zakladni poZadavky na pred¢asné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb
ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a
uzivani stavby (idaje o postupném predavani ¢asti stavby do uZivani, které
budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu).

J) orienta¢ni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového Feseni,
b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
feSeni.
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B.2.3

B.2.4

B.2.5
B.2.6

Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického ¥FeSeni po skupiniach objekti nebo
jednotlivych objektech (v€etné udaju o statickych vypoctech prokazujicich,
Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pisobici nemélo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji Casti, vétSi stupen nepripustného pretvoreni),

b) celkova bilance naroka vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky prFi zvySeni
technického maxima),

c) celkova spoti‘eba vody,

d) mnoZstvi spla§kovych a dest'ovych vod a zpusob jejich likvidace,

e) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpusob nakladani
s vyziskanym materialem,

f) pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikaé¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zatizeni verejné komunikacni sité,

Bezbariérové uzivani stavby

Udaje o splnéni poZadavki na FeSeni stavby pro uZivani osobami s pohybovym,
zrakovym, sluchovym a mentidlnim postiZenim, osobami pokrocilého véku,
téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v koéarku nebo dité do tri let
(dile jen ,,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace®), v pripadé
potieby se ¢leni na:

a) zasady FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu,

b) zasady FeSeni pro osoby se zrakovym postiZenim,

C) zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postizenim,

d) pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérové feseni.

Bezpecnost pri uzivani stavby
Zakladni charakteristika objekti
a) popis soucasného stavu,

b) popis navrzeného FeSeni.

Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
b) zakladni charakteristiky piisluSnych pozemnich komunikaci:
— Kkategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného
usporadani,
— parametry a zduvodnéni trasy,
— navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiali, vysledky bilance
zemnich praci,
— vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Mostni objekty a zdi
a) vycet objektu a zdi,
b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekti, zejména - zakladni udaje
(rozpéti, délky, Sirky, prujezdni a prichozi prostory):
— zakladni technické FeSeni a vybaveni,
— druhy konstrukei a jejich zdlivodnéni,
— postup a technologie vystavby.
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B.2.7

B.2.8

B.2.9

Odvodnéni pozemni komunikace
— Stavebné technické FeSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zakladni udaje (délka, pri¢né usporadani, sklony),

b) technické vybaveni tunelu,

C) navrZena technologie vystavby,

d) principy systému provoznich informaci, Fizeni dopravy a poZarni bezpecnosti.

Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony
— NavrZena zarizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich
umisténi, rozsah a vybaveni.

Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zaFizeni,

b) dopravni znacky, dopravni zaFizeni, svételné signaly, zaFizeni pro provozni
informace a telematiku,

C) vefejné osvétleni,

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichti na komunikace a umoznéni jejich
migrace pies komunikace,

e)clony a sité proti oslnéni.

Objekty ostatnich skupin objekti
a) vycet objektu,

b) zakladni charakteristiky,

C) souvisejici zafizeni a vybaveni,
d) technické FeSeni,

e)postup a technologie vystavby.

Zikladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Pozarné bezpecnostni FeSeni
Zasady hospodaieni s energiemi

a) Kkritéria tepelné technického hodnoceni u relevantnich objektu,
b) posouzeni mozZnosti vyuziti alternativnich zdroja energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pied bludnymi proudy,

C) ochrana pied technickou seizmicitou,

d) ochrana pied hlukem,

e) ochrana pied povodnémi,

f) ochrana pied sesuvy piudy,

g) ochrana pied vlivy poddolovani

h) ostatni negativni vlivy
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8
B.8.1.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)
b)

napojovaci mista technické infrastruktury,
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dopravni Feseni

a)
b)
c)
d)

popis dopravniho FeSeni,

napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
doprava v klidu,

pési a cyklistické stezky.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a)
b)
c)

terénni upravy,
pouzité vegetaéni prvky,
biotechnickd, protierozni opati‘eni

Vliv stavby na Zivotni prostiedi

a)
b)
C)
9)

h)

i)

vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida, USES,
krajinny raz, ZPF, PUPF,

vliv na pfirodu a Kkrajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivodichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné,

vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné izemni a stavebni Fizeni
S posouzenim vlivii na Zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodiim a) az e),
nebot’ jsou soucasti dokumentace o posouzeni vlivii zZiméru na Zivotni prosti‘edi.

Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby
Technicka zprava

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)
i)

charakteristika a celkové uspoiadani stavenisté véetné jeho odvodnéni,
stanoveni obvodu staveniSté, jeho zdiivodnéni a iidaje o pozemcich staveniSté,
véetné pozemkii, které zajist'uje stavebnik/objednatel,

zasady navrhu zarizeni stavenisté,

navrh postupu a provadéni vystavby,

objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pired¢asné uzivani),
mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, pripadné plyn,
telekomunikace),

moznosti nakladani s odpady z vystavby (jestliZe neni samostatny projekt
nakladani s odpady),

pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy, popripadé pristupové trasy).
poZadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli,
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B.8.2.

b)

B.8.3

J) zvlastni poZadavky na provadéni stavby, které vyZaduji bezpecnostni
opatieni,

k) navrh ieSeni dopravy béhem vystavby (piepravni a piistupové trasy, zvlastni
uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objiZd’ky, vyluky), véetné zajisténi
zakladnich podminek a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné pristupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se staveniStém,

I) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany
zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveni§ti).

Vykresy
Vykresy organizace vystavby zobrazi navrhy a udaje uvedené v obsahu technické
zpravy. Vypracuje se zejména:
prehledna situace s vyznacenim stavby, se zakresem SirSich vztaht v dotéeném
uzemi, obvody staveniSté, ucelovych ploch, pristupi na stavenisté, napojovacich
mist zdroji a dopravnich tras, tato situace se vypracuje obvykle v méritku
1:5000 nebo 1:10000,
situace stavby na podkladu koordinaéni situace, kde se zohledni vzajemné vazby
jednotlivych casti stavby (objekti) z hlediska provadéni, umisténi provizornich
objekti (pristupové cesty a premosténi, montaZni zarizeni apod.), vazby na
vyrobni ¢asti zafizeni staveniSté a dalsi idaje podle bodi technické zpravy, které
stavebné komplikované stavby, u menSich a nebo technicky jednoduchych staveb
je moZné vypracovat pouze jednu situaci, ktera bude obsahovat v§echny potiebné
udaje,

Harmonogram vystavby

Navrh vécného a casového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a

rozsahlosti stavby. Pro jednoduché stavby je moZné harmonogram vystavby

zahrnout do technické zpravy.

B.8.4. Schéma stavebnich postupii
B.8.5. Bilance zemnich hmot

B.9

C1

Bilance vykopu, zasypu, ornice a podorni¢nich vrstev celé stavby. Ur¢i se
mnoZstvi zemin a skalnich hornin ziskanych na stavbé, vhodnost jejich primého
vyuZziti, pouZiti po upravé a uloZeni pripadného prebytku na skladku. Vyhodnoti
se pripadny nedostatek materialu do nasypi a jeho kryti ze zemnikii nebo
pouzitim druhotnych materiali. Provede se bilance skryvky vrchnich kulturnich
vrstev pidy a hloubéji uloZenych zirodnéni schopnych zemin. V pripadé, Ze je to
poZadovano prisluSnym organem ochrany zemédélské pudy, vypracuje se plan na
premisténi ornice a podorni¢nich vrstev a hospodarné vyuZiti rozprostienim
nebo uloZenim pro jiné konkrétni vyuziti véetné vyuZiti pro rekultivace.

Celkové vodohospodaiské reSeni

Situacni vvKkresy

Situaéni vykres SirSich vztahu

a) méritko1:1 000 az1 :50 000,

b) umisténi stavby vzhledem k urbanistické struktuie izemi, vztah k
zakladnimu dopravnimu systému, chranénym tzemim,

C) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
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C.2

C3

C4

d) stavajici a navrhovana omezeni, ochranna a bezpe¢nostni pasma,
e) vyznaceni hranic dot¢eného izemi.

Koordina¢ni situacni vykres

a) méritko 1 : 500 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000, u zmény stavby,
ktera je Kkulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo v
pamatkové zoné v méritku 1 : 200, vidy s prihlédnutim na piehlednost.
Situace navrZené stavby musi obsahovat podrobnosti poti‘ebné pro ovéreni
polohového FeSeni stavby a jeji vystavby,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) Kkatastralni hranice, hranice pozemki, parcelni ¢isla,

d) stavajici vySkopis a polohopis,

e) popis a vyznaceni v§ech nové navrzenych objekti,

f) hranice FeSeného tizemi véetné obvodu stavby (hranice trvalého/docasného
zaboru),

g) vybrany vySkopis a polohopis z geodetického zaméieni podkladu pro projekt,

h) vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstrafiovanych staveb a technické
infrastruktury,

i) stanoveni nadmorské vySky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0,00) a vysky
upraveného terénu; maximalni vySka staveb,

j) navrhované Kkomunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni
infrastrukturu,

k) FeSeni vegetace,

I) okétované odstupy staveb od trvalych objekti nebo vlastnickych hranic
pozemku obnovenych v terénu s lomovymi body v KK=3 dle katastralniho
zakona a jeho provadécich vyhlasek,

m) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou
infrastrukturu,

n) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.,

0) obvod stavby (rozsah docasného / trvalého zaboru v¢. sluzebnosti),

p) vyznaceni geotechnickych sond,

q) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZarné nebezpecnych prostori,
pristupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje
pozZarni vody.

Katastralni situac¢ni vykres

a) méritko podle pouZité katastralni mapy,

b) zakres stavebniho pozemku a navrhované stavby,
C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Specialni vykresy

Situacéni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méritku zobrazujici
specialni poZadavky objekti, technologickych zafFizeni, technickych siti,
infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatieni (napr.: situace dopravy
véetné upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, situace
vegetacnich tprav atd.).

Dokumentace objektu
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D.1

D.1.1.

Dokumentace stavebnich objekti, inZenyrskych objekt, technickych nebo
technologickych zarizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych
nebo technologickych zarizeni v nasledujicim ¢lenéni v priméreném rozsahu:

Stavebni ¢ast

Pro kazdy stavebni objekt se vypracuje samostatna dokumentace. Zarazeni a
oznaleni jednotlivych objektii se provede podle odstavce A.3 Clenéni stavby na
objekty.

Obsah jednotlivych stavebnich objekti bez ohledu na jejich zarazeni v konkrétni
objektové skladbé:

Objekty pozemnich komunikaci (v€etné propustkii)

1. Technicka zprava

a) identifika¢ni udaje objektu,

b) strucny technicky popis se zdivodnénim navrzeného Feseni,

c) vyhodnoceni prizkumi a podkladi, véetné jejich uZiti v dokumentaci
(dopravni udaje, geotechnicky priizkum atd.),

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby,

e) navrh zpevnénych ploch, v¢etné piipadnych vypocti,

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace,

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signald,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku,

h) zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné adrzbu,

i) vazba na pripadné technologické vybaveni,

j) piehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéfeni
rozhodujicich dimenzi a prafrezi,

k) FeSeni pFistupu a uZivani vefejné piistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

2. Vykresy
a) Situace pozemni komunikace
— Situace vSech objekti je uvedena v koordinacni situaci stavby v
¢asti C. Tam, kde neni dostatecné ziejmé reSeni objektu z této
situace, priloZi se samostatna situace objektu (vyrez situace stavby)
ve vétSim méritku. Situace musi obsahovat schématicky zikres
uprav pro samostatny a bezpeny pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
b) Podélny profil
— Vypracuje se zpravidla v délkovém méritku situace pozemni
komunikace a vySkovém méritku s desetinasobnym pievySenim.
Obvykle se voli méritko 1:1000/100 nebo 1:2000/200. Pro
jednoducha technicka reSeni je moZno pouzit méritko 1:5000/500.
C) Vzorové piicné iezy
— Vykresli se charakteristické, pripadné odliSné useky pozemni
komunikace (zarez, vykop, nasyp, rizny pocet jizdnich pruhi,
vétve krizovatek) v méritku 1:50 nebo 1:100 s ohledem na Sifku
silni¢ni koruny a mistni podminky. Zakresli se umisténi a druhy
zpevnéni prikopi, rigoli, bezpe¢nostniho zarizeni, oploceni, zdi a
dalSich typickych detailu.
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d)

f)

9)

h)

Charakteristické pri¢né rezy
— Tyto priéné rezy maji zobrazit zacllenéni télesa pozemni
komunikace do terénu v charakteristickych mistech. Vypracuji se v
méritku 1:100 nebo 1:200.
Schematické FeSeni kiiZovatek
— Slozitéjsi kiizovatky, jejichZ podrobnéjsi zakres do situace pozemni
komunikace by byl neprehledny, se vykresli na samostatnych
vykresech v méritku situace pozemni komunikace nebo vétSim. V
pripadé, Ze je potirebné ovérit sklonové poméry vétvi kiiZzovatky
(slozity tvar kriZovatky nebo nepfiznivé terénni podminky),
vypracuji se zjednodusSené podélné profily kritickych vétvi.
Vykresy obsluznych zarizeni
— Zpracuji se v pripadech, jestlize jsou soucasti objektu pozemni
komunikace, jedna se o zastivky linkové osobni dopravy,
parkovisté a jiné dopravni plochy a odpocivky. Vykresy musi
zobrazovat jednoznacné stavebné technické reSeni. Méritko voli
projektant s prihlédnutim k povaze zarizeni. Vykresy musi
obsahovat udaje o bezbariérovém uzivani stavby (objektu), véetné
detailt vyhrazenych mist pro vozidla O1 a sklont u piechodi.
Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zaFizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku
— Vykresy navrZzenych dopravnich znacek a uvedenych zarizeni se
vypracuji v méritku situace pozemni komunikace nebo jiném
méritku jako samostatné vykresy. Pouze u jednoduchych resSeni se
dopravni znaceni a vSechna dalSi dopravni zafizeni vyznaci primo
na situaci pozemni komunikace. Vykresy musi obsahovat udaje o
bezbariérovém uZzivani stavby (objektu), vCetné detailii hmatového
a akustického vedeni a frazi orienta¢nich majacku.
Souradnice hlavnich bodi
— V této priloze se uvedou souradnice vSech dilezitych bodu, které
urcuji polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznaceny v
koordinacéni situaci, prilozi se samostatny geodeticky vykres s jejich
zakresem. Tato priloha se vypracuje, pokud uvedené udaje nejsou
soucasti E.3 Geodeticka dokumentace.
Projektova dokumentace nového objektu pozemni komunikace nebo
rozS§ireni stavajiciho objektu pozemni komunikace, ktery ma byt umistén
na uzemi pamatkové rezervace, pamatkové zony nebo ochranné¢ho pasma
nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni pamatky,
pamatkové rezervace nebo pamatkové zony se doplni o pohledy nebo
zakresy objektu pozemni komunikace do fotografii a vizualizaci.

D.1.2. Mostni objekty a zdi
1. Technicka zprava
1.1. Identifika¢ni idaje mostu

a)
b)
c)
d)
€)

stavba a objekt ¢islo,

nazev mostu,

eviden¢ni Cislo mostu,

katastralni uzemi, obec, kraj,

stavebnik/objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
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f) uvaZovany spravce mostu, nadfizeny organ,

g) projektant, jeho sidlo nebo misto podnikani, tidaje o Zivnostenském
opravnéni a autorizaci osob, hlavni inZenyr projektu, zodpovédny
projektant, IC a jeho podzhotovitelé s identifika¢nimi udaji,

h) pozemni komunikace (navrhova kategorie nebo typ pri¢éného usporadani
mistni komunikace, eviden¢ni ¢Cislo),

i) bod kFiZeni (v§echna k¥iZeni na délce mostu),

J) stani€eni za¢atku tpravy, v§echny podpéry, kiiZeni a konec upravy,

k) stani¢eni pfemost’ované prekazky (plavebni km, drazni km, km pozemni
komunikace apod.),

I) uhel kifiZeni (v§ech prekazek),

m) volna vyska (podjezdu, podchodu, plavebni vyska).

1.2. Zakladni idaje o mostu

a) charakteristika mostu,

b) délka piemosténi,

c) délka mostu,

d) délka nosné konstrukce,

e) rozpéti jednotlivych poli, resp. svétlost u piresypanych konstrukei,

f) Sikmost mostu,

g) volna Sifka mostu,

h) Siika prichoziho prostoru veiejného nebo nouzového chodniku,

i) Sifka mostu,

j) vySka mostu nad terénem,

k) stavebni vyska,

I) plocha nosné konstrukce mostu,

m) zatiZeni a zatiZitelnosti mostu.

1.3. Zduvodnéni stavby mostu a jeho umisténi

a) navaznost projektové dokumentace mostniho objektu na piedchozi
dokumentaci, ucel mostu a pozadavky (podklady) na jeho FeSeni,

b) charakter piemostované prekazky (pievadéné komunikace, draZniho
télesa, vodniho dila apod.),

C) uzemni podminky,

d) geotechnické podminky.

1.4. Technické FeSeni mostu

a) popis nosné konstrukce mostu,

b) udaje o zaloZeni a spodni stavbé mostu,

C) vybaveni mostu,

d) statické a hydrotechnické posouzeni,

e) cizi zaFizeni na mosté,

f) FeSeni protikorozni ochrany, ochrany Kkonstrukci proti agresivnimu
prostiredi a bludnym proudiim,

g) poZadované podminky a méreni sedani a prihybu (méfeni a monitoring),

h) pozadované zatéZovaci zkousky.

1.5. Vystavba mostu

a) postup a technologie stavby mostu,

b) specifické pozadavky pro piedpokladanou technologii stavby (pFistupy,
privody elektrické energie, skladovaci plochy, montiZni a pomocné
konstrukce apod.),

c) souvisejici (dotcené) objekty stavby,
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d)

vztah k uzemi (inZenyrské sité, ochranna pasma, omezeni provozu apod.).

1.6. Prehled provedenych vypoclti a konstatovani rozhodujicich dimenzi a
prifezi

a)
b)
c)
d)

vytyCovaci udaje,

prostorové usporadani a geometrie mostu,

staticky vypocdet zakladi, spodni stavby, nosné konstrukce,
hydrotechnické vypocty.

1.7. ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
2. Vykresy

a)

b)

situace mostniho objektu v méritku 1:500 a jeho koordinace s ostatnimi
stavebnimi objekty stavby pozemni komunikace v¢etné jejich ochrannych
pasem, zvlaStnich omezeni a Gprav pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace,

puidorys v méritku 1:100 nebo u velkych mosti nad 100 m délky 1:250
(1:500),

podélny Fez v méritku 1:100 (1:250, 1:500) nebo u smérové rozdélenych
komunikaci oddélené podélné rezy s odvozenym pribéhem terénu,
kriZujicich vodote¢i a komunikaci véetné zakresleni prujezdnych a
prichozich prostori, plavebnich profili a mostem vzduté hladiny,
povodiiovych hladin (zpravidla Q 100), hladiny navrhového priitoku,
smérovych a sklonovych poméri, rozhrani zemin pokryvnych ttvari a
skalniho podlozi,

vzorovy pricny ez nosnou konstrukci nad podpérou a v poli 1:50,

pri¢né fezy v méritku 1:100 v licich opér a osach jednotlivych vnitinich
podpér, pripadné s pohledem na podpéry,

vyty€ovaci schéma v méritku 1:100 (1:250, 1:500),

vykres tvaru podpéry v méritku 1:50,

vykres tvaru opér a kridel v méritku 1:50,

schéma technologie vystavby.

Projektova dokumentace velkych mostii, mostii, které se umist’uji na
uzemi pamatkové rezervace, pamatkové zony nebo ochranného pasma
nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni Kkulturni pamatky,
pamatkové rezervace nebo pamatkové zény a mosti, které jsou kulturni
pamatkou se doplni o pohledy nebo zakresy mostu do fotografii a
vizualizaci.

D.1.3. Vodohospodarské objekty - odvodnéni pozemni komunikace
1. Technicka zprava

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)

zakladni identifikacni udaje,

popis charakteristik objektu,

zdivodnéni funkéniho a technického FeSeni (v€etné provoznich udaji a
instalovanych vykoni),

popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient,

uprava reZimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,

zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci (na provoz a udrzbu),
charakteristika a popis technického FeSeni objektu z hlediska ochrany
Zivotniho prostredi a bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a provozu
stavebnich zartizeni béhem vystavby,
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h) popis FeSeni ochrany proti agresivhimu prostfedi, pripadné bludnym
proudim.
2. Hydrotechnické vypocty
a) v rozsahu potfebném pro stanoveni velikosti profili stok a pripojek,
b) v rozsahu potifebném pro stanoveni velikosti de§tovych usazovacich
nadrzi,
C) v rozsahu potiebném pro stanoveni velikosti a druhu opevnéni rigola a
prikopu.
3. Statické vypocty
a) pro potrubi v rozsahu potifebném pro navrh typu a inosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatni objekty na siti pro stanoveni tloust'’ky
stén a dna nadrzZe a pripadného vyztuZeni.
4. Vykresy
a) situace stavby s vySkopisem a zikresem podzemnich vedeni jak
soucasnych, tak plianovanych v méritku shodném se situaci objekti
pozemni komunikace,
b) hydrotechnicka situace - pouze tehdy, vyplyne-li jeji nutnost z vysledki
hydrotechnickych vypocti,
c) podélny profil v doporu¢eném méritku 1:1000/100, méritko ve sméru osy x
ma odpovidat méritku situace,
d) vzorovy p¥i¢ny Fez uloZeni navrhovanych potrubi nebo rigoli a prikopu,
e) vykresy aplikovanych typovych, nebo atypickych objektu.
5. Doklady tykajici se objektii

D.1.4. Objekty osvétleni pozemni komunikace
1. Technicka zprava
a) identifika¢ni idaje objektu,
b) stru¢ny stavebné technicky popis celého zaiizeni,
C) typ stoZari a svitidel,
d) svételné technicky vypocet,
e) napojeni na rozvodnou sit’ NN.
2. Vykresy
a) situace ve shodném méritku se situaci pozemni komunikace, se zakresem
polohy stozari a kabelovych rozvodi a wurceni polohy zafizeni v
souiadnicich,
b) vzorovy piiény iez se zakresem schematické polohy zaiizeni osvétleni v
méritku vzorového pricného Fezu pozemni komunikace,
c) vykresy stoZzaru se svitidlem.
3. Doklady tykajici se objektu

D.1.5. Objekty podzemnich staveb

1. Technicka zprava

1.1. VSeobecna ¢ast
a) identifikaéni udaje,
b) ¢lenéni objektu,
C) vazby na okolni vystavbu.

1.2. Technicka ¢ast
a) vyhodnoceni dosud provedenych geotechnickych pruzkumu, podrobny

popis geotechnickych podminek s ohledem na pouZitou tunelovou metodu,
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rozdéleni horninového masivu na kvazihomogenni celky vcetné
doporucenych hodnot geotechnickych parametri,

b) stanoveni postupu (zpusobu) vystavby véetné navrhu technologickych tiid
vyrubu, ofekiavané hodnoty deformaci docasného osténi pro jednotlivé
technologické tiidy vyrubu,

c) navrh na likvidaci dilnich vod, ochrana dila proti privalim vod a
zvodnélého materialu, ochrana dila pii povodnich,

d) ochrana dila proti vnéjsim vliviim (bludné proudy, agresivni prosti-edi),

e) poZarni bezpecnostni i'eSeni v rozsahu vyhlasky o pozarni prevenci,

f) bezpe¢nostni dokumentace u tunelu delSich nez 500 m,

g) pisemnosti jednotlivych stavebnich objekti a provoznich soubori,

h) doklady, protokol o stanoveni prostiedi,

i) komplexni geotechnicky monitoring véetné popisu varovnych stavi,

J) staveniSté a provadéni vystavby, naroky na zkuSebni provoz, prehled
budoucich provozovateli a wuZivateli, naroky na vycvik budoucich
pracovnikii,

k) popis objektové skladby i s ohledem na moZnost pouZiti observaéni
metody,

I) poZadavky na bezbariérové uzivani stavby.

2. Vykresy

a) celkova situace stavby v méritku 1:5000,

b) koordinaé¢ni situace v méfitku 1:500 s oznacenim stavebnich objekti a
provoznich soubori, véetné zakresleni zony poklesti, ovlivnéni a sledovani,
vedeni inZenyrskych siti (v€etné provizornich) a dprav pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,

c) koordina¢ni situace v misté portali v méritku 1:200 se zakreslenim tras
kabelovodii, kanalizaci, drenazi, jimek, provoznétechnickych objekti,
rozsah stavebnich jam, zpétnych zasypu apod.,

d) vzorové pii¢né Fezy v méritku 1:50 se znazornénim geometrickych vztahu
mezi prijezdnym praiezem a konstrukci osténi, technickym vybavenim
tunelu apod.,

e) charakteristické Fezy s geotechnickymi udaji véetné rozsahu poklesové
zOny a zakreslenim objektu a siti v nadloZi v méritku 1:100 (1:200),

f) podélné profily s geotechnickymi udaji a prognézou rozdéleni razeného
useku tunelu na technologické tfidy vyrubu v méritku 1:500/50
(1:200/200) v zastavéném uzemi,

g) vykres technologickych tiid vyrubu (délka zabéru, ¢lenéni plochy vyrubu,
schéma kotveni pro jednotlivé dil¢i vyruby, vzdalenost kotveni od celby,
skladba docasného osténi, typy a délky kotev a siti, dimenze vyztuZnych
rami, maximalni odstupy celeb dil¢ich vyrubiu, opatieni provadéna v
predstihu pred razbou atd.) vcéetné tabulky vykazu materidlu pro
jednotlivé technologické tiidy vyrubu na 1 zabér a 1 m tunelu,

h) navrh zpusobu izolaci a drenazi vcéetné navrhu upravy a odvedeni
drenaznich vod,

1) vykresy poZarni ochrany, situace dojezdi k poZarnimu zasahu,

J) vykresy jednotlivych stavebnich objekt a provoznich soubori,

k) koordinacni a technologické schéma vybaveni tunelu,

I) situace organizace vystavby vcetné doporuceného rozsahu vybaveni

zarizeni stavenis$té zhotovitele
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D.1.6.

D.1.7.

D.1.8.

D.1.9.

3. Staticka cast

a) podklady,

b) rozsah vypoétu do¢asného osténi a prikaz dimenzi,

C) rozsah vypoctu definitivniho osténi véetné prikazu dimenzi hloubenych
useku,

d) staticky vypocet docasného osténi dle jednotlivych etap a pro jednotlivé
technologické tridy vyrubu, staticky vypocet definitivniho osténi dle
charakteru pouzitych konstrukei.

Objekty zaFizeni pro provozni informace a telematiku
1. Technicka zprava
a) identifika¢ni idaje objektu,
b) popis zptusobu technického FeSeni ve smyslu poZadavki na typ zarizeni a
zpusob a charakter rozvodi,
C) zpusob uloZeni kabelového vedeni viidi ostatnim objektiim stavby,
d) typy navrZenych zafizeni,
e) stanoveni hlavnich predpisti, které byly v dokumentaci pouzity a podle
kterych je nutné provadét montaz,
f) navrh komplexnich zkousek,
g) v pripadé revize stru¢ny popis okruhii zmén, kterych se dana revize tyka,
h) poZadavky na udrzbu zafizeni.
2. Vykresy
a) zakres umisténi zafizeni a prFistup k nému v méritku situace pozemni
komunikace, zakresleni navrzeného zartizeni do pidorysu v doporuceném
méritku 1:100 nebo 1:50,
b) celkova piehledné zpracovana blokova schémata obsahujici pocet a
logickou polohu jednotlivych koncovych prvkii,
c) zakladni technické udaje, napajeci napét'ovou soustavu, zpisob ochrany,
d) technické FeSeni ve smyslu poZadavki na zptsob a charakter rozvodi,
e) uloZeni kabelového vedeni vii¢i stavebnim konstrukcim.
3. Doklady tykajici se objektu

Objekty drah

Projektova dokumentace objekti zarazenych do stavby pozemni komunikace
nebo ji vyvolanou, které maji charakter stavby drahy a stavby na draze, v¢etné
zarizeni na draze, se zhotovi v rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

Objekty pozemnich staveb

Projektova dokumentace objektii zafazenych do stavby pozemni komunikace,
které maji charakter pozemnich staveb se vypracuji v rozsahu a obsahu podle
této vyhlasky.

Ostatni stavebni objekty
Projektova dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé objekty v
rozsahu a obsahu podle této vyhlasky.

D.1.10 PoZarné bezpec¢nostni FeSeni

D.2

Technologicka cast
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E
E.l

E.2
E21

E.2.2

E.2.3

E.3

Technologicka ¢ast projektové dokumentace stavby pozemni komunikace se déli
na provozni soubory nevyrobnich procesii zajiSt'ujicich specidlni ¢innosti
potiebné pro funkénost, bezpecnost, vykonnost a ochranu pozemni komunikace a
jejich soucasti.

Pro kazdy provozni soubor se vypracuje samostatna dokumentace. Provozni
soubory, které tvori technické vybaveni tuneli, se pFipojuji k dokumentaci
prislusného stavebniho objektu.

Dokumentace jednotlivych soubori se ¢leni na tyto ¢asti:
1. Technicka zprava
a) identifikace stavebnika/objednatele, projektanta/zhotovitele dokumentace
a piredmétu provozniho souboru,
b) vychozi podklady,
c) skladba technologického zafizeni, jeho ucel, popis a zakladni parametry,
d) vazba na stavebni FeSeni véetné navrhu na zakladani konstrukci,
e) udaje o potiebé energii, paliv, vody a jinych medii, véetné poZzadavku a
mist napojeni.

2. Vykresy
a) vykresy zobrazi sestavu a umisténi stroju a zafizeni a zpusob jejich
zabudovani (ptidorysy, ezy, pohledy a konstruk¢ni detaily),
b) vykresy a schémata pripojeni na media, mista piipojeni, ochranna
zarizeni,
c) méritko vykresi se zvoli v zavislosti na druhu a rozsahu provozniho
souboru.

Dokladova ¢ast

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organi

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastnikii verejné dopravni a technické infrastruktury k mozZnosti a
zpusobu napojeni, vyznacena napriiklad na situacnim vykrese

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zrizeni stavby, provadéni
praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych
pravnich predpisi

Doklady o udéleni souhlasu s odchylnym feSenim z platnych piedpisti a norem

Geodeticka dokumentace

Dokumentace bude obsahovat veSkeré podklady a dokumenty souvisejici s vykonem

zem&méFické ¢innosti na stavbé Fizené podle jinych pravnich piedpisi™. Jsou to:

a) Geodetické zaméreni jako podklad pro projekt.

b) Zaborovy elaborat svymezenim trvalych a docasnych zaboru i
sluZebnosti.

c) Projekt vytycovaci sité jako zakladni polohovy a vySkovy ramec stavby.

d) Vykres a tabulka souradnic lomovych bodi obvodu stavby.

e) Slozka geodetickych vytyCovacich vykresi a seznami souradnic
vyty€ovacich bodi.
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E.4

E.5.

E.6

E.7

E.8

—V této sloZce budou kromé grafického znazornéni vytycCovanych
bodi ve vytyCovacim vykresu uveden i seznam souiadnic (X,Y,Z)
vSech bodi, které urcuji jednoznacny polohovy, rozmérovy a
vySkovy ramec objektu. Seznam souradnic je moZno vlozit do
vytyCovaciho vykresu. Vyty€ovaci vykres bude obsahovat i definici
poZzadavki na presnost vytyCeni — konkrétnimi smérodatnymi
odchylkami).
f) Seznam bodu statnich bodovych poli ohrozenych ¢i zni¢enych stavbou.
g) Projekt sledovani a monitoringu (s poZadovanymi podminkami pro
méreni sedani, pretvoieni i pruhybu nebo sledovani jinych jevii).
h) Geometrické plany zpracované v souladu katastralnim zakonem.
i) Prejaté vykresové podklady z katastru nemovitosti.
j) Pripadné dalsi potiebné a poZadované podklady pro jednozna¢né zajisténi
zemémérickych praci na stavbé na zakladé smlouvy.

Projekt zpracovany baiiskym projektantem™
Priikaz energetické naroc¢nosti budovy podle zikona o hospodareni energiixy)

InZenyrskogeologické prizkumy
(napfr. geotechnické, hydrogeologické, korozni prizkumy atd.)

Dopravni prizkumy

Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace (napfr. diagnosticky prizkum konstrukei apod.)
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Ptiloha €. 5a k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situacni vykresy

D Dokumentace objekti a technickych a technologickych zarizeni
E Dokladova ¢ast

A Priivodni zprava

Al Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii),
c) piedmét projektové dokumentace.
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pFidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nizev, IC, bylo-li
pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),
b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace,
C) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace
véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a
techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci
jejich autorizace.

A.2  Seznam vstupnich podkladi
A.3  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
A.4. Prehled pouzitych pravnich predpisi

a) stavebnizakon a jeho provadéci pf'edpisyx)

b) zvlastni pravni predpisy” a jejich provadéci predpisy?

C) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni

A5. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organii

B Souhrnna technicka zprava
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B.1

B.2

B.2.2

B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6

Popis uzemi stavby

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)

i)

)
K)

charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné uzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

soulad s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,
vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priuzkum apod.),

ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi™) (pamatkova rezervace,
pamatkova zoéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpe¢nostni pasma,

poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi,

poZzadavky na asanace, demolice, kdceni di'evin,

pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice.
seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

i)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

trvala nebo docasna stavba,

ucel uzivani stavby,

u zmén stavajicich staveb tdaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,

ochrana stavby podle jinych pravnich pf'edpisﬁxy), (Kulturni pamatka apod.),
navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funk¢nich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivateli /
pracovniki apod.),

zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
dest’ovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.),

zakladni predpoklady vystavby (¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy),
orienta¢ni naklady stavby.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni,
b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového ieSeni, materialové a barevné

FeSeni.

Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Bezbariérové uzivani stavby

Bezpecnost pri uzivani stavby

Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni FeSeni,
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B.2.7

B.2.8
B.2.9

b) konstrukéni a materialové FeSeni,

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Ziakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické ieSeni,

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

PoZarné bezpecnostni feSeni

Zasady hospodai‘eni s energiemi

a) Kkritéria tepelné technického hodnoceni,

b) energeticka narocnost stavby,

C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a dile zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost

apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi

B.3

B.4

B.5

B.6

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pied bludnymi proudy,

C) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pied hlukem,

e) protipovodiiova opatieni.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
C) zpusob likvidace destovych vod

Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho ieSeni,

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezKy.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
a) terénni upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatieni.

Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

b) vliv na pFirodu a krajinu (ochrana di‘evin, ochrana pamatnych stromii,
ochrana rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné,

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt’ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA, je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpiisobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
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B.7

B.8

C.2

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro uzemni Fizeni s posouzenim vlivi

na Zivotni prostiredi, neuvadi se informace k bodiim a) az e), nebot’ jsou soucasti

dokumentace o posouzeni vlivii ziméru na Zivotni prostredi.

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby
a) potieby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni stavenisté,

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemKky,

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin,

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé,
jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

i) ochrana Zivotniho prostiredi pri vystavbé,

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych
pravnich pf'edpisﬁz),

k) tdpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

I) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.),

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Situaéni vvkresy

Situaéni vykres SirSich vztahta

a) méritko 1 :1 000 az 1 : 50 000,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
C) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma,
d) vyznaceni hranic dotéeného izemi.

Koordina¢ni situaéni vykres

a) méritko 1:200 az 1 :1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5000, u
zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci
nebo v pamatkové zoné v méritku 1 : 200,

b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,

c) hranice pozemk, parcelni ¢isla,

d) hranice FeSeného iizemi,

e) stavajici vySkopis a polohopis,

2)

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pti praci v

pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdejsich predpist.
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C3

C4

D.1
D.11

f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstraiiovanych staveb a technické
infrastruktury,

g) stanoveni nadmoiské vySky 1. nadzemniho podlazi u budov (+ 0, 00) a vySky
upraveného terénu; maximalni vyska staveb,

h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni
infrastrukturu,

i) FeSeni vegetace,

J) okétované odstupy staveb,

k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou
infrastrukturu,

I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.,

M) maximalni zabory (do¢asné / trvalé),

n) vyznaceni geotechnickych sond,

0) geodetické udaje, urceni souradnic vytycovaci sité,

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni poZarné nebezpecnych prostori,
pristupové komunikace a nastupni plochy pro poZarni techniku a zdroje
poZarni vody.

Katastralni situa¢ni vykres

a) méritko podle pouZité katastralni mapy,

b) zakres navrhované stavby,

C) vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

Specialni situaéni vykresy

Situa¢ni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méritku zobrazujici

specialni poZadavky objekti, technologickych zafFizeni, technickych siti,

infrastruktury nebo souvisejicich inZenyrskych opatieni:

a) situace dopravy vcetné upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace,

b) situace vegetace.

Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektid, inZenyrskych objekti, technickych nebo
technologickych zarizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych
nebo technologickych zarizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

Architektonicko-stavebni FeSeni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a
provozni FeSeni, bezbariérové uzZivani stavby; konstrukéni a stavebné
technické FeSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika — tepelna
technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis FeSeni, vypis
pouzitych norem).

b) Vykresova c&ast (vykresy stavebni jamy; pudorysy zakladd, pudorysy
jednotlivych podlazi a stifech s rozmérovymi kdétami hlavnich délicich
konstrukei, otvori v obvodovych konstrukcich a celkovych rozméri hmoty
stavby; s popisem ucelu vyuZiti mistnosti s ploSnou vymérou vcetné
grafického rozliSeni charakteristického materialového reSeni zakladnich
konstrukcei; charakteristické rezy se zakladnim konstrukénim FeSenim véetné
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fezli dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu zejména s ohledem na
hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vySkovymi kotami
vztazenymi ke stavajicimu terénu vcietné grafického rozliSeni
charakteristického materidlového teSeni zakladnich konstrukci; pohledy
s vyznaCenim zakladniho vySkového freSeni, barevnosti a charakteristikou
materiali povrchii; pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do stavajici
zastavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

D.1.3
D.14

a)

b)

d)

Technicka zprava (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek
prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pri navrhu jeji zmény;
navrZzené materidlly a hlavni Kkonstrukéni prvky; hodnoty uZzitnych,
klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych pfi navrhu nosné konstrukce;
navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupi;
zajiSténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by
mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby; zasady
pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci
¢i prostupti; pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam
pouzitych podkladi, norem, technickych predpisi, apod.; specifické
pozadavKky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné
dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem).

Vykresova ¢ast (vykresy zakladi, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve
stavebnich vykresech zikladii; tvar monolitickych betonovych konstrukei;
vykresy sestav dilcii montované betonové konstrukce; vykresy sestav
kovovych a difevénych konstrukci apod.).

Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepéniho FeSeni nosné konstrukce;
posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozméri hlavnich prvki nosné
konstrukce v€etné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci
pusobi dynamické namahani).

Plan kontroly spolehlivosti konstrukei (stanoveni kontrol spolehlivosti
konstrukei stavby z hlediska jejich budouciho vyuZziti).

PozZarné bezpecnostni feSeni

Technika prostiedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi uréi zafizeni a systémy v technickych
podrobnostech dokladajicich dodrZeni normovych hodnot a pravnich predpisi.
Vymezi zakladni materiialové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zartizeni a systémi. Uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni
poZadavky na zarizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé ¢asti (profese) podle
konkrétni stavby a ¢leni se nap¥r-.:

zdravotné technické instalace,
vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méreni a regulace,

silnoprouda elektrotechnika,
elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spoleénych zasad. Bude
prizpisoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby a zafFizeni.
Organizacni usporadini dokumentace jednotlivych c¢asti (profesi) je tucelné
usporadat podle postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:
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D.2

a)

b)

Technickou zpravu (vypis pouZzitych norem — normovych hodnot a piedpisi;
vychozi podklady a stavebni program; poZadavky na profesi — zadani,
klimatické podminky mista stavby — vypoftové parametry venkovniho
vzduchu - zima / 1éto; poZadované mikroklimatické podminky — zimni / letni,
minimalni hygienické davky ¢erstvého vzduchu, podil vzduchu obéhového;
udaje o Skodlivinich se stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni
podminky — pocet osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze apod., provozni rezim —
trvaly, obc¢asny, nepieruSovany; popis navrZzeného reSeni a dimenzovani,
popis funkce a uspradani instalace a systému; bilance energii, médii a
potiebnych hmot; zasady ochrany zdravi, bezpecnosti prace pfi provozu
zatizeni; ochrana Zivotniho prostiedi, ochrana proti hluku a vibracim,
poZarni opatieni; poZadavky na postup realizacnich praci a podminky
projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani béhem
Zivotnosti stavby).

Vykresovou ¢ast (umisténi a usporadani rozhodujicich zaiizeni, stroju,
zakladnich mechanickych komponenti, zdroji energie apod.; zakladni
vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni prehledova
schémata rozvodi a zarizeni, zdkladni technologicka schémata; pudorysy
paternich potrubnich a kabelovych rozvodi v jednocarovém zobrazeni,
pripojovaci potrubni a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazuji.
Seznam stroju a zarizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroji
a zafizeni, zakladnich mechanickych komponenti, zdrojua energie apod.;
popis zakladnich technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich
pozadavki).

Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Stavbu lze ¢lenit na provozni celky. Technologicka zarizeni jsou vyrobni a
nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zaFizeni jsou napr.:

privodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury (elektricka
energie, elektronické komunikace, plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii
atd.) véetné souvisejicich zarizeni,

prelozky vedeni technické infrastruktury,

zarizeni vertikalni a horizontilni dopravy osob a nakladil, zaFizeni pro
dopravu 0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, evakua¢ni nebo
poZarni zatizeni,

vyhrazena technicka zarizeni,

vyhrazena poZarné bezpecnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich
souborech a zatizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a
V konkrétnim pripadé bude prizpusoben charakteru a technické sloZitosti dané
stavby. Cleni se na:

a)

Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis
ucelu, seznam pouzitych podkladii; popis technologického procesu vyroby,
potieba materialii, surovin a mnoZstvi vyrobku, zikladni skladba
technologického zarizeni - ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového
hospodarstvi a manipulace s materidlem pri vyrobé, pozadavky na dopravu
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E.l

E.2
E21

E.22

E.3

E.4
E.5

E.6

vnitini i vnéjsi, vliv technologického zarizeni na stavebni FeSeni, udaje o
poti‘ebé energii, paliv, vody a jinych médii, véetné poZadavki a mist
napojeni).

b) Vykresovou ¢ast (obsahuje pouze umisténi a usporadani rozhodujicich
zarizeni, stroju, zakladnich mechanickych komponenti, zdroja energie apod.;
zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni piehledova
schémata rozvodu a zarizeni, pidorysy patefnich potrubnich a kabelovych
rozvodi v jednocarovém zobrazeni, pripojovaci potrubni a kabelové rozvody
ani koncové prvky se nezobrazuji; zakladni technologicka schémata
dokladujici ticel a drovein navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a
umisténi hlavnich stroji a zarizeni a zpusob jejich zabudovani — pudorysy,
fezy, zpravidla v méritku 1 : 100).

c) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroja
a zarizeni, zakladnich mechanickych komponenti, zdroji energie apod.;
popis zakladnich technickych a vykonovych parametri a souvisejicich
pozadavki).

Dokladova ¢ast

Dokladova cast obsahuje doklady o splnéni pozadavkii podle jinych pravnich
predpisi vydané prisluSnymi spravnimi orginy nebo prisluSnymi osobami a
dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich
predpisi.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotéenych organu

Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastnikii verejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti
a zpusobu napojeni, vyzna¢ena napiiklad na situa¢nim vykrese

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele kK podminkam z¥izeni stavby, provadéni
praci a ¢innosti v dot¢enych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych
pravnich predpisi

Geodetick%/' podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich
predpisi™

Projekt zpracovany bafiskym projektantem™’

Prikaz energetické narocnosti budovy podle zikona o hospodaieni energii"”

Ostatni stanoviska, vyjadieni, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu
zpracovani dokumentace
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Priloha €. 6 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby

Projektova dokumentace obsahuje casti:

Priivodni zprava

Souhrnné technicka zprava

Situacni vykresy

Dokumentace objektl a technickych a technologickych zatizeni
Dokladova ¢ast

mooOw>

Spole¢né zasady:

Projektova dokumentace pro provadeéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé
pozemni a inzenyrské objekty a pro technologicka zatizeni.

Vychézi se ze schvalené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani
stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani
ohlaseni se vychazi z dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti nebo uzemniho souhlasu.
Projektovd dokumentace se zpracovdva v podrobnostech umoZznujicich vypracovat soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Projektovd dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky
provadéni stavebnich praci.

Vykresy podrobnosti (detailtl) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pii
provadéni stavby respektovat.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobn¢ technickd dokumentace, dokumentace vyrobkli dodanych na stavbu,
vykresy prefabrikatii a montazni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti upravuje jiny pravni
pfedpisxy) (plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisSti neni soucasti této ptilohy).

A Privodni zprava
A.l  Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemku),
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo
¢) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥id&leno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nézev (pravnicka osoba), IC bylo-li
ptidéleno, adresa sidla,
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A2

b) jméno a piijmeni hlavniho projektanta vcetné ¢isla, pod kterym je zapsan v

c)

evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyra a technikii Cinnych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

jména a piijmeni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcetné
&isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikt
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, poptipadé specializaci jejich
autorizace.

Seznam vstupnich podklada

zékladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zaklad¢ byla stavba
povolena (oznaceni stavebniho Ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotoveni a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni),

zékladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz
zékladé byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby,

dalsi podklady.

a)
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A.-53 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

A4,

A5,

B.1

Pi‘ehled pouzitych pravnich predpisi

a) stavebnizakon a jeho provadéci pf‘edpisyx)

b) zvlastni pravni predpisy” a jejich provadéci predpisy’
C) seznam vyjimek a odchylnych FeSeni

)

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Souhrnna technicka zprava

Ptislusné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo

pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici

stavebni povoleni ani ohlaSeni budou pfevzaty z dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, s provedenim piipadnych revizi a doplnéni tak,
aby z nich vyplyvaly:

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

b) pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti,

€) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich
pasmech jinych staveb,

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveni§té a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo
pozadavkl stavebnika na provadéni stavby apod.,

e) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbe.

Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku; zastavéné / nezastavéné uzemi,

dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,

b) soulad s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani,

C) vyfet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

d) ochrana tvzemi podle jinych pravnich predpisi’) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.), stavajici
ochranna a bezpec¢nostni pasma,

e) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.,

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi,

g) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di-evin,

h) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

i) tzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),
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J) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
k) seznam pozemku a staveb dotfenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti).

B.2  Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

b) trvala nebo do¢asna stavba,

c) ucel uzivani stavby,

d) uzmén stavajicich staveb tdaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei,

e) ochrana stavby podle jinych pravnich pf‘edpisﬁxy) , (kulturni pamatka apod.),

f) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funk¢nich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivateli /
pracovniki apod.),

g) zakladni bilance stavby (potieby a spoti‘eby médii a hmot, hospodareni s
deSt’ovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.),

h) zakladni piedpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy),
i) orienta¢ni naklady stavby.

C Situaéni vykresy

C.1  Situagni vykres $irSich vztaht
a) mefitko 1: 1000 az 1 :50 000,
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
C) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma,
&) vyznaceni hranic dotéeného tizemi.

C.32 Koordinacni situa¢ni vykres
a) meéfitko 1:200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény
stavby, kterd je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo
V pamatkoveé zon€ v méfitku 1 : 200,
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura,
c) hranice pozemkd, parcelni ¢isla,
d) hranice feseného tzemi,
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D.1
D.11

e)

stavajici vySkopis a polohopis,

vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstranovanych staveb a technické
infrastruktury,

stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0, 00) a vysky
upraven¢ho terénu; maximalni vyska staveb,

navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,
reSeni vegetace,

okotované odstupy staveb,

zékres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu,
stdvajici a navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, pamatkové rezervace,
pamatkové zony apod.,

maximalni zabory (do¢asné / trvalg),

vyznaceni geotechnickych sond,

geodetické udaje, uréeni soutradnic vytycovaci site,

odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostord,
pristupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozéarni
vody.

Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inzenyrskych objektd, technickych nebo
technologickych zafizeni se zpracovand po objektech a souborech technickych a
technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
Architektonicko-stavebni feSeni

a)

b)

Technickd zprava (ucel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje; architektonické,
vytvarné, materidlové a dispozi¢ni feSeni, bezbariérové uzivani stavby; celkové
provozni feSeni, technologie vyroby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a
technické vlastnosti stavby; bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a
pracovni prostfedi; stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika
/ hluk, vibrace — popis feseni, zasady hospodafeni energiemi, ochrana stavby pied
negativnimi U¢inky vnéjSiho prostiedi; pozadavky na pozarni ochranu konstrukei;
udaje o pozadované jakosti navrZzenych materidll a o pozadované jakosti
provedeni; popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavkl na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci; poZadavky na vypracovani
dokumentace zajisStované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a dilenské
dokumentace zhotovitele; stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych
konstrukci a pfipadnych kontrolnich méteni a zkousek, pokud jsou poZadovany
nad ramec povinnych - stanovenych piisluSnymi technologickymi ptedpisy a
normami; vypis pouzitych norem).

Vykresova ¢ast (vykresy stavebni jamy, pidorysy vykopu a zakladi — nejsou-li
obsazeny v ¢asti D.1.2, pudorysy jednotlivych podlazi s rozmérovymi kotami
vSech konstrukci, otvorGi v konstrukcich, s popisem ucelu vyuziti mistnosti
S ploSnou vymeérou vcetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového
feSeni konstrukci, s popisem nebo ozna¢enim vyrobki a s odkazy na podrobnosti;
charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim feSenim, s vySkovymi kotami
vztazenymi ke stavajicimu terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického
materidlového feSeni konstrukci; diléi fezy v potiebném rozsahu a méfitku;
vykresy stfech ptfipadné krovu; pohledy na vSechny plochy fasady s vySkovymi
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c)

kotami zakladniho vySkového feSeni vztazenymi ke stadvajicimu terénu, s
vyznacenim barevnosti a charakteristiky materialti povrchi).

Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukci, seznamy c¢asti, vyrobki a praci,
rozhodujici detaily konstrukei a atypickych vyrobku).

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a)

b)

Technickd zprdva (podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s
rozliSenim jednotlivych konstrukci podle druhu, technologie a navrzenych
materidlti; definitivni prafezové rozmeéry jednotlivych konstrukénich prvka
ptipadné odkaz na vykresovou dokumentaci; udaje o uvazovanych zatizenich ve
statickém vypoctu - stald, uzitna, klimaticka, od anténnich soustav, mimotadna,
apod.; udaje o pozadované jakosti navrzenych materialti; popis netradi¢nich
technologickych postupti a zvlastnich pozadavkl na provadéni a jakost navrzenych
konstrukeci; zajisténi stavebni jamy; stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych
konstrukci a ptipadnych kontrolnich méteni a zkousek, pokud jsou pozadovany
nad rdmec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi piedpisy a
normami; v pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho souc¢asného
stavu, technologicky postup s upozornénim na nutna opatieni k zachovani stability
a unosnosti vlastni konstrukce, ptfipadné bezprostitedné¢ sousedicich objekti;
pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby - obsah
a rozsah, upozornéni na hodnoty minimdalni unosnosti, které musi konstrukce
splitovat; pozadavky na pozarni ochranu konstrukei; seznam pouzitych podkladu -
pfedpisi, norem, literatury, vypocetnich programii apod.; pozadavky na
bezpec¢nost pti provadéni nosnych konstrukei - odkaz na piislusné predpisy a
normy).

Podrobny staticky vypocet

Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt ptehledny, aby bylo
mozno sledovat postup vypoctu, navrhova zatizeni, uvazované statick¢ schéma a
vypocetni model.

Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni stavby vychdzi ze statického
vypoctu vypracovaného v pfedchozim stupni projektové dokumentace. Je tiplnym
podkladem pro vypracovani technické specifikace konstrukéni ¢asti a vykresové
dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veSkerych konstrukei,
které¢ jsou soucasti dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby (vykresy
betonovych monolitickych a prefabrikovanych konstrukei, dodavatelska
dokumentace kovovych a dievénych konstrukci).

Podrobny staticky vypocet obsahuje zejména privodni zpravu ke statickému
(dynamickému) vypoctu, strué¢né rekapitulujici zékladni koncept feSeni konstrukce
a rozdily oproti pfedbéznému vypoctu, ktery byl vypracovan v ramci predchoziho
stupné projektové dokumentace; pouzité¢ podklady - normy, ptredpisy, literaturu,
vypocetni programy apod.; statické schéma konstrukce; idaje o materidlech a
technologiich; rekapitulaci zatizeni, zatéZovacich stavii v€etné soucinitelt zatizeni
a soucinitell kombinace; vypocetni modely, vypocetni schémata; néavrh a
posouzeni vSech nosnych prvki; vypocet UCinkti na zaklady, dimenzovéni
zakladovych konstrukei; navrh a posouzeni vSech detaili, montaznich stykt apod.,
které¢ rozhodujicim zpisobem ovliviiuji bezpecnost konstrukce; postup vyroby -
betonaze, odbediovani, montdze, predpindni, zasypavani dokoncenych konstrukei

apod.
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D.1.3

D.14

€) Vykresova Cast (vykresy padoryst nosnych konstrukci v méftitku 1:50, vyjimeéné
1:100, vcetné¢ sklopenych fezi; odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti
S potfebnou presnosti zobrazeni; z vykresti musi byt jasné identifikovatelny tvar
konstrukce, vSech konstrukénich prvkd a podrobnosti; vykresy monolitickych,
resp. prefabrikovanych plosnych zakladi, pilotovych zakladi a zékladového rostu,
pokud tyto konstrukce nejsou dostate¢né vystiznym zpusobem zobrazeny ve
stavebnich vykresech zakladi; detaily styka, kotveni apod. v méfitku 1:20 nebo
1:10 nebo 1:5; vykresy sestavy, podrobnosti a kotveni prefabrikovanych
stavebnich dilcii, dilch kovovych, kompozitnich nebo dievénych konstrukci;
vykresy umisténi konstrukci obsahujici pidorysy a modulovou sit’, fezy a pohledy
jednoznac¢né urcujici nosné konstrukce s oznacenim prifezi vSech konstrukénich
prvkd a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy / obrysovy vykres
prefabrikovanych stavebnich dilct; vykres uspofadani vyztuzeni monolitickych
betonovych konstrukci obsahujici pohledy a dostate¢né mnozstvi pficnych fezl
jednoznaéné urcujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a priafezovou plochu,
ptipadné pocet vlozek piislusného profilu; vykres uspofddani vyztuzeni slouzi na
zaklad¢ podrobného statického vypoctu jako podklad pro vypracovéani podrobnych
vykresu vyztuze — dokumentace zajisStované zhotovitelem stavby).

Pozarné bezpecnostni feSeni

Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
povoleni, ustaveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani
ohldseni revize a doplnéni dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti nebo
uzemniho souhlasu, vcetn¢ vyznadeni zmén v pozarn€ bezpeCnostnim feSeni
zpracovaném v dokumentaci pro ohldSeni stavby nebo pro vydani stavebniho
povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani
ohlaseni v dokumentaci pro vydani izemniho rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu.

Technika prostiedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi wuréi =zafizeni a systémy v technickych
podrobnostech dokladajicich dodrZzeni normovych hodnot a pravnich pfedpisi.
Vymezi zékladni materialové, technické a technologické, dispozicni a provozni
vlastnosti zatizeni a systému. Uvede zakladni kvalitativni a bezpe¢nostni pozadavky
na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotliva zatfizeni a ¢leni se napft.:

- zdravotné technické instalace,

- plynové odbérna zatizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- mgéfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika véetné ochrany pied bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé Casti se zpracovavaji podle spoleénych zdsad. Obsah a rozsah dokumentace
je uveden jako ramcovy a v konkrétnim piipadé bude pftizpiisoben charakteru a
technické slozitosti dané stavby a zafizeni a vazb¢ na vyse uvedenou profesi. Pokud se
nektera Cast ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsazena. Organizaéni

99



D.2

uspoiadani dokumentace profesi je ucelné usporadat podle postupu realizace stavby a
dodavatelského zajisténi. Je proto mozné slouceni profesi do jedné ¢asti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a)

b)

Technickou zpravu (technické tudaje obsahujici zékladni parametry dané
normativnimi pozadavky pro jednotlivé profese — bilance potieby médii resp.
energii, tlakovych poméri, druhii pfipojeni a siti, typy poskytovanych sluzeb,
mnozstvi odpadi vzniklych provozem vcetné odpadnich vod atd.; popis
technického fteSeni, funkce a uspradani instalace a systému; popis koncovych
prvkl a zafizeni a systémi, zafizovaci pfedméty; popis a podminky pfipojeni na
vetejnou ¢i mistni technickou infrastrukturu; zasady bezpecného provozu véetné
ochrany osob, zvifat i majetku pied trazem nebo pied posSkozenim; pozarni
opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitinim a
venkovnim prostfedi; zasady ochrany Zivotniho prostfedi; technické vypocty
prokazujici bezpecnost navrhu, je-li takovy vypocCet pozadovan; seznam
pozadovanych dokladl nutnych pro uvedeni stavby do uzivani; vypis pouzitych
norem vcetné data vydani).

Vykresovou ¢ast (Situace s ptipojkami a ostatnimi nalezitostmi profese; rozvinuté
fezy nebo podélné profily piipojek vcéetné¢ potfebnych podrobnosti; umisténi
jednotlivych strojli a zatizeni; vykresy pidorysii potrubnich pfipadné i kabelovych
tras v jednotlivych podlazich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo
rozvinuté fezy, pokud je nelze dostatecné vyznacit v pudorysech; instalaéni
vykresy a schémata; vykresy potrubnich a kabelovych tras véetné pripojeni
koncového zafizeni a instrumentace k obvodim méfeni a regulaci nebo fidiciho
systému; ptehledové schéma napajeni, schéma uzemmovaci a jimaci soustavy a
dalsi; uspotadani, vazby a komunikace systémi; souvisejici podrobnosti, pokud
jsou nutné).

Seznam strojli a zafizeni a technické specifikace (seznam stroji a zafizeni,
mechanickych komponentli, zdroji energie apod.; popis technickych a
vykonovych parametri a souvisejicich pozadavkli, seznamy materidlu pro
konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu Ize—pedI&eh&F&kterk clemt na provozm celky—kter%s%da}%deh—ﬂa—pmvezm

Vyrobm a nevyrobm

. Technologickd zafizeni jsou

Technologické zatizeni staveb a vefejna technicka infrastruktura:

nadzemni a podzemni komunika¢ni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich
antény a stozary, vcetné opérnych bodli nadzemniho, nebo vytyCovacich bodi
podzemniho komunika¢niho vedeni, telefonni budky a pfipojna komunikacni
vedeni sité elektronickych komunikaci a souvisejici komunikacni zafizeni vcetné
jejich elektrickych ptipojek,

podzemni a nadzemni vedeni pfenosové nebo distribucni soustavy elektfiny vcéetné
podpérnych bodu a systémi méfici, ochranné, tidici, zabezpecovaci, informacni a
telekomunikacni techniky,

vedeni pfepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu (pfipadné hotlavych kapalin) a
souvisejici technologické objekty, vcetné systémua fidici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikac¢ni techniky,

100



E

r 7

- rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty vcetné systémi fidici,
zabezpecCovaci, informacni a telekomunikac¢ni techniky,

- vedeni siti vefejného osvétleni vCetné stozarii a systému fidici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikacni techniky,

- stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanaliza¢ni a energetické piipojky vcetné ptipojeni stavby a odbérnych
zafizeni,

- zésobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo hotlavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehotlavé kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zeméd€lskych produktd, krmiv a hnojiv,

- nadrZe na vodu, pokud nejde o vodni dila,

- vodovodni sité, vodarny, stokové a kanaliza¢ni sité, Cistirny odpadnich vod, v¢etné
systému fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky.

Nevyrobni technologicka zatizeni jsou naptiklad:

- zafizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a nakladl, zafizeni pro dopravu
0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, evakuacni nebo pozarni zatizeni,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazend pozarné bezpecnostni zatizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkcnich souborech a

zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim

ptipadé bude pfizptisoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis tcelu,
seznam pouzitych podkladd; popis technologického procesu vyroby, potieba
materiali, surovin a mnozstvi vyrobkd, zékladni skladba technologického zatizeni
- ucel, popis a zdkladni parametry, popis skladového hospodatstvi a manipulace
S materidlem pii vyrob&, pozadavky na dopravu vnitini 1 vnéjsi, vliv
technologického zatizeni na stavebni feSeni, tidaje o potiebé energii, paliv, vody a
jinych médii, véetné pozadavkli a mist napojeni; seznam pozadovanych dokladi
nutnych pro uvedeni stavby do uZivani; vypis pouzitych norem vcetné data
vydani).

b) Vykresovou &ast (obsahuje umisténi a uspotradani zafizeni, stroji, mechanickych
komponentl, zdrojl energie apod.; vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbe,
pfehledova schémata rozvodli a zafizeni, piidorysy potrubnich a kabelovych
rozvodii a jejich pfipadné fezy, umisténi pfistrojii, spotiebicli a zafizovacich
pfedmétli; pozadavky na stavebni Upravy a feSeni specidlnich prostord
technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni byva obvykle soucasti vykresi
stavebni Casti; technologicka schémata dokladujici G€el a uroven navrhovaného
vyrobniho procesu, dispozice a umisténi stroji a zafizeni a zpusob jejich
zabudovani - pudorysy a fezy ve vhodném méftitku).

C) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam stroji a zafizeni,
mechanickych komponentli, zdrojii energie apod.; popis technickych a
vykonovych parametri a souvisejicich pozadavkli, seznamy materidlu pro
konstrukce, rozvody, potrubi, natéry, izolace).

Dokladova ¢ast
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Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich predpist
vydané ptislusnymi spravnimi organy nebo pfislusSnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpist.

VytyCovaci vykresy jednotlivych objektii zpracované podle jinych pravnich
predpist™)

Projekt zpracovany bafiskym projektantem™”
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P¥iloha ¢. 7 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
1. Rozsah a obsah dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Dokumentace obsahuje Casti:

mooOw>

Privodni zprava

Souhrnna technickd zprava
Situaéni vykresy
Vykresova dokumentace
Geodeticka cast

Al3

A2

Pravodni zpriva

Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemk).

Udaje o vlastnikovi

a) jméno, ptfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnické osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfid€leno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a ptijmeni (fyzicka osoba).

Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatienich souvisejicich se stavbou
(oznaceni stavebniho Gfadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni
a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatieni), pokud se tyto doklady nedochovaly,
uvést pravdépodobny rok dokonceni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické
dokumentaci (identifikace, datum vydani, identifikacni wdaje o zhotoviteli
dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalsi podklady.
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Souhrnn4 technickd zprava

a) popis uzemi stavby (ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi™)
(pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chrianéné uzemi, zaplavové
uzemi apod.).

b) popis stavby (acel uzivani stavby, trvala nebo do¢asna stavba, ochrana stavby
podle jinych pravnich predpist™) (kulturni pamatka apod.), kapacity stavby
(zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli / pracovniki apod.), zakladni
bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s de§t’ovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi apod.).

ac) eeltkovypeopis-stavby-(technicky popis stavby a jejiho technického zatizeni},

bd) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

€e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

df) ochranna a bezpe¢nostni pasma,

eQ) vliv stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich zajmi.

Situaéni vykresy

Koordina¢ni situa¢ni vykres

a) mefitko 1 :200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény
stavby, ktera je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo
V pamatkové zon€ v métitku 1 : 200,

b) hranice pozemku, parcelni Cisla,

C) stavajici objekty a zakres povrchovych znaki technické infrastruktury,

d) stavajici vyskopis a polohopis,

e) stanoveni nadmotské vysky; vyska objekta,

f) okotované odstupy staveb,

g) stavajici komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu,

h) stavajici vzrostla vegetace,

i) ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zony apod.,

j) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostort,
pfistupové komunikace a nastupni plochy pro poZarni techniku a zdroje pozarni
vody.

Katastralni situacni vykres

a) meéfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni stavby,

C) vyznaleni vazeb a vlivii na okoli.

Vykresovéd dokumentace

Stavebni  vykresy vypracované podle skutecného provedeni stavby s
charakteristickymi fezy a pohledy, s popisem vSech prostori a mistnosti podle
soucasného zplsobu uzivani a s vyznacenim jejich rozméri a ploSnych vymeér.

Geodeticka ast
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Ciselné a grafické vyjadieni vysledki zaméfeni stavby, polohopis s vyskopisnymi

udaji, méfické nacrty s Ciselnymi udaji, seznamem soufadnic a vySek, a technicka

zprava podle jiného pravniho predpisu™.

2. Zjednodusena dokumentace (pasport stavby)

Zjednodusena dokumentace obsahuje Casti:

oOm>

All

Al2

Al3

A2

Privodni zprava

Souhrnna technickd zprava
ZjednoduSeny situacni nakres
ZjednodusSena vykresova dokumentace

Pravodni zprava

Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemk).

Udaje o vlastnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li ptidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li piid&leno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a piijmeni (fyzicka osoba).

Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatienich souvisejicich se stavbou
(oznaceni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni
a Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni), pokud se tyto doklady nedochovaly,
uvest pravdépodobny rok dokonceni stavby,

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické
dokumentaci (identifikace, datum vydani, identifikacni Udaje o zhotoviteli
dokumentace), pokud se dochovala,

c) dalsi podklady.
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Souhrnn4 technickd zprava

a) popis uzemi stavby (ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi™)
(pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chrianéné uzemi, zaplavové
uzemi apod.).

b) popis stavby (acel uzivani stavby, trvala nebo do¢asna stavba, ochrana stavby
podle jinych pravnich predpist™) (kulturni pamatka apod.), kapacity stavby
(zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli / pracovniki apod.), zakladni
bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s de§t’ovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi apod.).

ac) eeltkovypeopis-stavby-(technicky popis stavby a jejiho technického zatizeni},

bd) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

€e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

df) ochranna a bezpe¢nostni pasma,

eQ) vliv stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich zajmi.

Zjednoduseny situacni nacrt
Zjednoduseny situacni nakres v métitku podle pouzité katastralni mapy s vyznacenim
stavby.

ZjednodusSend vykresova dokumentace

ZjednoduSené vykresy skuteéného provedeni stavby v rozsahu a podrobnostech
odpovidajicich druhu a ucéelu stavby s popisem zplsobu uzivani vSech prostort
a mistnosti.
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Priloha €. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
Nalezitosti dokumentace bouracich praci

Dokumentace obsahuje Casti:

mooOw>

Privodni zprava

Souhrnna technickd zprava
Situaéni vykresy
Dokumentace

Dokladova ¢ast

Al3

Pravodni zpriva

Identifika¢ni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tizemi, parcelni ¢isla pozemk).

Udaje o vlastnikovi

a) jméno, ptfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnické osoba).

Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfid€leno, adresa
sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a ptijmeni (fyzicka osoba).

Seznam vstupnich podkladi
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A53

A4,

B.1

B.2

Clenéni odstraiiované stavby

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Souhrnna technické zprava

Popis uzemi stavby

o4 r
9
r 7 7 4 4 4

a) charakteristika tzemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachazi, a
zastavéného stavebniho pozemku,

b) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,

c) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi™) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové izemi apod.),

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
odstranéni stavby na odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na poZarni
bezpecnost okolnich staveb a pozemkii,

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami $kodlivymi pro Zivotni
prostredi v pripadé jejich vyskytu,

g) poZadavky na kaceni dievin,

h) vécné a ¢asové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

i) seznam sousednich pozemki nezbytnych k provedeni bouracich praci (podle
katastru nemovitosti).

Celkovy popis stavby

a) druh a Gcel uzivani odstrafiované stavby,

b) ochrana odstrafiované stavby podle jinych pravnich predpisi’™) (informace o
zru§eni prohlaseni véci za kulturni pamatku apod.),

C) stavajici kapacity odstrafované stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor,
pocet funkcnich jednotek; u stavby obsahujici byty — celkova podlahova
plocha budovy, pocet a velikost zanikajicich byti, obytna a uZzitkova plocha
zanikajicich bytu),

d) zakladni pFedpoklady pro odstranéni stavby - ¢asové idaje o prubéhu praci,
Clenéni na etapy, orientani néklady, predpoklidany zptlsob odstranéni
stavby.

ae) strucny popis stavebnich nebo inzenyrskych objekti a jejich konstrukei,
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B.3

B.4

B.5

C.2

bf) stru¢ny popis technickych nebo technologickych zatizeni,
€g) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbe.

Ptipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
C) zpusob odpojeni.

Upravy terénu a feSeni vegetace po odstranéni stavby
a) terénni upravy po odstranéni stavby,
b) pouzité vegetatni prvky, biotechnicka opatieni.

Zasady organizace bouracich praci

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

C) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv odstraiovani stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli staveniste,

f) maximalni zabory,

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi odstranovani stavby,
nakladani s odpady, zejména s nebezpecnym odpadem, zplsob piepravy a jejich
ulozeni nebo dalSiho vyuziti anebo likvidace,

h) ochrana Zivotniho prostfedi pfi odstraniovani stavby,

1) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich
predpist®),

J) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotcenych odstranénim stavby,

k) zasady pro dopravné inzenyrska opatieni.

Situacni vykresy

Situaéni vykres SirSich vztaht

a) méfitko 1 : 500 az 1 : 50 000, u odstranéni stavby, jejiz prohlaseni za kulturni
pamatku bylo zruSeno, a u odstranéni stavby v pamatkové rezervaci nebo
V pamatkové zoné v méftitku 1 : 200,

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,

€) ochranna a bezpecnostni pasma,

d) vyznaceni hranic dot¢eného izemi.

Katastralni situacni vykres

a) meéfitko podle pouzité katastralni mapy,

b) vyznaceni odstrafiovanych stavebnich a inzenyrskych objektd,
€) vyznaceni vlivl bouracich praci na okoli.

Dokumentace

Dokumentace odstraiiovanych stavebnich nebo inzenyrskych objektii se zpracovava
po objektech v nasledujicim ¢lenéni v pfiméteném rozsahu:
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E.2
E.21

E.2.2

E.3

a) Technicka zprava (popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni
technickych nebo technologickych zafizeni; upozornéni na zvlastni, neobvyklé
konstrukce, konstruk¢ni detaily, technologické postupy apod.),

b) Vykresova ¢ast (dokumentace stavajiciho stavu s vyzna¢enim vazeb na sousedni
stavby, schematické vykresy postupu bouracich praci, pokud nepostaci udaje v
technické zprave),

c) Statické posouzeni (staticky, popf. dynamicky vypocet k posouzeni stability
konstrukce v jednotlivych etapadch bouracich praci, pfipadné pro navrzeni
docasnych podpérnych konstrukci).

Dokladova cast
Dokladova cast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich predpist
vydan¢ pfisluSnymi spravnimi organy nebo ptislusnymi osobami.

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjaddfeni dotcenych organii

Stanoviska vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury

Stanoviska vlastnikd vetejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zptsobu
odpojeni

Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam provadéni praci a Cinnosti
v dotcenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jedndni vedenych v pribchu
zpracovani dokumentace
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CL. 11 budouciho navrhu vyhlasky, kterou se méni vyhlaska & 499/2006 Sh.

Piechodna ustanoveni

1. Dokumentace a projektova dokumentace podle § la az 5 vyhlaSky, ktera byla
zpracovana prede dnem nabyti u¢innosti této vyhlasky a ptedlozena stavebnimu ttradu do 31.
prosince 2016, se posuzuje podle dosavadni pravni upravy.

2. Projektova dokumentace podle § 3 vyhlasky miize byt zpracovana podle vyhlasky ¢.

499/2006 Sb., ve znéni u¢inném do dne nabyti G¢innosti této vyhlasky, pokud bude stavba
zahdjena nejpozdéji do 31. prosince 2016.
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